الطاقة الحرة 


امس فى الرد اعدف 
لح م 111 


[اكتب نصاً] 


وقف لله تعالى 

اسأل الله ال رب ادق 
الوضيع السافل الدنيء الحقير 
الفقير إلى رحمته و مغفرته و 
عفوه و ١‏ 7 و عافيته تعالى 


يصبح بضاعةٌ مزجاة كاسدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يتضمن القسم الأول من هذا الكتاب مشاريع عملية قمت بانتقائها 
بعناية حيث قمت باستبعاد جميع المشاريع المعقدة الغير قابلة 
للتطبيق كما قمت باستبعاد المشاريع التي أخفى مبتكروها بعض 
التفاصيل فيها و لذلك فإن القسم الأول من الكتاب يتضمن مشاريع 
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[اكتب نضا ] 


بسيطة قابلة للتطبيق تمت تجربتها و نالت براءات اختراع في دولٍ 
متقذمة و سدم الاتكار اك تسداوى بالمفل عليار اك الفولارا هدج كي 
.كفيلةٌ بالفعل بتغيير وجه العالم 


نسخة مصورة من هذا الكتاب 


006/0 /010.عء /اأطعاة//: وم ناا 


[اكنب نضا ] 


6001© ١111لا‏ 50131 عط 1" 


جامعة بريغهام يانغ نالل 8110113111 
لالا8- بلأأوناء7 11لا 


تصميم مدرس فيزياء في جامعة بريغهام يانغ مع مجموعة من طلابه . 
المكونات: 

قطعة كرتون بأي قياس شريطة أن يكون طولها ضعف عرضها فإذا كان 
طولها مثلا 100 سنتمتر فيجب ان يكون عرضها 50 سنتمتر. 

رقائق المنيوم 101٠|‏ 7الا١(اأ‏ اناا مثل تلك المستخدمة في طهي اللحوم و 
الدجاج. 

صمغ و فرشاة . 

برطمان (قطرميز) زجاجي مقاوم للحرارة العالية مع غطاءٍ محكم نقوم 
بطلائه باللون الأسود مع غطائها حتى يمتص الحرارة و يفضل طلاؤه 
باستخدام سبري (بخاخ) اسود اللون /ا5013. 

قد نضطر لاستخدام محافظ فرن حرارية 30 017/61 كتلك التي تستخدم 
في طهي الدجاج في الفرن و ذلك بان نضع البرطمان (القطرميز) داخلها ثم 
ان نقوم بنفخ الهواء فيها و اغلاقها. 

يجب أن يكون القمع كافياً للإحاطة بإناء الطهي . 


إذا اردت استخدام إناء طهي بدلآً من القطرميز فقم بطلائه باللون الأسود و 
يفضل البحث عن إناء طهي أسود اللون في الأسواق. 


[اكتب نضا ] 


[اكنب نضاً] 


[اكنب نضا ] 


بعد القيام بقص الشكل المطلب نقوم بلصق رقاقة الألمنيوم على سطحه 
الداخلي . 


احرص على ان يكون وجه شريحة الألمنيوم الأكثر لمعاناً هو الوجه العلوي - 
أي قم بلصق الوجه الأقل لمعاناً من رقاقة الألمنيوم على قطعة الكرتون. 
حاول تسوية رقاقة الألمنيوم قدر استطاعتك بحيث لا تكون فيها تجاعيد او 
فقاعات. 


[اكنب نضاً] 


الآن قم بضم الطرف 8 إلى الطرف 8 و قم بتثبيتهما معاً بأية طريقة. 


7 5-27 

5 0 

٠ ارود‎ -- 

8 ٠ . 


وبذلك فإننا نحصل على شكل قمع سطحه الداخلي مغطتي بالألمنيوم . 


10 


[اكتب نضا ] 


إذا كانت هنالك فتحة في أسفل القمع قم بإغلاقها بلصق رقاقة المنيوم 
فوقها. 


ضع إناء الحلعام زاحله. 


يُفضل أن تضع إناء أو برطمان الطعام ضمن حقيبة فرن مثل تلك التي 
تستخوم فن طوي الذجاع: 
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[اكتب نضاً] 


يعمل الطباخ الشمسي هذا بأعلى أداء عندما يكون مستوى الأشعة الفوق 
بنفسجية بدرجة 7 أو أعلى 7- “12506 /الا اي عندما تكون السماء صافية 
و الشحس في كبة السماء( فن الشتاء لآ تكون الشهسسن في كيد السماء): 


لا يحرق الموقد الشمسي الطعام إلا قي حالاتٍ نادرة جداً. 


هل يعمل الموقد الشمسي شتاءًّ؟ 


في يوم صيفي مشمس عندما تكون السماء صافية نوعاً ما فإن مستوى 
الأشعة الفوق بنفسجية غ©01/٠ا‏ 13]الا بكون 7 أو أعلى 7-<«1506 /الا أو 
أعلن: 


و في يوم صحو من ايام الشتاء عندما كان مستوى الأشعة فوق البنفسجية 
5-<2«علما لالا تمكن هذا الموقد الشمسي من غلي الماء غير ان مدة 
الطهي تطول قليلاً في الشتاء كما أن الأمر قد يستدعي تعليق إناء الطهي 
ليكون وضع جريقع و معلق لا أن يوضع في مركر القمع. 


[اكتب نضا ] 


استخدام القمع الشمسي السابق ذاته في حفظ 
الطعام 


بالطريقة ذاتها التي نقوم فيها بتوجيه طبق استقبال البث الفضائي نحو اقمر 
الصناعي حيث يتوجب أن لا يحول أي حائلٍ ما بين طبق الاستقبال و القمر 

الصناعي أي أنه يتوجب أن يكون هنالك خط نظر خالٍ من أية عوائق ما بين 
طبق الاستقبال و قمر الصناعي بتلك الطريقة ذاتها نقوم ليلاً بتوجيه الموقد 
الشمسي السابق ذاته نحو الفضاء الخارجي و نحرص على أن لا تكون هنالك 
أية عوائق ما بين قمع الموقد اشمسي و الفضاء الخارجي : أشجار أو أبنية 

مثلآً حتى الغيوم تتسبب في إفشال عملية التبريد. 
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[اكتب نضا ] 


ثم في مركز قمع الموقد الشمسي نضع الأطعمة التي نريد تبريدها حيث 
يقوم الموقد الشمسي بعكس حرارة الأطعمة الموجودة داخله إلى الفضاء 
الخارجي و بذلك تصبح درجة حرارة تلك الطعمة ادنى بعشر درجاتٍ مثوية 
من درجة حرارة الجو المحيط. 


الطباخ الشمسي ذو الغطاء السهل - تصميم 
تشاو تان و توم سوفيم 
م2601 ٠10” 50١372‏ بلأودجع” ع1 


507 1011 3110 2ة1 0هط6 
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[اكتب نضا ] 


بما أن هذ الطباخ لا يحوي سطوحاً منحنية يمكننا تنفيذه بشكلٍ تجاري من 
الزجاج الشفاف (بدلاً من النايلون الشفاف) و المرايا (بدلاً من رقائق 
الألمنيوم) و بالرغم من أن الزجاج يحمي السطح العاكس للمريا من إحدى 
الجهات من التعرض للخدش فإن السطح الثاني للمراة يمثل نقطة ضعف 
غير محمية ولذلك يتوجب طلاء السطح الآخر للمرآة بمادة واقية من 
الرطوبة و الخدوش أو القيام بوضع لوح زجاجي مثلاً أو لوج بلاستيكي و لوج 
من الصعيع لحماية الوجه الآخر للمرايا المستخدمة في تنفيذ هذا الطباخ 
طبعاً أنا أتصور كيف سيتم تنفيذ هذا الطباخ عندنا من الصفيح الرقيق 
الرخيص المطلي بطبقةٍ عاكسة رقيقة حتى لا يدوم أكثر من عام واحد على 
اكثر تقدير و من ثم سيتم بيعه للمستهلك بأغلى الأثمان و لذلك أنصح بتنفيذه 
يدوباً في المنزل من الزجاج و المرايا مع استخدام مادة لاصقة مناسبة . 
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[اكتب نضاً] 


و يمكننا مثلاً شراء حوض اسماك زينة جاهز لهذه الغاية والقيام بلصق ورق 
الألمنيوم في قاعه و على جوانبه من الخارج لهذه الغاية مع وضع غطاء 
زجاجي علوي له من الجهة العلوية. 
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لمعم لاعصضا 1 بعتعط ألا 
.م10 “0 1156 01 60086 


17 


550 المآ عط عأنا5 عكادلا 
5760 بلمعنا ذا مدا 15 
امزالم 3 عزذا! ١)‏ 21م 10 


[اكنب نضاً] 
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19 


20 
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[اكتب نصا] 


[اكتب نضا ] 
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مدفأة يوجين بيركينس -سخان فيرنيتي 
“اعغأدعل١‏ عأأاعورعط - أوورعجط "وولاوعهط عررعويع 


يفوم المحرك بادارة محور 
يفوم المحرك بادارة محور 


[اكتب نضا ] 
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[اكنب نضاً] 


ولاحقا أدخل. يوجين بض التغديلات غلئ اختراقه خيث:جغل الحركة الذورانية 
أو القوة الدورانية رغم الزيت على الخروج من نهايات ازرع شعاعية ترتبط 
بمركز مروحة. 
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[اكتب نضا ] 


سخان بيتر ديفي العامل بالتيار المتردد 
اع31»ع١١‏ )8 5"لزاع/اج0 رمعم 
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[اكنب نضا ] 


نصف كرة معدني 


4 


75 ٠. 
الخط البارد متصل بالكرة الخارجية‎ 


المسافة 5 فى | 


الخط الحمر اللون 6 هو الخط الحار !٠/©‏ و هو متصلٌ بنصف الكرة الداخلي 
1 عن طريق الجوزة 3 . 


الأنبوب8 هو أنبوبٌ عازل من خامة متينة. 


تم الابقاء على نصفي الكرتين متباعدتين عن بعضهما البعض باستخدام عازلٍ 
مباعد 4 . 


[اكتب نضا ] 


الأنبوب 8 يجب كذلك أن يُصنع من مادة مثينة عازلة مقاومة للحرارة. 
3 و 5 (حبسات أو وصلات إحكام) 5ألاط ومكاعو)|. 


إن نصف الكرة الخارجي(الأكبر) هنا يكون أكبر بنحو 8 ميليمتر من نصف 
الكرة الداخلي الأصغر و لذلك فإن التجويف الرنان لإأأ/اةء 65003016 
سيكون قياسه نحو 3 ميليمتر. 
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الموقد الاقتصادي 


[اكنب نضاً] 


هواء 
عام 
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[اكنب نضا ] 


الع انوريف - 0 
موقد غاز الخشب 510١6‏ 000-035للا 116 
تصميم ألبيرتو فيليسيانو 20اوءذاءع2 مغأمرعطام 


سقطيع هذا الموقة إطالة مذة امتراق القشت أرع هرات أي أن كمية 
الخشب ذاتها التي تحترق خلال ربع ساعة تستمر في الاشتعال لمدة ساعةٍ 
اله نا تومه 1331723 الوق ان 13ل قن 2 ب الكرارة 
الناتجة عن الاشتعال و يقلل من كمية الدخان الصادرة عن الاحتراق غلى 
درجة كبيرة جدا. 
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[اكنب نضا ] 


طع عرضي في الأسطوانة 
الخارجية 
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[اكنب نضا ] 


الغظاء الداخلي 


ظ زان زان زان نان يال 


ثقوب التهوية في 
الأسطوانة الداخلية 


الأسطوانة الداخلية 


قضبان يستنه عليها الغريال! 
الأسطوانة الخارجية 
)ا )ار )رار ز)ر)ا )لزان 
ثقوب التهوية في الأسطوانة الخارجية 
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[اكتب نضا ] 


الأسطوانة الخارجية ١‏ 


اكيرى 
ددهو نحن مات ن نكن ىحنت 


ثقوب التهوية في الأسطوانة الخارجية الكقبرى 
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[اكتب نضا ] 


ثقوب فى الي الأسطوانة الداخلية 


34 
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يجب آن تكون هتالك قجوة ما بين الاسنظو انقين: 


[اكنب نضاً] 
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3 


الصورة السابقة نسخة جاهزة تباع في الأسواق العالمية 


0 


[اكتب نصا] 


[اكتب نضاً] 


الأسطوانتين من الجهة السفلية 


الأسطوانة الصغرى داخل الاسطوانة الكبرى من الأعلى 
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[اكتب نضاً] 


7 | 
١ 7 : 1 
لك‎ <5 /, 
0) + 

5 

١ ٠ 

1 5 
3 كذ 

5 , ِ و0 ١‏ ١ش‏ 
2« دجا | 
5 7 ا ١‏ 
م 0 يدا << 3 
١ 9 : ١ 7‏ 


الأسطوانة الصغرى داخل الاسطوانة الكبرى من الأسفل 


الجزء السفلي من الأسطوانة الكبرى 
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[اكتب نضا] 


الأسطوانتين الكبرى و الصغرى من الأسفل 


جا 


[اكتب نضا ] 


2 .هج بنن 
"61107 11 0301 اأقاره م6وام 


تقوم بتعليم معيظ الغلية الضغرى 
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[اكتب نضا ] 


00-١ 3 5 ١ 
افيه‎ 


نزيل الجزء الداخلي و تُبقي على الجزء الخارجي 


41 


02 


[اكتب نضاً] 


نقوم بثقب العلبة الصغرى من قعرها 
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[اكتب نضاً] 


08# 5 | 


حتى لاينزلق المثقب نقوم أولاً بتعليم موقع الثقب عن طريق ثقبه بمسمار 
.صغير و مطرقة ثم نقوم بعد ذلك بتوسعته باستخدام مثقب يدوي أو كهربائي 


نقوم بثقب العلبة الكبرى من جانبها السفلي بينما نقوم بثقب العلبة الصغرى 
.من جانبها العلوي 
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[اكتب نضا ] 


احرص على أن تكون المسافات بين الثقوب متساوية و أن تكون الثقوب 


تفكتك صناعة تقوب كذلك:فى الجاتب التسفلي من العلبة الصقرف 


«الآن تدخل العلبة الضغرى في الغلية الكبرق 
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[اكتب نضاً] 
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[اكتب نضا ] 


47 


48 


49 


50 


العلبة الخارجية 


[اكتب نصا] 


[اكتب نضا ] 


كيفية تعليم مواقع الثقوب باستخدام الزاوية حتى نحصل على ثقوب تتوضع 


-- 


: 00 116 


3 3 
. 
- 
0ن‎ 0 
ِ 0/1 
ُ ١ 
١ 
-ٍ ١ 
, 
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[اكتب نصاً] 


العلية الكيرى :و يداعلها العلية الضغرى. عن الأعلتن 


110166 
500/6 295017 5 


. 


العلبة الصغرى من الأسفل 
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العلبة الصغرى داخل العلبة الكبرى من الأعلى 
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[اكتب نضاً] 


111١© 111١ 5 
١ 2“ 
616 001 


ها لد 


7 162171119 ]11© 8 
1111163160 
0165 011716 


العلبة الكبرى 
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50م 3 ]ثانا 
0165 ع3:0| 8 
5 1616 00 ]كنال 


.لع:ناء05 بإأأنا؟ 
:1 ألعه0 ولا 
فلدك ]يدايا نالك 


الغطاء العلوي 


||| )ا 


[اكتب نصاً] 


ّ 1 


يوأي 


32 


0006 000 


51310 01م 
»أ 11112110 010151 
50176 116 7/1111 


- 
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11 الللرى انا 
5131101 

004011 6 
8 6 1/110دم]| 
ع 6م1116 
011666 و06 


إلى 


العلبة الصغرى من الأسفل 


اي 


|||| ااال 
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[اكتب نضاً] 


عملية ثقب العلبة الصغرى من الأسفل 
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[اكتب نضاً] 


تركيب العلبة الصغرى في العلبة الكبرى 
0 ا ١‏ 3 ا 


و به 
شيد علوف العلية الضغرى وهى ذاخل العلية الكبرق 
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[اكتب نصاً] 


شنهد سفلي للعلبة الصغرى و هي داخل العلبة الكبرى 


0600 
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[اكتب نضاً] 


العلبة الكبرى من الخارج 


0603 


[اكتب نضاً] 


22 7 
4 ١ ات‎ 
0-5 - 5 7 
, ١ ١-7 


604 


65 


ليث 
: 


الموقد السابق ذاته و قد قامت شركة أمريكية بتنفيذه بصورة احترافية حتى 


3 


[اكتب نصا] 


[اكتب نضاً] 


موقدٌ جاهز-صناعة آسيوية مع بعض التعديلات 


66 


الفضة الغروانية و علاج الأمراض المستعصية 


©6011١0103١ 51| اع‎ 


في الماء المقطر و هي مادةٌ غير مؤذية إذا تم تعاطيها ضمن الجرعات 
, العوصيييها 


يتم تعاطي هذا المحلول عن طريق الفم حيث توضع ملعقة من محلول 
الفضة الغروانية تحت اللسان لمدة دقيقة قبل ابتلاعها و تكرر هذه العملية ما 
بن 3 بو 5 مراف في الدوف كما نتوحبه القياع بريق هذا المحلوك بواسظة 
.رذاذة (بخاخ) على مواضع الاصابة 

ما هي فائدة الفضة الغروانية؟ 


يقول الخبراء بأن محلول الفضة الغروانية ليس قادراً فقط على القضاء على 
الكثير من العوامل الممرضة كالعوامل المسببة للكوليرا و المالاريا و 
التيفوس (ربما لم يعد له وجود الآن) و الزحار الأميبي 30706١‏ 
لا!اع01ع5/ا0 و حسب بل إنه قادرٌ كذلك على تحييد الكثير من العوامل 
الممرضة المستخدمة في الحرب البيولوجية و إبطال مفعولها. 
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[اكتب نضا ] 


يعزز هذا المحلول عملية نمو العظام و يسرع من التئام و شفاء الأنسجة 
المصابة بنسبة تزيد عن 9050. 


يعزز هذا المحلول و يُسرع من شفاء و التئام أنسجة الجلد و الأنسجة الرخوة 
في الجسم بصورة لا مثيل لهاو لم يعرف اي مركب يمائثله في هذا المفعول. 
وقد تم علاج إحدى الحالات المصابة بحروق من الدرجة الثالثة 80أطغ 

7 7جج0000102010121 7 
(بخاخ) على موقع الآصابة لعدة أسابيع , و خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثة أشهرٍ من 
المواظبة على شرب هذا المحلول و رشه على موضع الإصابة اختفت اثار 
لحروق دون اية اثارٍ او ندوب. 


ال ل ا ل 
موضع الاصابة و المداومة على ذلك الأمر كفيلٌ (بإذن لله) بتحويل الخلايا 
السرطانية إل خلايا طبيعية مجدداً ايا كانت طبيعتها و ايآ كان موقعها ي 
الجسم. 


إن وجود شوارد الفضة 1005 /]6٠|أ5‏ كفيلٌ (بإذن الله) بإحياء الأنسجة و 
711117171777171 مهمه خلال سنين طويلة فإن الطبيب 
السويدي بيورن نوردستورم 010511017ل8 015ز8 1( من معهد كارولينسكا 
السويدي ©6غ]ل]1أ25| 310112513)| 511/6065 كان قد استخدم محلول 
الفضة بنجاح في علاج الكثير من الحالات. 


و جات كرون ا ا م 
السرطانية الخبيثة و حسب بل إنه يؤدي إلى ظهور نمط د من الخلايا ذات 
حيوية عاآلية تشبه الخلايا الموجودة في اجناد الأظفال ,و هذه الخلايا تتمو و 
تتكاثر بشكلٍ سريع ثم إنها تقوم بتر ميم الأعضاء و الأنسجة المتضررة, كما 
ا بآن محلول الفضة قد نجح كذلك في علاج التهاب 
النقي و العظام 15]أاع/ا05]6017 غير قابل للعلاج و العظام التي ترفض 
الالتئام وذلك باستخدام ضماد مشرب بالفضة موصول مع بطارية صغيرة. 


وقد قام دكتور بول فاربر !©2315 الا23 الا بتجربة محلول فضة على نفسه 
بنجاح في علاج داء لايم ©35ه15(ا 5'ع7الاا. 


بو ااا 1 
5 كما يقتل كذلك فيروس الإيبولا 250013. 
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[اكتب نضا ] 


التهاب الثقي و العظام 5أاع /الامع]05 إصابةٌ في العظم غالبا ما تحدثها 
بكتيريا صديدية 63©]6/13 0060162لإم أو متفطرة لاا وغالباً 
ما تصيب هذه البكتيريا العظام بطرق دموية المنشأ /اأ5نا00ع02600ع] 

( عن طريق الدم الذي يسري في الأوعية الدموية) أو عن طريق التجاور مع 
منطقة مصابة أو عند استخدام وسائل علاجية مثل عمليات استبدال وزراعة 


المفاصل. 
الحروق من الدرجة الثاثة 7االاط ©©11710-0601 هي الحروق التي تتميز 
بدمار كل من 


البشرة 1015 106م» و الأدمة 5أصماءعء0. 


داء لايم ©35ه015 ©7الاا -التهاب مفاصل لايم 615أ)1طغ31 ©7 الا داءٌ تحدثه 
بكتيريا البوريليا الملتوية 50١١061616‏ 3١اع801‏ السالبة لصبغة غرام 
01317-06031117 و تتسبب هذه البكتيريا في تورم المفاصل و الحمى و 
تنتقل هذه البكتيريا التي تصيب عادة الماشية و الآيائل إلى الإنسان ن طريق 
القراد. 


.يتوجب تخزين الفضة الغروانية في مكانٍ مظلم و باردٍ بعيداً عن الضوء 


:لتحضير الفضة الغروانية في المنزل نحتاج إلى المكونات التالية 

عضور حهد كيرباتق مقذارة 9 فولت 

.إناء زجاجي 

.ماء مقطر 

سلكٌ مصنوع من الفضة العالية النقاء 9099.990 /)6نا|أ5 ع]الام. 

نغمس سلكين من الفضة في الماء و نصل كل سلكِ منهما بقطبٍ كهربائي 
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[اكتب نضا ] 


يجب أن يتم وصل قطعةً من سلك الفضة إلى كل قطبٍ من القطبين 
.الكهربائيين 


بعد بضعة دقائق على مضي عملية التحليل الكهربائي فإن سلك الفضة 
العفضصل بالقطي السالب سوق تغطية ,مادة سوداء اللو و قددها يتوعت 
غليتا القيام بتنظيف. .هذا السلك بقطعة تس 


نستمر في إجراء عملية التحليل هذه إلى أن يسود سلك الفضة السالب و 


و كذلك قفإن السلك الفضي المتضل بالقطب الموجب شرعان ما تغشاه 
. طبة طبقةٌ من مادة سوداء اللون و عندها يتوجب القيام بتنخ بتنظيفه 


تجرق عفلية التخليل :هذه بامتتخدام ما فقظر 


/0 


[اكتب نضا ] 


مقدار جسيمات الفضة التي تنحل في الماء من السلك الفضي ضئيلٌ جداً و 
.لذلك فإننا نادراً ما نحتاج لتبديل السلك الفضي 


مع مرور الوقت يزداد تركيز جسيمات الفضة المنحلة في الماء مما يؤدي 
الى زيادة مفوضلية الماء للثيار الكيرباتف وهو الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى 
زيادة سرعة تراكم المادة السوداء عليه وهذه المادة مدا إزالتها دائماً و 
.لكن دون استخدام أي مادة كيهبائية او مُستحضر تنظيفي أي كان 


إتعاطي: القضة القروانية +8108 01161081 بمقادير كبيزة أو لعدة طويلة 


من الزمن قد يؤدي للإصابة بالتفضصض (أرجيريا) 30/13 وهي تحول لون 
الجلد إلى لونٍ أزرق رمادي ومن المعتقد بأن هذه الحالة دائمة. 


الاستفادة من طاقة النماذج الهرمية الشكل 


في العام 1959 حصل التشيكوسلوفاكي كارل دربال على براءة اختراع 
لشكلٍ هرمي مصنوع من الكرتون يستطيع إعادة شحذ شفرات الحلاقة 
المستغملة إذا وضعت :فيه , و يفكن ضناعة هذا الشكل المرمي. من الورق 
المقوى أو البلاستك و هو شكل هرمي ذو اربعة جوانب و يحوي فجوةً في 
.قاعدته تستخدم في إدخال شفرات الحلاقة المستعملة 


/11 


[اكتب نضاً] 


. الثابت باي يساوي 3.14 


و بهذه الطريقة يمكن تصميم نموذج هرم يصلح للاستخدام بأي مقاس 
.شريطة الحفاظ على النسب 


توضع الشفرة ؛ المراد إعادة شحذها على مسندٍ مصنوع من مادةٍ عازلة 
الخوريا” على آنه يساوي خمس أو ثلث ارتفاع الهرم,و يجب أن يكون 


افر الي ب د الشدال أى ادر جر أن يا 
الهرم بحيث تكون جوانبه متجهةً نحو 


شمال-جنوب 

شرق-غرب 

:و بحيث تكون زواياه متجهةً نحو 

الشمال الشرقي 

الجنوب الغربي 

الجنوب الشرقي 

الشمال الشرقي 

.يمكن ان يتطلب إعادة شحذ الشفرة نحو أسبوعين أو أقل 
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[اكتب نضا ] 


الخواص التجفيفية لنماذج الهرم 


د 01 أعع11© 110غج ل لإأطاعل عط - 8017/15 ممم 
3110الام 


يعتبر التجفيف من العمليات الصناعية و المنزلية الشديدة الأهمية و تقريباً ‏ | 
فإن عملية التجفيف هي عملية أساسية في معظم الصناعات الغذائية و هي 
:عملي تستهلك مقادير غائلة هن الطاقة 


كتشف هذه الخاصية هو الفرنسي أنطوان بوفيس 801/15 ©0أم0غأمم 


/13 


[اكنب نضاً] 


اك 
لج ىن 0 10 ا 


تصميم هرم مضصغر لأعمال التحفيفق 
يجب أن يكون هذا الهرم نسخةً مصغرة من الهرم الأكبر فيكون اتجاهه 
1 * (51 دقيقة و 10 ثواني) . 


لصناعة هرم ممائل ذو خواص ممائلة من أية مادة كالكرتون مثلاً : 
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[اكتب نضا ] 


وإذا كان عرض القاعدة الكلي 30 وحدة فإن الارتفاع من منتصفها يجب أن 


وإذا كان عرض القاعدة الكلي. 35 وحدة فيجب بحب أن يكون ارتفاع الهرم 
ما بين 28 و 352 وحدة. 


إن ارتفاع المثلثات القائمة الزوايا التي تم تشكيلها يساوي (النسبة الذهبية) 
8 3606 7اع0010 ضرب عرض القاعدة . 
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يُنصح بوضع الخضار و الفواكه و اللحوم و الألبان و غيرها من المأكولات 
داخل تموذع الهرم لهذة ساغة قبل القيام بحفظها في الثلاجة لأن ذلك 


تتسبب في فساد الأطعمة . 


سوف نضا عت حهدة: صلاحخته] حيك تقوم طاقة الهرم يقثل المكرويات الي 


/6 


تربية الدواجن و المواشي داخل قن هرمي الشكل يقيها من كثيرٍ من 
الأمراض و يحسن من صحتها .و نعوها و إنتاجينها و قد سيق لي أن .رايت 


إذا كانت جدران أو أوجه الهرم مصنوعةً من الزجاج أو النايلون يمكن تربية 
النباتات النادرة و النباتات المثمرة داخله لتحسين نموها و وقايتها من 
الأمراض النباتية و رفع إنتاجيتها. 


يمكن استخدام نموذج الهرم في علاج الأمراض عند البشر و الحيوانات و 
ذلك بالإقامة ضمن تلك النماذج بشكلٍ دوري و شرب الماء الذي يوضع داخل 
الهرم. 


لوحظ بأن الحشرات تتجنب دخول نموذج الهرم. 


لا تضع نموذج الهرم بالقرب من حقلٍ مغناطيسي قوي -لا تضعه فوق الثلاجة 
أو فوق التلفزيون أو أي جهاز كهربائي آخر. 


من المعتقد بان طاقة هرم هي طاقة نقطة الصفر 208. 


[اكنب نضاً] 


نماذج اهرامات ليس براون 


500 دعا 01 5ل ألرة2لاط عط[ 


ملاحظات ليس براون حول تصميم و خصائص نموذج الهرم 


5-2 


استخدم بوصلة لتحديد الشمال المغناطيسي ,و بشكلٍ تقريبي فإن الشمال 
المغناطيسي يكون مشابهاً لاتجاه نجمة القطب 5636 0016 لأن الشمال 
المغناظيسي هو مضدر الطاقة المغناطيسية التي يثوجب علينا توجية أحد 
أوجه الهرم إليها حتى يتمكن من التقاطها. 


18 


[اكتب نضا ] 


بعد إخراج محتوى البيضة من قشرتها يمكن لطاقة الهرم أن تجفف البيضة و 
تذلك يمكح حفظ البيض.ضالحا للاستخدام لعدة اشهررو لكن فقط يتوجب 
وضع قليلٍ من الماء عليه قبل الاستخدام. 


تمت الاستفادة من نماذج الهرم المصغرة في استخدام طاقة الهرم في 
العلاج و ذلك بوضع نموذج هرم مصغرٍ على موضع الألم أو موضع الإصابة و 
عل سبيل المثال تم وضع نموذج هرم مصغر على الرأس لتسكين آلام 
الشقيقة و الصداع- المرمخ المعانوة و المستعضية على الأدونة الاعتيادية: 
(لم تجرى هذه التجارب على نطاق واسع لذلك لا يمكن تعميمها غير أن 


أثناء العلاج يتم توجيه نموذج الهرم نحو الشمال أو نحو الجنوب . 


يمكن تنفيذ نموذج هرم كبيرٍ قليلاً بحيث يستطيع المريض الجلوس داخله . 


تكون طاقة الهرم في أوج قوتها و فاعليتها في فصل الصيف و في 
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0 
مر 5أروانمم 


- 85 ؤأرقامط 


اه 15وامم 


7 


مام 15 جامم 


نجمة الشمال 


5ه 
8 


؟وطللابا دكنلا 


عمزةا/ا 52لا 


[اكتب نضاً] 


50 


[اكتب نضا ] 


6 
'اعممانا وأ8 116 . 


51 انهل -ه ٠‏ 


5 062 


النسبة الذهبية 13810 طع60010 


النسبة الذهبية عبارة عن رقم غير منطقي 1017261 |13]10131 يساوي 
تقريباً 1.61803 . 1 


ولطالما كان يُنظر إلى الأشكال التي تتحقق بين أبعادها النسبة الذهبية في 
الثقافات الغربية بأن تلك الأشكال تتفق مع مقاييس الجمال حيث أن هذه 

النسية الذهبية تمتل التوارن فابين المعاظر 0857ؤك و غسس المتناظر 
لأ 10 0الا35 و الاعتقاد الفيثاغورتي 31ع53001أ/ام القائل بأن الحقيقة 

هي حقيقةٌ عددية و أن الأرقام ليست وحدات قياس كما ننظر إليها اليوم و 
إنما فانها كانت تمثل سبا بين الأشياء . 
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[اكثب نضاً] 


طبعاً هؤلاء الذين ندعوهم أبقراط و فيثاغورس و إقليدس و أمثالهم ليسوا إلا 
شخصياتٍ وهمية لا وجود تاريخي حقيقي لها قامت الكنيسة باختلاقهم حتى 


تنسب علوم المسلمين لهم. 
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[اكتب نضاً] 


التحليل الكهربائي للماء 


يؤدي التحليل الكهربائي للماء إلى إنتاج غَازٍ يعرف بغاز الهيدروكسي ١120‏ و 
هو غاز يتألف من الهيدروجين و الأوكسجين . 


يفكن مرج هذا الغاز مع الهواء و خحقته فى المحرك لريادة قوة انفجار الوقود 
حيث يتم ذلك الأمر ضمن منظومة تعرف بالمعزز /6005166 حيث تقوم هذه 
المنظومة بتعزيز اشتعال الوقود, و لقد تبين بأن لهذه الطريقة نتائج إيجابية 
زيادة عمر المحرك و تقليل أعطاله. 


و بما ان الماء ينتج عن احتراق غازالهيدروكسي0!!!! فإن هنالك من يعتقد 
بأن استخدام هذا الغاز في تشغيل المحركات قد يؤدي إلى تراكم الماء داخل 
محرك السيارة أو المولد الكهربائي و هو الأمر الذي سوف يؤدي إلى صدأ 
المحرك ,غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث لأن الحرارة العالية داخل 
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[اكتب نضا ] 


المحرك لا تسمح لأي ماءِ بالبقاء ضمن المحرك حيث يتبخر الماء دون أن 


إن تحليل الماء لاستخراج غاز الهيدروكسي 0!]!! لإضافته إل الهواء الذي 

يدخل إلى محرك السيارة يتطلب إضافة مادةٍ تزيد من موصلية ماء التحليل 
الكهربائي كما يتطلب أن تكون هنالك فتحةٌ علوية في خزان التحليل لإيصال 
غاز الهيدروكسي الناتج عن عملية التحليل إلى مرشح السيارة(فلتر الهواء). 


أن اضاقة غار الفيدروكسي إلى القواة الذاقل إلى مخرك السبارة قط 
بشكلٍ نهائي الانبعاثات السامة من محرك السيارة. 


تحتوي جميع المحركات الحديثة على منظومة تحكم الكترونية 1/016 أع6|ع] 
لاعع- غأصنا 1م200 (إيكو) و هذه المنظومة تتحكم بمقدار الوقود الذي يتم 
حقته في المخرك و تعتمد هذه المتظومة في غعفلها على حساس اأوكسجين 
60501 (اعولا»ا0 موجودٌ في العادم ( و قد يوجد اكثر من حساس واحدٍ 
في السيارة) . 1 


و كلما كانت عملية الاحتراق أكثر جودةً و ذلك عند ضخ غاز الهيدروكسي إلى 
المحرك ظنت وحدة التحكم (إيكو) [نظراً لانخفاض كمية الغازات 

المنبعثة ]بأن هنالك نقصاً في كمية الوقود و لذلك فإنها تأمر بضخ المزيد من 
مزيج الوقود و الهواء و لذلك يتوجب تركيب دارة إلكترونية في محرك 
السيارة حتى تقوم بتصحيحج هذا الخطأ عند تشغيل المحرك على غاز 
الهيدروكسي. 
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[اكنب نضا ] 


معزز الماء العامل بالتيار المستمر !800516 )نا 


يقوم هذا الجهاز بتحليل الماء عن طريق لوحين معدنيين متصلين بقطبي 
البطارية و مغمورين بالماء. 


يرز 83166 


إن غاز ١1110‏ الهيدروكسي الناتج عن عملية التحليل الكهرومائي شديد 


[اكتب نضا ] 


إذاً كيف يمكننا التحايل على المسألة السابقة و كيف يمكننا رفع كفاءة عملية 
تحليل الماء و زيادة مقدار الغاز الناتج و خصوصاً إذا كانت شدة التيار(الأمبير) 
محدودة لدينا و إذا كان لدينا فائض جهد(فولت)؟ 


إن حل المشكة السابقة هو في غاية البساطة إذ بدلاً من استخدام وعاء او 
خلية تحليلٍ واحدة يمكنننا أن نزيد من عدد أوعية أو خلايا التحليل لنستخدم 


مثلا وعاءين اثنين : 


إننا بالطبع لن نتوقف عند هذا الحد فبإمكاننا ان نضيف وعاء تحليلٍ ثالث: 
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ئيا 12 
1 
0 
00 820 
العكلنا 
ولنء 
كا 
ان 
115 
25 
9 01 
"م 1 
م 1 
“اك 1 


وام 3 


في إنتاج الغاز. 


ما الذي سوف يحدث عندما نستخدم ثلاثنة اوعية تحليل؟ 


إننا نكون بذلك قد رفعنا كفاءة عملية التحليل الكهربائي للماء لتصبح 
0 ,كما اننا نكون بذلك قد خفضنا الفاقد إلى 070؟9. 
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1 2 


دااعع 2 


فين. الشكل الثالق كيف آن كفاءة عملية التخليل أى.مقدار غاز الهيؤروكسى 
الناتج عن عملية التحليل(اللون الأخضر) يزداد كلما ازداد عدد الخلايا 5دااع» . 


يقل اللون الأحمر حقدار الجهد الضائع فى تسخيق الماء فى الغلية ى لين 


يقل الجهد الضائع(اللون الأحمر) كلما ازداد عدد الخلايا. 
يتم وصل خلايا تحليل الماء مع بعضها البعض على التوالي(التسلسل). 


سل 
ولط 
قط 71 10 
جع عا 118 
لمنلا 
15 24 1 
اط 
|2 وأزل 
025 
ك1 
ااعء 1 
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[اكنب نضا ] 


الآن يذلا من استخدام:بتة أوعية او ننحث خلايا تحليل وتقليلاً للمساحة 
المستخدمة ماذا لو استخدمنا وعاء تحليلٍ واحد يحوي ستة لويحات معدنية 


ككتككت 

٠‏ صلم 
5تزأعاك الع ]الاك أ05ن 

ال ا 7 كك 

كع1دام عاللتم عطا - 


لالاعانا 102 


[اكتب نضاً] 


[اكتنب نضا ] 


ا 1" ححص اع 


يمثل الشكل السابق قاطع دارة 32 امبير. 
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للتحكم بحجم التيار(الأمبير) الذي يمر في خلايا تحليل الماء و للتحكم بكمية 
الغاز التي يتم إنتاجها يمكن استخدام دارة إلكترونية تدعى بدارة منظم 
عرض نبضة 11001013501 لأ أللا-عوانط 


الاللاط و هذه الدارة تستخدم عادة في التحكم بسرعة محركات التيار 
المستمر عن طريق تغيير مقدار الأمبير الذي يصل إليها و لذلك فغنها ثعرف 
بدارة التحكم بسرعة محرك التيار المستمر 50©©)0 71/101501 )نا 
1105 و هذه الدارة تستطيع لتحكم بمقدار 30 امبير. 


اناا" 


| ##بامععاة لسري 


أععادع اط اأباعرت 
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[اكتب نضا ] 


7 2 1 4 5 ع 0 ف 
تحكم بسرعطة المحرك تنلات بطارب 


تستخدم وحدة التحكم بسرعة المحرك للتحكم بشدة التيار (الأمبير). 


و هنالك دارةٌ أخرى تستخدم للتحكم بمقدار التيار ثثعرف بدارة التيار الثابت 
لاع أمعطأ الا -1 1532م . 


تعليمهات الأمات الخاضة باستخدام غاد ١١‏ 0لإنا 


يجب ان لا يقوم المعزز /00566! أبداً بالعمل و إنتاج غاز الهيدروكسي عندما 
يكون المحرك متوقفاً عن العمل, و لا يكفي ابداً ان نصل وحدة تحليل لماء _ 
بمفتاح تشغيلٍ و إغلاق نضعه على لوحة تحكم السائق(التابلوه) لأنه لا بد يوماً 
ماضن ان يتسى السنائق إغلافها يونا مائ لدلك تحب ان ثم وصل وحدة 
تحليل المياه(المعزز) بمفتاح تشغيل السيارة بحيث يتم إيقاف المعزز (محلل 
الماء) عن العمل اليا بمجرد إيقاف محرك السيارة و نزع مفتاح تشغيل 
السيارة. 


ولكن وتجنباً مرور تيار عالي (امبير عالي) و هو تيار تغذية منظومة تحليل 
الماء من خلال دارة مفتاح السيارة بشكل مباشر فإن بإمكاننا ان نصل وحدة 
تحليل الماء بمجموعة قياس ضغط الزيت من خلال مبدلة(ريليه) بحيث 
تتحمل تلك الميدلة عيق ثبار (امبيز) تشفيل وحدة تخليل الغاة علف اغتبار آن 
ضغط الزيت ينخفض عندما يتوقف المحرك عن العمل و بالتالي فإن المبدلة 
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[اكتب نضا ] 


(الكتاوت) سوف تقطع التيار الكهربائي عن وحدة تحليل الماء و توقفها عن 
العمل. 


وحدة قياس ضطغط الزيت | 7169917]6 ||[ 


أألانا 10 ألاااعة 


صمام أحادي الاتجاه 
قاطع ارة "٠‏ أمبير 


و مع استخدام قاطع الحماية يمكن استخدام ليد إشارة مع مقاومة محددة 
للتيار بقيمة 680 أوم مثلاً توضع على التوالي(التسلسل) مع ليد الإشارة 
بحيث يتم وصل قطبي ليد الإشارة هذا على التوازي مع قطبي قاطع الحماية 


فن الوضع: الطلبعي عقدها تكون تلامناتك القاطع مغلقة (في خالة توصيل) 
فإئها نتسبب في قصر دارة الليد الضوئي. و بالتالي فإنة لا يضيء . 


و لكن عندما يقوم القاطع بقطع التيار الكهربائي لأي سببٍ كان فإن الليد 
الضوئي يعمل. 
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[اكتب نضا ] 


إن وضلة:الليد الضوني يسكون غتارة عن ذارة قضر بين قطيي قاطع الجماية 
و لن يعمل :هذا الليد الضوكى طالما كانت هتالك دازة قصن ها بين قطيت 


قاطع الدارة أي طالما كان هنالك اتصالٌ بينهما, و لكن بمجرد أن يفصل 
القاطع لأي سببٍ كان مثل حدوث دارة قصر فإن الليد الضوئي سوف يضيء. 


5 قا حماية "١‏ | 
0 طع ِ_ مبير 
مع ا لرقمطناعج0 عدن أعكامع 8 


ليد ضوني 


3 
ظِ 
> 


١ 


و بعد منظومة تحليل الماء يتوجب تركيب جهاز بسيط يدعى بصانع الفقاعات 
]طنط حيث يتوجب على غاز الهيدروكسي عندما يمر عبر صانع الفقاعات 
هذا أن يجتاز طبقةً من الماء على شكل فقاعات قبل أن يصل إلى محرك 
السيارة وشاذكر لاحقا الغاية من تركيب ضاتع الفقاعات هذا 


ي 
ص 


[اكثب نضاً] 


وحتى نمنع الماء من الرجوع من صانع الفقاعات هذا إلى منظومة تحليل 
الماء يجب وضع صمام عدم رجوع ٠/3176‏ لا3للا-©01 بين صانع الفقاعات و 
منظومة تحليل الماء. 


ما هي مهمة صانع الفقاعات /]عاططنام؟ 
إن صانع الفقاعات يقوم بعدة مهام: 


المهمة الأولى تتمثل في منع الشرارات التي قد تخرج في حالاتٍ نادرة من 
مخرك لتسيارة: أ فخرك: الهولذة من الوضول الى »متطومفة تخليل: الماة وهة 
الأمر الذي إن حدث فإنه قد يؤدي إلى انفجار الغاز الموجود في منظومة 
التحليل. 


كما أن صانع الفقاعات يقوم بغسل غاز الهيدروكسيد من المحاليل الموصلة 
للتيار الكهربائي و التي قد تكون ضارةً بالمحرك( المحاليل التي نضيفها إلى 
ماء التحليل. الكهربائي حتى نزيد من موصليته). 

كما يقوم صانع الفقاعات بإزالة الرغوة من الغاز قبل إرساله إلى المحرك. 
و زيادة في الحرص يمكن وضع جهازي صانع فقاعات اثنين أحدهما بالقرب 
من متظومة تحليل الماء و الثاني قرب فجخرك الشيازة أو-محرك المولدة: 
يتوجب استخدام صانع فقاعات عند قيامنا باستخدام غاز الهيدروكسي لأية 
غاية أخرى كالطبخ والتدفئة و تسخين المياه أو لإشعال شعلة لحام . 

و في حال لم نجد صانع فقاعاتٍ جاهز فإن بإمكاننا استخدام مرشح 


ماء( فلتر ماء) لهذه الغاية شريطة أن يكون ضمن غلافٍ معدني متين مع 
إجراء بعض التعديلات. 1 
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[اكنب نضاً] 


يوضى بان يوضع ماغة انيوت القاز فى مركن القطاة العلوى: بغيت: أن سيارة 
إذا تحركت على طريق مائل فإن مستوى سطح السائل سوف يبقى كما هو. 


يجب ان يكون أنبوب الغاز بقطرٍ واسع لا يقل عن 10 سنتمتر حتى يتحرك 
الغاز بسهولةٍ من المعزز (منظومة تحليل الماء) ولا يتراكم فيها. 
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[اكتب نضا ] 


مخرج أنبوب الغاز العلوي 


عنزائر أعلكيده كحو 


1أ5 1-510 الام 
اننا 


مادة مضادة للطرطشة 


01+ 


مخرج أنبوب الغاز العلوي 4# 2 خِج ت#بانوبو بإنغللغيالل للعلي يِ 
ع درام أعلايه و0 


نوكه 835615 ا 1 بلس اماامل|] 1 
ن تمأتوع | لأسونا 2 
مادة مضادة للطرطشة 


عام )م01 


مال (105ة اال سي 


صفيحة مضادة لطرطشة السائل 
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و للحيلولة دون حدوث هذا الأمر يوضع صمام عدم رجوع ما بين وحدة تحليل 
الماء و صانع الفقاعات. 


و منعاً لتجمد الماء في منظومة تحليل الماء فئ المناطق الباردة يمكن 
إضافة هيدروكسيد البوتاسيوم للماء الموجود فيها,أما بالنسبة لصانع 
الفقاعات فإن بالإمكان حقنه بالكحول أو البارافين 0308460 أي 
(الكيروسين) ©6]0560»! منعاً لتجمده بدلا من الماء. 


كما ذكرت سابقاً فإن صاتغ الفقاعات +6اططفاظ غبارة.عن اسطوانة صغيرة 
مليئة بالماء حيث يمر غاز الهيدروكسي 10]!! عبرها بعد خروجه من منظومة 
تحليل الماء و الغاية منها أن يجري احتكاك ما بين غاز الهيدروكسي و الماء و 
الغاية من إحداث هذا الاحتكاك إزالة أي أثرٍ مهما كان طفيفاً لهيدروكسيد 
البوتاسيوم أو أي محلولٍ آخر موصلٍ للتيار أضفناه للماء ليزيد من موصليتها 
من الغاز وذلك قبل إرسال الغاز إلى فحرك الشيارة أو :محرك الفولدة 
الكهربائية . 


[اكتب نضا ] 


صمام أحادي الاتجاه 


بت 
1 10 كل ٍ 
نع الفقاع ات أعاطاطين8 
]ةلالا محلل الماع 
ماع 
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[اكتب نضا ] 


3511| تزع أكأمصم . 
#5 اح 


لالنالت امام "5 
(1 125) 


سنتمتر كحدٍ أدنى 12.5 


لاحظ كيف ان مدخل غاز الهيدروكسيإلى حوض صانع الفقاعات كان أنبوباً 
ملقؤيا على تشكل خرف ١٠‏ : 


كما يتوجب ان يحتوي صانع الفقاعات على حاجزٍ مضادٍ للطرطشة -8011 
©5301 1356م؟5 و ذلك لمنع المياه لموجودة ضمن صانع الفقاعات من تجاوز 
حدها و الخروج مع الغاز و الوصول إلى محرك السيارة إذا سارت السيارة 
على طريق مائلة مثلاً أو إذا تعرضت السيارة أثناء سيرها ل(خبطة) . 
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6 10 حلب 
إلى المحرك 


بقي هنالك جزءٌ أخير و هو جزءٌ اختياري و هو مفتاح ضغط الغاز -935 


ع ترام غ8 1أ0 59 +9 
ِ 9 


لقد بينت التجارب بأن الكمية المثالية لتدفق غاز الهيدروكسي إلى محرك 
علماً أن اللتر الواحد من الماء تنتج نحو 1750 لتر من غاز الهيدروكسي . 
فإذا كانت وحدة تحليل الفاء تتقج مثلاً 0:7 لثر من غاز الهيدروكشئ في 
الدقيقة الواحدة فإنها سوف تنتج : 

0 لتر ١‏ 0.7 دقيقة و هي تساوي 2500 دقيقة أي 41 ساعة و 40 

فإذا كنت تقود سيارتك لمدة ساعتين يومياً ذلك يعني بأن لتر ماء واحد سوف 
يكفيك لمدة ثلاثة أسابيع. 
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[اكتب نضا ] 


يتمكن ترويد خلذرا متطوية تخليل الفاء بالماء اليا حجني !ا نضطر لزعادة ملنها 
بالماء بشكل يدوي : 


0 / سعسسع[ججنا! 


ايلع انرا زاللاع 


102215 يزا ترمرناع و عغح ثانا 
صنابير التزويد بالماء 


الاالل ا لان 


نبوب متشعب ع مأم 11311010 


أناييب بلاستيكية 
ع تا نلا عألمواح 


صمام عدم رجوع 
عبلاون يأقينا. 011 


سم ععنوتاا 2021| | 
لأناا/ا 2706 مسقط علوي 


102 


[اكتب نضا ] 


يجب توجيه غازالهيدروكسي إلى مرشح الهواء (فلتر الهواء) 5|167 ١أج‏ 
الخاص بالمحرك و إذا كان هنالك شاحن هواءٍ فائق 5310©61© 5006١‏ ملحق 
بمحرك السيارة فنقوم عندها بضخ غازالهيدروكسي إلى الجانب ذو الضغط 
المنخفض من ذلك الشاحن الفائق. 
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[اكتب نضاً] 


تظهر :في الضورة.ففخة السوير : 


و الآن تتوفر في الأسواق العالمية عدة تصميماتٍ جاهزة من هذا المعزز 
1م5005 0306 -لا30ع5 منها مثلاً التصميمات : 


]8005 5003 نقطة صعف هذا التصميم أنه يحوي خلية تحليلٍ واحدة 


ينتج هذا التصميم 1.3 لتر من الغاز في الدقيقة عند تيار مقداره 20 أمبير. 


500511 1053617“ 11 معزز هوتسابي 


39 
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[اكتب نضا ] 


صمام منع رجوع عزفال سالة 
0 (أدع] مالالا 


16 ]| ؟أة 1 ألذاع 10 


إلى محرك السيارة 1 ظ 
ع ظ غربال سلكي 


18511 ع]آلاا 
غربال سلكي 


أعاططباط بؤا ]50 م13 9193111 إوؤيزاوم]مواع محلل الماء 


صانع فقاعات أمان مصيدة البخار 


محلل زاك ويست الكهربائي (اع5لإا|10أع68اغ "أو علالا طاعة2” 116 . 


ضمم زاك.ويست :دزاجة تعمل على الغان الذق تنه منظومة تخليلٍ 

كورياتى نو كد قام راكنا وعفات عاد ال وكستحين .و نالثالق قان ماه فقلية 
التحليل الكهربائي لم يكن غاز الهيدروكسي 1!10] و إنما غاز هيدروجين قابل 
للتخزين و قد قام زاك بعد ذلك بضغط غاز الهيدروجين الناتج عن عملية 
التحليل إلى 30 ضغط جوي 5130م 


يتم فصل غاز الأوكسجين في صانع الفقاعات. 


خزان غاز هيدروجين نزدء 1111نم سر 9 


1 1 
(1 ]05 


135 131“ 


يتم تصريف الأو 


ان 
0 عنذأونا بزدبيد 011 وأا 
مخائق 555-59 
5 1 "| 
مغناطيس كهرباني ذو قلب من الفولاد إللناً 
امه 301 0اءع8 1 ب | ١‏ 
ملف يتألف 9/5818 "فقا 


01 115نا1 لرع 1 

60 عوط‎ ١ 

عبن ولاباة 12 ررح ,واططبط 
6 ذاعوة 


0 035 
صانع فقاعات و فاصل غازي الهدروجين و الأوكسجين عن بعضههما البعض 


لأناع الجاع 01 بطارية 5 فولت 
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[اكتب نضاً] 


شم في المتطومة السارقة ضغط غار الميدروجى يعد خروجه مق وحدة 
التحليل حيث يتم تخزينه في خزان ضغط على ضغط قدره 30 باوند في 
الإنش المربع بينما يتم تصريف الأوكسجين الذي تنتجه هذه الخلية من خلال 
صمام عدم رجوع م وطعه للحفاظ علن الضغط 'الجوع داهل وحدة التكرين 
بحدود 30 باوند في الإنش المريع. 


قم بعزل السلك بمادة الستيليكون 
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[اكنب نضا ] 


انقيه: جيداً أثناء عق (ستقرة) لوبعات التحليل الكهرباتي الفرتيظة: بالأقطاب 
الكهربائية لأن يكون الحف باتجاوٍ واحدٍ فقط و ليس بالاتجاهين كما جرت 
العادة عند إجراء عملية الحف(السنفرة) لأن حركة الحف المعاكسة(الراجعة) 
سوف تدمر ما أنجزته حركة الحف الأولى الذاهبة و لذلك و على سبيل 
المثال ابدا بحملية الحك من الجؤة اليسرى تخو الحية اليفتى :و لكن لا ترجع 
يدك ولا تقم بحركة حفي معاكسة من الجهة اليمنى نحو الجهة اليسرى. 


بعد إجراء حركتي حف (سنفرة) باتجاوٍ واحد (مثلاً من الجهة اليسرى نحو 
الجهة اليمنى) نقلب صفيحة التحليل الكهربائي 90 درجة و نجري حركتي 
حف من الأعلى تجو الاسقل, 

أفضل محلوين ناقلين للتيار الكهربائي يمكن إضافتهما للماء لتحسين عملية 
التحليل الكهربائي هما هيدروكسيد البوتاسيوم ©01/0“10لاط ”اناأ01355م و 
هيدروكسيد الصوديوم ©1010 0لا 7ثانا 500 . 


عند الإصابة بمركب قلوي مثل هيدروكسيد البوتاسيوم نغسل مكان الاصابة 
بماق بارو جارق ثم تستخدم حمضاً طييعياً( مثل الخل أو الليموة) لمعاكسة 
الفعل القلوي لهذا المركب. 


محلول مائي تركيزه 9,65 بالوزن يعني 5 غرام من المادة لكل 950 سنتمتر 
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[اكتب نضا ] 


محلول مائي تركيزه 9610 بالوزن يعني 10 غرام من المادة لكل 900 
سنتمتر مكعب من الماء. 


تتمثل مهمة المغناطيس الكهربائي الموجود حول صانع الفقاعات من الخارج 
و على ارتفاع 6.5 سنتمتر من قاعدته في فصل الأوكسجين عن الهيدروجين 
و جعل كل منهما يتحرك في اتجاو مختلف. 


يتوجب دائماً الابقاء على أقل قدرٍ ممكن من غازالهيدروكسي ما بين صانع 
الفقاعات و المحرك و ذلك منعاً لاشتعالٌ هذا الغاز خارج المحرك في حال ما 
إذا وصلت إليه شرارةٌ مرتدة 361616 آتيةٌ من محرك السيارة أو محرك 


المولدة. 
أي جهدٍ يزيدعن 2 أو 2.5فولت في الخلية الواحدة يضيع على شكل ارتفاع 


2 


يمكن قياس كمية الغاز التي يتم إنتاجها باستخدام مقياس تدفق الغاز 935 
عأ الاو1؟ و هو مقياسٌ زهيد الزمن يباع في محال بيع التجهيزات الطبية. 
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0 
د 
6 
0 
« 
« 
8 
0 


أع>اقع80 أألا 8-1 قاطع الدارة 


[اكتب نضاً] 


[اكتب نضاً] 


وحدة التحكم بشدة التيار -الأمبير 


يقوم القاطع بقطع التيار عند حدوث دارة قصر-ش وت و يمكن استبداله بذوابة-فيوز 


ترق 111114 نقس_ ب غطاء محكم 


عاننها رعادبب لزو ها 


صمام مذ «اياونندا الانش ١‏ عمط اأقرةك 
0 بلوطا بي اسان السويق أطت علكدام 
عنتاقيا عاعو داع 


3 نيجت 
12119 10308 واي 


م اظيس أكهربانئ 5ع لم ,اععاء 
يداع لوهس مأعماع 


14 


عع ك/زامماع ماع 


نامر ادع 
سدادة تصريف الماع 


زعا طاطسط ماعستطصسصمع 
5210 ع5 035 داج حوكاة اميم 5 
و 0 


7 5 1 فك 
صانع فقاعات و فاصل غازي الهيدروجين و الاوكسجين عن بعضههما البعسدض 
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[اكتب نضا ] 


و لقد دلت الأبحاث بأن هيدروكسيد البوتاسيوم هو افضل حافز 5/ا/3]8© 
لعملية التحليل الكهربائي غير أن المشكلة تكمن في أن لهذا المركب تأئية 
سي على فعرك السيارة أو محرك الفولدة حيث يتسبب فى تاكل 

المعادن , و لحسن الحظ فإن صانع الفقاعات يقوم يغسل الغاز الناتج و يقوم 
بتخليص الغاز الناتج مما علق به من هذا المركب و زيادة في الحرص يمكن 
تركيب صنع فقاعاتٍ ثاني في السيارة لضمان عدم وصول اي أثر من هذا 
العركي إلئ.متخرك. التسيارة. 1 


ضبط توقيت قدح شرارة الإشعال ليكون على 
0 العليا القصوى. 


0 
03 
- 

0 

0 

93 

م 


[اكتب نضا ] 


صانع فقاعات و فاطظمٌ 
؟عاططياط لعوةاأطذاهم6 
20 ترع5 035 لاثاة 


؟عسيزاهاعواع 


/ 
واناامر 5أ01 
سدادة تفريغ 


و في حال ما إذا تجاوز إنتاج الغاز حاجة المحرك منه يُمكن استخدام مفتاح 
ضغط ا واد عا حيث لدي د المفتاح أمرأ الي بان 
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[اكتب نصاً] 


تشغيل السيارات و المحركات على الماء 
نما 


.يحتوي غازالهيدروكسيلى أربعة أضعاف الطاقة الموجودة في الوقود العادي 
تبلغ ضعف اقصى فاعلية تخيل فارادي بان بإمكان أي منظومة تحليل مياه 
. أن تصل إليها 


إن عملية التحليل الكهربائي للماء و التي تعتمد على الرنين المغناطيسي 
.تمتلك فاعليةً في تحليل الماء تبلغ عشر أضعاف أقصى حدٍ تخيله فارادي 


السبارات 
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[اكتب نضاً] 


يستدعي القيام بالتالم 
تركيب وحدة تحليل كهربائي للماء(يفضل شراؤها مسبقة الصنع و جاهزة ). 
تركبب مولدة رذاة ضباين للماء(تفصل شتراقها 'جاهرة): 


تركيب: انابيت تتقل كلذ من رذاة الماء الضبابي. البارة وغازالفيدروكسئ الن 
المحرك. 


منع حدوث أي شراراتٍ ضائعة. 


تركيب خزان ماء لتامين حاجة ضائع الرذاذة الصبابى و حاجة. المعرز (وجدة 
التحليل الكهربائي للماء). 


يمكن توليد رذاذ الماء الضبابي بعدة طرق منها مثلاً استخدام انبوب فينتوري 
عطنا أ]ناأمع/ و عبارة عن نبوب مستدق الطرف ذو فوهة ضثيلةٍ جدا. 
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[اكتب نضا ] 
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[اكنب نضا ] 


سرعة تدفق عالية 
. خط .* 03 


في شوط السحب (مرحلة السحب) ©5101 ©1131 يقوم المحرك بسحب 
مزيج من الهواء و غازالهيدروكسي وهو الأمر الذي يؤدي إلى إحداث منطقة 
ضغط., متخفض خارة قوقة أتيوت فتتورق وهو الأمر الذى يعغل الفاء 
يتدفق من فوهة انبوب فينتوري على شكل رذاذ ضبابي كما يحدث في بعض 
اشكال رذاذات(بخاخات) الغعطر. 
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[اكتب نضاً] 


و هنالك جهارٌ يعرف باسم ضباب البركة /5000©6 00570 يوم بإنتاج رذاذ 
ضبابي يصلح لهذه الغاية. 
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[اكتب نضا ] 


صانع فقاعات 
عا الاددعهمم 5م00 
"الات 


عاض ع8 
7 


عالجبااللا كيم 1 ليك فلتر الهواء 
ياو ذ 
١‏ بون فلي لين لكر 8ع هام 


مدخل الهواء 


نب وام 


يوصف الوقود الهايدرو كربوني 010631501/إ1] بهذا الاسم لأنه يتألف من 
الهيدروجين و الكربون حيث تمتلك ذرة الكربون أربعة روابط أي ان 
باستطاعة ذرة الكربون الواحدة ان ترتبط مع اربع ذراتٍ اخرى لتشكل 
جزيئات و لذلك يحوي جزيء الكربون ما بين 7 و 9 ذرات كربون : 


تألف خرئء وقود الذيزل فن 13 إل 18 ذرة كرنون , و فئ الفحركات التى 
تعمل بالبنزين يتم حقن رذاذ البنزين في كل أسطوانة من أسطوانات 
المحرك خلال شوظ السحي أو مرحلة السحبي. 
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[اكتب نضا ] 


إن حقن الوقود على شكل بخار يمنح المحركات أداءٍ يتراوح ما بين 100 و 
0 (اميل في الغالون)غير أن هذا الأمر لا يحدث في المحركات لأنه 
الذول الففدرة انظ 


وفي محركات الاحتراق الداخلي يتم ضغط هواء ضمن اسطوانات المحرك 
خلال شوط الضغط (مرحلة الضغط) ©5]101 16551010م010» و هذا الأمر 
يؤدي إلى انقاص حجم لهواء و رفع درجة حرارته و بعد ذلك يتم حقن مزيج 
من الوقود و الهواء و يتم قدح شرارة إشعالٍ قوية مما يؤدي إلى إحداث 
تفاعلٍ كيميائي ضمن اسطوانات المحرك ,و بما أن جزيء الهايدرو كربون 
جزيءٌ كبير كما مر معنا سابقاً فإن تفكيكه يستغرق مدةً من الزمن حتى 
تتمكن ذراته من التفكك و الارتباط مع ذرات الأوكسجين الموجودة في الهواء 


إن قوة الانفجار التي تحدث في المحرك إنما تنتج عن اتحاد ذرات الهيدرجين 
الجوعووة لو تالاو كود 33 الوواء! تاكذا 
الققااعن كانت وال ع اديز اقائلة ون انقلافة الحرارية . 


الات ارون 331 قن العجنية كليا (الكرروة ايا 
يساعد على الاشتعال) بل إن وجودها في الوقود مضرٌ بالنسبة للبيئة و 
بالتسبة لمحرق السيارة حيث انها تؤذى على [طلاق أول و تانى أوكسيد 
الكربون في الجو كما تؤدي إلى تراكم (السخام) في المحرك و ذك كله 
يحدث بعد ان تتفاعل ذرات الكربون الموجودة في الوقود مع ذرات 
الأوكسجين الموجودة في الهواء. 


و نظرياً يمكن القول بأن وجود الكربون في الوقود يؤدي حتماً إل زيادة 
استهلاك السيارة لزيت السيارات و زيادة الأعطال. 


و كما ذكرت سابقاً فإن كبر حجم جزيء الهايدروكربون يجعله يتطلب مقداراً 

من الزمن حتى يتفكك و لذلك يكون هنالك تأخرٌ (لحظي طبعاً) ما بين قدح 
شقرارة الإشعال و عدوت الاتفجار ذآخَل المخراك و لهذا السية أقى بمااان 
هنالك تأخوٌ لحظي ما بين قدح شرارة الإشعال و حدوث الانفجار داخل 
المحرك يتم ضبط توقيت قدح شرارة الإشعال بحيث تحدث على بعد عدة 
ا ناكس 2 الفركر سوق قت 05365617 758 
]اع01ع»© حيث يبدا المكبس بعد ذلك الوضع بالنزول خلال شوط القدرة 
501 عنلاه . 


1200 


- 2:2 .<(بجتار القسازوليق(البنزين: - 


< زرخ | ها زعم 7 1 


121 


[اكنب نضاً] 


102 


[اكنب نضاً] 


احتراق في محركات الديزل) 

هنالك عدة أشواط(مراحل) في محرك السيارة : 

شوط السحب 5181016 51316 و هو الشوط الذي يسحب فيه المحرك 
الوقود. 

شوط القدرة 581016 0011/1 8 هو الشوط الذي يحدث فيه الانفجار الذي 
ينتج القوة التي تدفع المكبس. 


شوط العادم 56,016 106316 و هو الشوط الذي يطرد فيها المكبس الدخان 
الذي نتج عن احتراق الوقود في الاسطوانة. 


0م - 031105 اعم 1/115 ميل في الغالون - مقدار المسافة التي تقطعها 
السيارة مقاسةً بالأميال في كل غالونٍ واحدٍ من الوقود. 
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قبل ١‏ درجات 
من المركز العلوي الأقصى 
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[اكنب نضاً] 


شمعة الاحتراق 


شوط الاستطاعة 


يحدث الانفجار 7 درجات 


5 قبل المركز العلوي الأقصى 
4ع 8 
ا تت1 


اتجاه ضغط ذراع المكبس 


قوطه5 
1211 عسوم 


اتجاه دوران المحور 


- 
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[اكنب نضا ] 


الشرارة الضائعة 
خروج غان,اليعبادم 
من صما 5 


ينم قدح الشرارة 
سس ١‏ أ سباي لدبي الضائعة / در حا قبل 
061 100 لمركز العلوي الأقصى 
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[اكتب نضا ] 


شو طْ السحب 5 
١‏ مدخل غاز الهيدروكسي 
01 لكيزط! 


"2 


يتا االششلر ان 3 الضائعة تشعل 
اليل سنا غاز الهيدروكسي 
بده نيزا 


تحدث الشرارة الضائعة عدة 
غ]ناءعع0 ولنودر؟ ع)أعدنايا 


]28 ععع نعل 01116ه 
زع نوع درم 


أأناءأكء لاقاع0. 
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[اكتب نضا ] 


1قغأةانا أمذأأاناتتر عاطاقتقه نامالا 


إقلاع محرك السيارة أو محرك المولدة 


يتميز غازالهيدروكسي بعدم الثبات أي أنه إذا بقي لفترة من الزمن فإن 
طبيعته تتبدل أي أن المحزك لن يكون قادرا على الإقلاع إذا فرك لفترة 
طويلة دون تشغيل و لهذا السبب توضع بطارية رصاص و حمض و ذلك 
لتشغيل وحدة التحليل الكهرومائي قبيل إقلاع المحرك لتأمين الغاز اللازم 
لإقلاع محرك السيارة : 
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[اكنب نضا ] 


. 1 مضخة ماء 
فاع اينيك و داكوع ] مم-عد وا 10م 5 
تعكاقع نط أع 01115 


4ل 
28 ذ. ةا 


مفتاح تبديل الحالة 
ابي اونا0- 211311419 سس 


]21 ط 


مدن و1و الال 
ماخد الماء 


بطارية إقلاع 


وفقاً لفارادي فإن كل 2.34 وات تعطي تتراً واحداً من غاز الهيدروكسي 
في ساعة واحدة, اي أن تياراً مقداره 0.195 امبير بجهد قدره 12 فولت 


يُعطي لتراً واحدا من غاز الهيدروكسي خلال ساعةٍ واحدة. 


كما ان المنوبة أو مولدة التيار المتناوب في السيارة تعطي 14 فولت 
كتى تشحن البظارية: 


أت : لدة بالماء 
نقوم بفك خزان الوقود. 
نقوم بفك المفحم(الكاربوريتور 6]]01]لا310© ) لأنه لم يعد له لزوم : 
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[اكتب نضا ] 


نظرا لضوة اتفحان عان الويدرؤكسي فايه سوحن غلينا تركب صمام لتخرير 
الضغط ٠/3106‏ ©01©5510016-616©35 و لتركيب هذا الصمام فإننا نحتاج إلى 
الاكسسوارات التالية: 


أنيوت 12 مليمتر: 
و صلة تي مؤنثة 12 ميليمتر ©03|1اع1 1-6150 
نقاصة من 12 إلى 9 ميليمتر 12 /ع©0ا0ع١‏ ©2505 9 0غ صلاطا. 
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[اكتب نضاً] 


غطاء بلاستيكي 


كك - 5 فتجبات تهوية 


ع ؤع إن 01 داعا اكانا 
نابض ضعيف القوة 
م50 “كاطعاراا 


أنامة ودلا 


مأخذ مؤنث نحا 
55 ناطعاذ"ا!! قارع 


"1 
0 


ال غز الهيدروكسي «فس !إلا ««- بام غاز الهيدروكسي جه 0إإم| 
/لتفشت نت ”تت 1 سف ربقو ولا ممعت 
لاةةمم وا عأقالاة 7565 /لانا 
ضغط عالي ضغط منخفض 


غاز الهيدروكسي 


نقوم كذلك بتركيب صمام معاكس لصمام تحرير الضغط و هو صمام تحرير 
الخلخلة او الضغط السلبي 3|76/ا آغ1أاع-7الالا36ل. 
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[اكتب نضا ] 


في النموذج الحالي تم تركيب وحدة تحليل كهرومائية تحوي صانع فقاعات 
مدمج فيها و إلا فإنه يتوجب تركيب صانع فقاعاتٍ بين وحدة التحليل 
الكهربائي للماء و المحرك. 


نقوم بتركيب مجموعة ضخ رذاذٍ ضبابي بارد و ذك بتركيب أنبوب فينتوري 
6لا [الاأمع/ا حيث يعمل هذا الرذاذ الضبابي على خفض درجة حرارة 
المحرك و تشكيل ضغط داخل المحرك عند تبخره داخل المحرك في الوقت 


ذاته. 


#ااكثر هواء 


صمام تفريج الخواء عع اعم اةلالاعقيا 


إلى المحرك غاز الهيدروكسي 
246101 10 مبب 
عكل6 1111 لم بوذ 


مأخذ الهواء 


11 11 ليا 
انبوب فينتوري 


اقاعنهنا- عساناكوعيعرم 


قد نحتاج إلى تشكيل شريحة ألمنيوم بحيث تناسب التركيب في فوهة 
المفحم (الكاربوريتور). 
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يتوجب تركيب مجموعة تحليلٍ كهربائي /56/إ|1606/0© تستطيع إنتاج 4.5 
ليتر من غاز الهيدروكسي في الدقيقة. 


يتوجب علينا أن نعيد ضبط توقيت قدح شرارة الإشعال . 


يبلغ قطر الحذافة (دولاب التوازن) ا0©6/لا/اا في بعض مولدات الكهرباء 
التي تعمل بالبنزين 180 ميليمتر أي أن محيطها يبلغ: 


11«<- 0 


5605.50 -29 


وبما أن هنالك 360 درجة في الدائرة فإن كل درجة في الحذافة(دولاب 
التوازن) الخاض بالمولدة تساوف : 


5 تقسيم 180 تساوي 1.57 مليمتر 
157-60 
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[اكتب نضاً] 


7 ممليمتر 


و وفقاً لبيانات محرك المولدة فإنه يتم قدح شرارة الإشعال قبل 8 درجات 
من المركز العلوي الأقصى بينما نحن نريد إعادة ضبط قدح شرارة الإشعال 
ليحدت تماما عند المركز العلوق الأقصى 106 أى أنه يتوجب ان يمر :: 


12.568 

أقى انه يتوختب. أن يمر“ 12:6 مبليفقر من فحيظ الحذاقة (ؤولاب: التؤاون) قبل 
أن يتم قدح شرارة الإشعال و هذا يعني بانه يتوجب تحريك 12.6 ميليمتر 
باتجاه دوران الحذافة(دولاب التوازن). 

و بشكلٍ افتراضي يمكن ضبط معظم المحركات التي تعمل 
بالغازولين(البنزين) على قدح شرارة الإشعال ما بين 8 و 10 درجات بعد 
وصول المكبس للمركز العلوي الأقصى. 


صناعة الرذاذ الضبابي 

كما ذكرت سابقاً قانه يمكن ضناغة الرذاة الضبابي بغدة طرق منها اشتخدام 
أنبوب فينتوري الذي يقوم بتوليد رذاذ ماءٍ ضبابي عندما يمر الهواء بسرعة 
بعد ثقبِ مملوءٍ بالماء وهي الطريقة التي تستعمل في رذاذا ت(بخاخات) 
العطر . 

الطريقة: الثاتية لضفاعة الزذاة الضياني تتفتل فى ابعخدام جياة نات 
البركة !©1000 0050 . 
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[اكتب نضاً] 


3 عا بعوومع لووط ععكاق/] 1/151 اللا 


تفصل القيام بازالة الشواتي. و الوواسب من الماء قيل وضعه فى :متنطومة 
التحليل الكهرياتي للماء في الشيارة أو المولدة و ذلك بوضع ملي قلبة 


الماء في منظومة التحليل الكهربائي. 


مصنوع من الستانلستيل وموصول بتيار مستمر يبلغ جهده 12 فولت لمدة 5 
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[اكتب نضا ] 


غاز الهيدروكسي 
اج 10لا 


. ى - فة. الغا' 
11 005 - * 5135115361 محتجز الشرارات 


2180 


6 ] بلأ0ا] 035 
عنااةنا |مكأنام 
وحدة تحليل كهربائي للماء 


غاز هيدروكسي معدل 
حل 0ل 100110 
باع 2 طذاوة!] 


م منع رجوع 
ناا وأا 


(أأبب رعكزامماع عا 
أمكأضمع ع اناكوع رن 


38 بثز0!] 635 010 
ونا أمثزوع محتجزا 
صمام ضبط معدل تدفق الغاز 


سب || روااطن8 


08 اانا مما ابلا 


ضائع فقاعات منلوع بالأسيتون صانع فقاعات مملوء بالماء 


في الدارة السابقة تم استخدام حاجزي منع ارتداد اللهيب >1135536©1 
5 وهفا غبارة .عخ. اسطواتتين افقشين :معلوفتين بالرمل: 


يمكن استخدام لهبيب غاز الهميذروكسى المعدل فى اعمال لخام الفعاةن و 
صهرها و تقطيعها. 
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[اكتب نضا ] 


محتجز شرر عمودي 
)أ 13513 


ع2 ١‏ 
(اأهعتاروي) محوع ريس سم 


الأب عع سرامم ع ماع 
أمكأقمء وانكومام 


ل [نيع||) بعاططي8 


8 ([اابلز أعأقننا اناا 


صانع فقاعات ء بالأسيتون :ىه 3 
قسيق نهنا نت مملوع بالأنيثون صانع فقاعات مملوء بالماء 


منظومة لحام باستخدام غاز الهيدروكسي 
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ظ 


أمع23 و'عررأجط بحروة لما 
يقال بات بإمكان هذه المنظومة تحويل غاز الهيدروكسي الخطر المتولد عن 
عملية التحليل الكهربائي للماء إلى غاز اقل خطورة و اقل قابلية للانفجار و 
اكثر قابليةَ للضغط و التخزين . 


مخرج الغاز المعدل 
5 150181 حل: 
مادة مضادة للطرطشة 


2م112١‏ (أ811-5105 


10331333 
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[اكنب نضا ] 


التربتين 110106148106 سائل يتم الحصول عليه عند تقطير صمغ 
المخروظيات (الضتويريات): 


الأسيتون ©00غ+266 سائلٌ شفاف قابلٌ للاشتعال ذوابٌ في الماء و الإيثانول 


سخان سعأ: نع نام كيم 

1 3121لا 5320 01 “اع1أدجعلط ©1116 

نظراً لخطورة غاز الهيدروكسي قد استخدم الباحث الباحث الكوري سانغ 
نام كيم في صانع الفقاعات الهيكسان ©80*«© بدلاً من الماء, و وفقاً 


ووفقاً لمصمم هذا السخان فإن ضغط غاز الهيدروكسي في هذا السخان 
بلغ 1 نواحة كلو قرام فى الستفتر الفريع وهم ضغظ هادل. :5114:22م اف 
2 باوند في الإنش المريع و هو الأمر الذي لا يمكن حدوثه مع غاز 
الهيدروكسي. 


ينفجر غاز الهيدروكسي عند ضغط مقداره 05112 أي 12 باوند في الإنش 
الفورغ وهو ما تغادل تقرينا ضغطا مقدارة 0:8 كيلو غرام في السشتمتر 
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[اكتب نضاً] 


لا يغني استخدام حاجز الشرارة الراجعة 30665666 61358361 أبداً عن 
استخدام صانع الفقاعات. 


06١3© الهيكسان‎ 


تشير السابقة (هيكس) “© إلى العدد ستة , أي أن جزيء الهيكسان يحتوي 
على ست 6 ذرات كربون,أما اللاحقة أن 306 أي (واحد1) فإنها تُشير إلى 
ان ذرات الكربون تكون متصلةً مع بعضها البعض بروابط احادية. 


المركز العلوي الأقصى /]ع01+6ع© 0630 م70 


المركز العلوي الأقصى /]0+6ع© 0630 م70 


تيد 
مح .) 


أداة معايرة المركز العلوي الأقصى 
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[اكنب نضاً] 


221101 إع اتيس ل بجو ام تا “1ت [ار القاكم 
احتصحاه لما حناسكلة؟ 8 :ل مسنعكا ١‏ 


أعأمع»© 30ع0 مم80 00مة 'أعاأمعه 0دجع0 م10 


الاختلافه ها'بين المركز الغلوى الأقصى و الفركر الغلوى الأآدقى 
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[اكتب نضا ] 


10 > 


الات 
ا 


اأعأمع»© 30ع0 مم80 3200 'عاأمعه 0دجع0 م10 


الاختلاف ها بين الفركز العلوف الأقضى ث المركز العلوف الأذنى 
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[اكتب نضاً] 


أعباتق !1 رماواط 
(80 ,10) 


أعأمع»© 30ع0 مم80 0مة 'عاأمعه 0دجع0 م10 


الاختلاك ما بين الفركز العلوى الأقضن. و الفركز الغلوى الأدنئ 


13 


[اكتب نضا ] 


مخرج غازات العادم 5-7 مدخل الهواء 
جعت حدرمع 0 م ير ' -22277 صن د ص 
المركز العلوي الأقصى ------ 32ل - - - - بالمسركزالعلو.و<الأقصيعى 


»ج د ١‏ جه 0 


المركز السفلي الأقصى المركز السفلي الأقصى 
ععدجطاءئ ‏ مدو 


أعأومعء 30ع0 لطامغ806 امصة ععاأومعه م0دع0 م0[ 


الاغتلاف ما بين الفركز العلوى الأقضى .و المركز الغلوفق الأدتئ 


أعأمع»© 30ع0 مم80 0مة تعاأمعه 0دجع0 م10 


الاختلاف ها بين الفركز الغلوى الأقصنى و المركر الغلوف الأدتى 
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[اكنب نضاً] 


ةا نات لان و 1 

8ل« فوع يلخ وجرم 

اه دسا فجحو حك - 
فر أ حفس أعذا جذا جا 

هر | عر سملن + 

عاد وعدا سح ذه 

اسنة حا قطاع سه 


ليرا زرا اع رر ارخ ار ارات الاير 


! يواذ! الأعلاصط ١‏ اد وسيم 


المركز العلوي الأقصى 
+5 211) تاقعام 1082 


المسركز العلو ي الأقصى 
داظماع82 0268885 6 ع1>2 !راطم جع ع 11 06 6 
تأخير مقداره ستة درجات تقديم مقداره ست " درجات 
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[اكنب نضا ] 


المركز العلوي الأقصى 
+1-8 2217371 للا طرخ +1011 
المركز العلوي الأقصى 


[اكتب نضاً] 


كز السفلي الأقصم 


1 


00 6 المركز العلوي الأقصى 


01 00 100 
إلعانقهة 


31 


ا 0 00110 
(©80) 


إؤقوت 
7 5131 


المركز العلوي الأقصى 


و 
7 
77 
7 
7 
7 


7 


7 
7 1 
و 


مخ 2 
ري ا 
2 


اع حكن هاتين النقطتي: مابين هاتين النقطتين 
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[اكتب نضاً] 


المركز العلوي الأقصى /]ع0+6ع© 0630 م70 


المركز العلوي الأقصى 106- 6016© 0630 م0 هو الموقع الذي يكون فيه 
العكبين في أقضنى بعد له عن العضوة الغرفقى 8176ظاكاة6: 

إن الفركز الغلوى الأقصى شو النقظة التق تم معايرة.و ضبظ توقيت قوع 
شرارة الإشعال في محركات البنزين بناءً عليها ,فإذا كان قدح شرارة 
الإشعال يتم قبل وصول المكبس. إلى المركز العلوي الأقصى فإننا نرمز لتلك 
الحالة بالأحرف 87100 و التي تعني (قبل المركز العلوي الأقصى) 06/0166 
عأدع» 30ع0 مم1 . 

و عند فك المحرك فاننا نخوغالبا علي. الحذافة (دؤلاي الثواون) علاففيق 
سين 
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[اكتب نضاً] 


العلامة الأولى تُشير إلى موقع المركز العلوي الأقصى و بالقرب منها نجد 
علاية آكرى شير إلى توقيت قو شرارة الاشعال به الموصي نه قن ولك 
المحر كو ها بد نافن العلاتسن تكد مقدار: السد بالمرجانه يها 


يبين ا لشكل السابق طريقة وصل عدة مجموعات تحليل ماء مع بعضها لبعض 
.على التوازي 


لاحظ كيف أن لدينا في طريقة الوصل على التوازي خطين اثنين : خط 
موحي وها نالفي <الخط الموحت يمر على تجميع الأفظابي الفوجية لجمع 
العناصر المتصلة مع بعضها البعض على التوازي و الخط السالب يمر على 
جميع الأقطاب السالبة لجميع العناصر المتصلة مع بعضها البعض على 
.التوازي 


يقال بانه يمكن زيادة مقدار الغاز الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء 
عن طريق وضع مغناطيسي نيوديميوم 173017 ١1لا‏ 0الا00© لكل خلية 
بحيث تكون الأقطاب الشمالية لكلا هذين المغناطيسين متقابلة. 
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[اكتب نضا ] 


مغناطيس النيوديميوم هو مغناطيس شديد القوة يصنع من النيوديميوم و 
الحديد و البورون غير أنه قابلٌ للكسر كما أنه يفقد مغمطته في درجة حرارة 
أعلى من :910 ورجة مقوية. 


يُعبر عن قوة المغناطيس برقم يوضع بعد الحرف ١‏ : 


يشير الرقم الذي يوضع بعد الحرف لا إلى الطاقة المغناطيسية التي يقوم 
ذلك المغناطيس بإنتاجها مقاسةً بالميغا غاوس 1!©036031055 . 

الغاوس 03100155 وحدة قياس كثافة التدفق المغناطيسي و هي تساوي 1 
واحد ماكسويل ااع//اط31/! في السنتمتر المربع. 


بقول الخبراء بان أفضل التتائح يتم الحصول عليها عتذما تكون مساحة 
صفيحة تحليل الماء ما بين 5 و 10 سنتمتر مريع لكل أمبيرٍ واحدٍ من التيار 


.الكهربائي 


بالنسبة للمولدات الكهربائية العاملة بالغازولين(البنزين) و قد ينطبق هذا 
الأمر على بعض انواع السيارات فإن تأخير توقيت قدح شرارة الإشعال 
بمقدار درجتين فقط بعد وصول المكبس إلى الحد العلوي الأقصى م70 
]عأمع0© لقع يُعتبر كافيا . 


يمكن صناعة رذاذ الماء الضبابي اللازم لتشغيل المحركات دون وقود 
احفوري باستخدام مَفحم مصغر 0أعالاط 03 ع]لاأ3 ألما . 


1530 


[اكنب نضاً] 


نستخدم في التحليل الكهربائي للماء صفيحتين متمائثلتين متجانستين من 
معدنٍ غير قابلٍ للتاكسد |3أ©07 00-01101213500 
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[اكتب نضاً] 


حزاق غار الميدروجين لمتكرهة ستائلق هابر براءة اشتراع :صادرة فى 
الولايات المتحدة 1983 


يُعرف الغاز الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء بانه غارٌ يُنتج لهيباً شديد 
الحرارة إلى درجة أنه يصلح للاستخدام في قص و لحام المعادن , و هذا 
الحراق بقوم بتخفيض درجة حرارة احتراق هذا الغاز حتى يُصبح صالحاً 
للاستخدامات المنزلية و الاستخدام في مجال الصناعات الغذائية و اعمال 

. الطهي في المطاعم 
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[اكنب نضا ] 


53ظ15 


هيكل خارجي 10 
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حادم 


7 ل عه 
- 


9 
5 
2 


ذلذكه١٠‏ 7 
بي - 
مصرر الهيدروجين حعمهة وت 


كاز | 


70# : 3 


0 0 
ا ااموميلا ١‏ 
14 0 0 8 
ا سا ا : 


13 


[اكتب نضا ] 


[اكنب نضا ] 


:قادح شرارة الإشعال -20 


جِدارالحراق». 11 


: حجرة الاحتراق-60 
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156 


غاز الهيدروجين- 72 


: نهاية مفتوحة -62 


قادح شرارة االإشعال 


[اكتب نضاً] 


[اكتب نضا ] 


مدخل غار الفيدروحين الذي يوجه غار الفيدروجين. من خلال الفسار 30-37 
. من مصدر غاز الهيدروجين 35 إلى مدخل 62 حجرة الاحتراق 60 


مخرج غاز الهيدروجين 
إلى الحراق 


مصدر غاز الهيدروجيخ” كت 


ا 
صمام التحكم بتدفق غغانل الهيدروجين 


حجرة الاحتراق 60 الموجودة ضمن الهيكل ذات النهاية المفتوحة من 
: الأسفل 62 
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[اكنب نضا ] 


يدخل الهواء المحيط 70 من خلال المنفذ 13 
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[اكنب نضا ] 


هيدروجين 


للتحكم بمقدار الهواء الداخل 
إلى الحراق 


159 


0ظ10 


: يتم قدح مزيج الغاز 75 بواسطة قادح الإشعال 20 


حتف تننج لهيا 77 


نم 


0 7 
50 1 


يي 


9 1 0 
0 لع را ا 


لجح ب ا 1/0 
: ا 

1 10001 

| لين الججووا ني ١‏ 


1 


لجعل. ب 


40 


عب ارة الإشعال 


[اكتب نضا ] 


[اكنب نضا ] 


نزلقة للتحكم بمقدار الهواء 


161 


[اكنب نضا ] 
اعم 2" ب 35 فا 
و - ِ د لى ' 
واكم -. 


م 3 
١‏ 
م 1 


أنبوب العادم و تتمثل فهفتة فى تقل الهواء الساخن من مضيدة الهواء - 45 
. الساخن 40 إلى حجرة الاحتراق(الحراق) 60 

ضهام: تحكم تتمكن من خلالة من يبظ كمية الهواء الشباخن الثي تمكو 412 
.أن ترجع إلى الحراق 
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: الاحتراق 60 


يتم إطلاق غاز الهيدروكسي من الصنبور 37 ليتم توجيهه إلى حجرة 


163 


يعيد 


قَ 


أنبوب العادم غازات العادم إلى الحرا 


1 
1 
. 


[اكتب نضاً] 


1604 


. التنفس 13 و 70 إلى حجرة الاحتراق (الحراق) 


يقوم الجناحان 64 و 66 بتوجيه الهواء الخارجي الآتي من فتحتي التهوية و 


[اكتب نضا ] 


[اكنب نضا ] 


ا 
زلقة لضبط تدفق الهواعم 
إلى الحراق 


١ 
: 


يتم تمرير كلٍ من الهواء الآتي من الخارج و غاز الهيدروكسي من أمام الفتحة 
3 حيث يمتزجان هنالك مع غاز غير قابلٍ للاشتعال (و سنرى لاحقا من اين 
:أتينا بهذا الغاز الغير قابل للاشتعال) 


قادح الإشعال 


و بعد ذلك يتم إشعال هذا المزيج ن طريق قادح شرارة الإشعال 20 الذي 
' يتألق من قطبيق: 21 23 
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[اكنب نضا ] 


قطبي قادح الإشعالل 


. و عند قدح شرارة الإشعال بين قطبي قادح الشرر يشتعل غاز الهيدروكسي 


يمكن التحكم بمستوى اللهيب عن طريق ضبط كمية الغازات الثلاثة الآتية 
: إلى الحراق و هي 


الأنبوت :32 الاتى فن:فقصدر غاز الهيدرؤكسن 
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[اكتب نضا ] 


صمام ضبط مقدار غاز الهيدروجين 


ويتم ضبط مقدار غاز الهيدرجين الآتي إلى الحراق عن طريق الصمام 38 و 
ذلك لضبط مدار غاز الهيدرجين الذي سوف يتدفق من الصنبور 37 إلى 
العراق 


[اكتب نضا ] 


يتم ضبط مقدار الهواء الذي يدخل إلى الحراق عن طريق فتحة التهوية 13 
عن طريق صفيحة منزلقة متحركة 15 تمكننا من ضبط كمية الهواء لتي يتم 
توجبهها إلى داخل الخراق ْ 
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[اكتب نضا ] 


بينما يُستخدم الصمام 42 في ضبط مقدر الغاز الغير القابل للاشتعال في 
: المزيج 


| العادم 


.سنعرف لاحقاً من أين نأتي بهذا الغاز الخامل الغير قابل للاشتعال) 


لضمان وصول غاز الهيدروكسي بضغط كاف إلى الحراق يجب أن تكون فتحة 
: الصنبور7 3 الذي يتدفق منه الغاز ضيقةً جدا 


إن مزج غاز الهيدروكسي مع كلٍ 
من الهواء الاعتيادي و الغاز الغير 
قابلٍ للاشتعال من شانها ان تزيد 
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[اكتب نضا ] 


يتم احتجاز اللهيب عن طريق حاجز لهيب 50 و هذا الحاجز مصنوع من مادةٍ 
تستطيع امتصاص اللهيب المركز ثم تشع حرارةً من سطحها 52 و يمكن ان 
يُصنع حاجز اللهيب هذا من السيراميك أو ان يكون عبارة عن غربالٍ معدني 
اا اق ماذة أخرى عرف بافتضاضها للخرارة 


ثم, ألن يُشكل هذا الغاز الغير قابلٍ للاشتعال تكلفةً إضافية على مستخدم 
هذا الحراق؟ 


1/70 


[اكتب نضا ] 


إعادة غاز العادم 

و مزجه مع الهواء ١‏ 5 1 

ا حو غما* : / شاد شرارة الاشعال 
و غزز الهيدروكسي 10 5 لطر حّ 1 


1/1 


[اكتب نضا ] 


إذا تراكمت فقاعات الغاز على صفيحتي تحليل الماء فإنهما تشكلان بذلك 
.عازلاً هوائياً يؤثر سلبياً على عملية التحليل الكهربائي للماء 


غاز الهيدروكسي 


يتطلب تشغيل محرك احتراق داخلي 1400 سنتمتر مكعب 1400 ©© 
وجود خلية تحليلٍ كهربائي للماء تنتخج 10 ستتمتر مكعب في الثانية 10 ع6 . 


نحتاج إلى مضخة فراغية ملام 7الالا ٠736©‏ أو ما شابه لسحب غاز 
الهيدروكسي من الخلية التي تقوم بإنتاجه كما نحتاج إلى مضخة لإيصال غاز 
الهيدروكسي إلى صمامات الإدخال ٠/3165‏ 30107155101 الموجودة على 
أغطية الأسطوانات, كما تختاجح إلى ففجم (كاريوريتور) اؤ ها شابة لمزع 
الهيدروكسي مع الهواء. 
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[اكتب نضا ] 


منظومة تحويل الوقود - هنري بين 


001100 اعنا! 210 5'ع 1 ج2 بؤرومعله 
520 


بم 
ل 


[اكنب نضا ] 


ديف لورانس 1311©6©6/لا0 !| ©/031! 


قام ديف لورانس بتصميم منظومة تشبه في عملها عمل خلية جو (التي 
إساددرها لاحفا) غبر أنها اكثر استقزارا و اعتفادية هتنا 

“معناطيسى في علغات هذه المتظومة دون وصلها بأبة تغذية 

تم لف مجموعة الملفات الابتدائية في هذه المنظومة على محورٍ مصنوع من 
الستانلستيل يبلغ قطره 22 ملمتر و يمكن لف هذا الملف على أنبوب 2 


بلاشتيكي 6/اانيبلغ: قطرهة 12 مليمتر, و الأمر الأكثر اهفية في هذه الفسالة 
هو استخدام مادة غير حديدية 5لام1اع02-1ل!. 


المعادن الحديدية 77618315 05ا01!ع©آ هي المعادن التي يدخل الحديد في 
تركيبها مثل الفولاذ و الستانلستيل. 


المعادن غير الحديدية 0©]3|5 110105ع1/010-1! هي المعادن التي لا يدخل 
الحديد في تركيبها كالبرونز مثلاً 


1/4 


[اكتب نضا ] 


1/5 


1/6 


0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
ل 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


د" ب د بد ”يب ه” ه” لا 


خا 


| بيدا بيدا برا با بين .يبنا" يبنا يبنا با برا اس يبنا يبنا يبنا بيدا برا برا برا بيبا بابزا ابيا بيبا بير 


سو سين سر سين سين سين سو من عزن سير مز عون سر عو سرون مون سن عزن عون عن سول عون سزن سر 


أأمء لومعع 5 


السلا 


[اكتب نصا] 


[اكتب نضا ] 


المثلف الثائث 
أأمع اماو 


رج 222222222222222 


0 0 
- 2727227222 ب 2 2 0 
بين ليون بيه يون مجهي يبي يي سيب ليون سيو “بيو يوت يوه بيه كمي يوه" بين" لبي أسييد بين أبهيها بي بيه سبي "سجني ييه ينوا ييه أي لينم 
اا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا اا ا ا 2 

برا بين 7 بيدا بن سبيبيقا بين بين يناس بين" سينا "بين" سبينن "يننا يبنا بين سبينا بين سبيينا بين يننا برا 


1 

ار تا ارك ارا ا ااا ا رك يراك و بر" ورا 
عي بل حل بر و ا حل ل يل يا ايا يل ل 
بحا عا يا يع يا ين يا ينا عا عا يا يا يا يا ينا يا عا ها عا يا ينا يفا يا يا ها عا يه ها ين ها بها 


ال ا ا ااا اكات 1 و 


و لقد وجد الباحثين في مجال الطاقة الحرة أن أحد طرفي الملف المركزي 
مشابةٌ للأنبوب المركزي في خلية جو و أن الطرف المعاكس للملف 
.الخارجي يعمل مثل اسطوانة في خلية جو 


و كما هي حال القطبية بالنسبة لخلية جو فإن القطبية تلعب دوراً هاماً في 
هذا الملف و بما أننا نرغب بان يقوم القطب الموجب بنقل الطاقة و ان 
يَكونَ القطب السالب متصلاً بأرضي محرك السيارة فإذا كانت القطبية 


رخاطتة فإن غلينا استخدام الظرفين الفعاكسسين:فن كلا الملفين 
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[اكنب نضاً] 


وهنالك طريقتين رئيسيتين لتحقيق مؤثر مسبار هول 06م أععأع -| انالا 
اكثرهما بساطة تتمثل في إدخال سلك في انبوب قياس مستوى الزيت 
عطناا >1 أ5م01. 


علينا الانتباه إلى أن مانع التجمد يدمر خاصية العزل الكهربائي ع161اع016|6 
للماء ويعيق عملية شحن الماء ,كما أن بعض أصناف زيت السيارات و 
خصوصاً تلك التي تحوي إضافات و منظفات تكون غير قابلة للشحن. 


يقترح بعض الباحثين في مجال الطاقة الحرة وصل الملفات السابقة مع 
بعضها البعض على التوالي(التسلسل) بينما يقترح آخرون أن يتم وصل طرفٌ 
واحد من ذلك ملفٍ مع أرضي الدارة ,أما ديف مبتكر هذه المنظومة فإنه 
يرى بأنه يتوجب استخدام كل ملف من ملفاتها كبديل عن اسطوانة من 
اسطوانات خلية جو . 


و كما سنرى عند بحثنا في خلية جو (التي تسير السيارات دون وقود) بأن 
فرصة نجاحها تكون أكبر مع السيارات لتي تحوي مفحمات (كاربوريتور) كما 
أن ضبط توقيت قدح شرارة الإشعال في تلك لمحركات يكون أكثر سهولة. 


18 


[اكتب نضا ] 


الوشيعة الإيطالية 
|01 .5.2.6 ذرواأأتجغ! 116 


الوشيعة الإيطالية عبارة عن ملفي ثنائي الأسلاك اأمء 01-8136 و هو ملف 
فلقٌ على ذاته يشكا| امه فلقة و يتم لف هذا || أ بحيرة يكون اتجاه 

اللف متوافقاً مع اتجاه دوران عقارب الساعة و هو اتجاةٌ غير معهودٍ اللف. 

يتم لف هذا الملف باستخدام سلكين نحاسيين معزولين تبلغ مساحة مقطع 

كل منهما واحد ميليمتر مربع 50.157171. 

ويقال بأن هذا الملف يحسن من خواص الكثير من الأشياء فهو : 

يستخدم في تحسين خواص المياه الكلسية المعتدلة حيث يتم استخدام ملف 

و مع المياه الشديدة الكلسية يستخدم ملفٌ يتألف من 13 لفة يوضع على 

ومع المياه لعسيرة الشديدة الكلسية التي تمر في أنابيب ضخمة نستخدم 

ملفين يتألف كل منهما من 13 لفة يوضعان على أنبوب الماء. 


تحسين جودة الوقود و رفع كفاءته و خفض استهلاكه بنسبة 9025: 
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جم 
32 
٠‏ ش 


3 


ف 
ب 
3 
5 
ع 
3 
> 
6 
3 


ملف أحاد يي الاسلاك 


ان 


ملف ثنائي ,الأسلاك 


[اكنب نضاً] 


ملق قات الأبباتك 


ملف ثنائي الأسلاك اأمء 6|136-أم 


1561 


[اكتب نضا ] 


ملف ثنائى الأسلاك 
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[اكتب نصاً] 


تشغيل محركات السيارات على غاز الهيدروكسي الناتج عن 
عملية التحليل الكهربائي للماء 


: 1 ظ عب عع معالج الغازن 


ععطلة/اض. يونوربرع 1094 


دم كه اوره رابع العادم 


اسطوانات محرك السيارة 


153 


[اكتب نضاً] 


يقول للخبراء بأن إعادة ضبط كامات المحرك 0150 2310 يعطي نتائج 
واضحة في خفض استهلاك السيارة للوقود و زيادة عزم و أداء و سرعة 
لسيارة وخفض حرارة المحرك 

و على سبيل المثال فإن تقديم الكامتين بمعدل عشر 10 درجات في 
الموديل جيب رانجلار 2004 350161//ا م26[ أدى إلى تحسين استهلاك 
الوقود ( عدد الأميال التي تقطعها السيارة في كل غالون وقود) 000 
03100 :6م 1/115 بمعدل 970 مع زيادة عزم المحرك و خفض حرارته. 
إن عملية توقيت الكام 617100 ©311١‏ تتعلق بتوقيت عملية فتح و إغلاق 
الصمامات داخل محرك السيارة بالنسبة للعمود المرفقي ]5831 |2ة1© و 
المكابس. 


إذا كان الوصول إلى كامات المحرك أمراً سهلا فإن كل ما يتوجب علينا 
القيام به هو تركيب مسنن توقيتٍ قابل للتعيير !0631 0150أنا عا3غ]5ل[0م 
ثم القيام بإعادة ضبط تويت حركة الكامات وتجربة أداء السيارة بعد كل 
عملية ضبطٍ جديدة حتى نحصل على أفضل نتيجة. 


قبل القيام بإعادة ضبط أي شيء قم بتسجيل الوضع السابق بصورة أو علامة 


عند القيام بإعادة الضبط قم بذلك الأمر بدرجاتٍ بسيطة و في كلا الاتجاهين 
و قم بتسجيل النتائج في كل مرة. 
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[اكتب نضاً] 


10 خم سامت 

8 عالاكوع] (إ- عزن 
مدخل الهواعء عام عامام أ أه 
ذا عام > > [إران دعام 


مخرج الهواء 
يتم وصلها إلى أنبوب 
سحب الهواء 


ذو الك خط المنخة 5 


اما 


[اكتب نضا ] 


غاز براون (240) 35 1"5ا/نا 8:0 
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[اكتب نضاً] 


يشبه التركيب الكيميائي لغاز براون التركيب الكيميائي غاز الهيدروكسي أو 
يماثله غير أنه يمتلك خواص فيزيائية تختلف عن الخواص الفيزيائية لغاز 
الهيدروكسي. 

يمتلك غاز براون خواص متناقضة إذ يمكن استخدامه كوقودٍ لمشعل اللحام 
لاع0] 50ألاع/لا وذلك لإنجاز أعمال لحام المعادن و في الوقت ذاته فإن 
هذا الغاز يحترق بلهيب باردٍ نوعاً ما لا تتجاوز درجة حرارته 54 درجة مئوية و 
في الوقت ذاته فإن بإمكان لهيب هذا الغاز ان يبخر التنغستن 0051لا 
الذي يتطلب تبخيره أكثر من 537 درجة مئوية , و يقال بان بإمكان غاز 
براون أن يُخفض النشاط الإشعاعي في المواد المشعة. 


وفنه إجراء ودليل امتخدام اجهوة عالية الدقة فين يان عار يراون شكون 
من القليل من الهايدزوجين مغ عتاقية من ماء غارف يحوي مقدارا مفرظا من 


الإلكترونات. 


درجة مئوية فهرنهايت 01 التنغستن . 
0 3422 ع 6192 11 درجة حرارة الذوبان 
© 5555 ع 10031 ١/001‏ درجة حرارة التبخر 
0 130 266 8101/1155 غاز براون 

مئوية فهرنهايت 205+ مشي اللحام 

6 3300 ع 5972 عررع|بؤععم. أستيين 
0 4000 7232 10100 فوس هيدروجين 
© 4525 ع 8477 01 سيانوجين 


© 4987 ع 9009 6 ديسيان أستيلين 
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[اكتب نضا ] 


عند إيعاد صفيحتي (مسريين) التحليل الكهربائي الموجودتين في الماء عن 
بعضهما البعض لأكثر من 1 سنتمتر نلاحظ بان الأوكسجين يتجمع عند القطب 
الموجب بينما يتجمع الهيدروجين عند القطب السالب(صفيحة القطب 
السالب) ,و لكن في الفراغ أو الحيز الأوسط ما بين هاتين الصفيحتين تتكون 
فقاعاث هي الأكثر فاعليةٌ من بين مكونات 0 ا 


لني للج الموجب قطب التحلي - ل السالب 
2 الا لعوعولاء هيدروجين 
0055 035 


0 
0 © . 
- 6 . 
© عناقيد الغاز 10 
معن باه الماء المشحون 20 
أوكسجين هيدروجين 


[اكتب نضا ] 


6 نعننقناة 
5 35 


الماء المشحون 


9 عناقية الماء 5 
5 © جم ٠١‏ 
0 . 
6 5 
3 : 
»01 الا 
او جين هيدروجين 


يزعم بعض الباحتين بان لهيب هذا الغاز عندما يتم إشعاله في مشعل لحام 
فإنه يقطع الخشب و السيراميك و ان بإمكانه ان يلحم معادن مختلفة مع 
بعضها البعض و ان يلحم الفولاذ بالقرميد. 


لزيادة موصلية الماء نضيف لماء عملية التحليل مله قلوى غ531 ١اةااة‏ مثل 
هيدروكسيد البوتاسيوم ©0170<10لاط! 0107اأ0018355 أو هيد ركسيد الليثيوم 
000 لاط مانااطذ! أو هيدروكسيد الصوديوم 020106 لاط 0ناأ500 . 


يجب أن يكون الثقل النوعي 0131/16 ©6أء©م5 للملح القلوي في المحلول 
أعلى من 1.0. و يفضل أن يكون أعلى من 1.2 علماً أن أفضل المحاليل 
الكهربائية هي هيدروكسيد البوتاسيوم على أن يتم حلها في ماءٍ مقطر بتركيز 
كافي حتى نجعل الكثافة النوعية للمحلول 1.2 . 


في هذه الطريقة من طرق التحليل الكهربائي يتم إبعاد الصفيحتين عن 
يعضهما النعض بمساقة تتراوع ها سين :20 و 40 ونتمقر . 


0ظ1 


[اكتب نضا ] 


,. و لكن بالطبع لحدودٍ معينة لا يمكن تجاوزها 
بل إن المتوصلءة قد تتدهور يعد ريادة تركف المحلول العانى كن خدوة معد 


وصل الخلايا على التوالي 
اليل 
وصل الخلايا على التوازي 
[عالم"تة 2 111 6 ا 
- 2 0 
5أاولا 12 عاأعن أالاننا ذاعوع هه 
خطي تغذية اثنين خط واحد 


نواحي قانونية يتوجب مراعاتها عند تشغيل محرك السيارة على 
غازالهيدروكسي او اي بديلٍ اخر 


منظومة تحليل بول زيغوراس 


5 األناة2 01 للاع]5لا5 اع ولاأ0:أاعه281 ع1 


[اكتب نضا ] 


صنع بول ألواح أو شرائح التحليل بحيث يكون عرض كل شريحة 5 سنتمتد و 
بحيث يكون طولها 8 سنتمتر من مادة الستانليستيل -ا318 030©6-ا 
6 5]3151»55 01306 بثخانة 106 ميليمتر و ببعد يبلغ 0.653 بين 


معزز هوتسابي 
مع5005 '١مو5أامط'‏ ع[ 


مُعزز هوتسابي هو وحدة تحليلٍ كهربائي تتألف من خلية تحليلٍ واحدة , وقد 
أكد مستخدموها باتها تخفض استهلاك الوقود في السيارة وفثريد من عدد 
الأميال التي تقطعها السيارة بغالون وقودٍ واحد 000 بنسبة 9650 . 
تستهلك هذه الخلية 15 أمبير. 

يحتوي السائل الكهربائي ع5آل/إ|1©»©1101»© الموجود في هذه الخلية و بالإضافة 
إلى الماء على مركب هيدر وكسيد الصوديوم ©01010/ا ثان 500 

1301" الذي يُباع في الولايات المتحدة تحت اسم الشيطان الأحمر 860 
األاع0ا بتركيز ملعقة شاي من هذا المركب لكل 8 لتر من الماء المقطر . 
يتم ضخ غاز الهيدروكسي الذي تُنتجه هذه الخلية مباشرةً إلى مدخل مُرشح 
الهواء :168 ع10681 11 الخاص بمحرك السيارة . 

قطبي أو صفيحتي التحليل الكهربائي في هذه الخلية مصنوعتين من الستان 
ستيل حيث يُشكل القطب السالب أسطوانةً تُحيط بالقطب الموجب. 

يتم توصيل هذه الخلية بحيث لا تعمل إلا عند إدارة مُحرك السيارة و ذلك عن 
طريق هبدلة(ريلية) تتلقى أمر التشغيل' و القظغ فن مفتاء تتتعيل الشيارة: 
يبلغ قُطر هذه الخلية 7.5 سنتمتر و يبلغ طولها 25 سنتمتر . 


تتم حماية هذه الخلية عن طريق قاطع دارة 30 أمبير 30-]أناءعاكء مما 
اععانتعط2 . 


52ظ1 


[اكنب نضاً] 


غربال 
15 |1165 6 


2-7 ع0 


ب 1-2 خسلد 
3-0 50 ليا 
013 |أناامة زعيزا) االللكا» 


ا -أآناء الع زجاع 


ذأع االشاة بام كا 
مفتاح تشغيل السيارة 


58 (إزةاة 15 


ذوابةفيوز ١5‏ أمبير 


تحتوي هذه الخلية على عدة طبقاتٍ من الغرابيل المعدنية تتوضع فوق 


]8|نانالانا 11 ]53 الل ا ةة 
و لالت مسيدة بخدر محلل كهربائي 


يتم .ضة الغا الدع تفحه وحدة التعليل الكهرناتي هذة إلى مضيدة بخار 
م 7اقع56 تحوي غرابيل سلكية ط17©5! للا مصنوعةً من الستانلستيل و 


3ظ1 


[اكتب نضاً] 


منها إلى صمام أحادي الاتجاه 1/316 /ا3/لا-©00 و منه إلى صانع 
الفقاعات ,و كذلك فإن صانع الفقاعات يحوي غرابيل من الستانلستيل 
كنحب فلن القار أن تمر من خلالها قل أن غادر ضائع الفاعات رو بعة ولك 


غالباً ما يتوجب إضافة الماء إلى وحدة التحليل الكهربائي للماء بعد كل 80 


إلى فلتر الهواء إلى فلتر الهواء 


18 الع عانم 10 جل 1 1 10س 
م - سالب 11005 سنالب 
٠.‏ 
موجب ولام 5ناام 


لاع نات 1218 ع اقاط :ثاثالا لزاونلا علقت قشلدري)1 ١‏ هو كفب 


[اكنب نضا ] 


معزز سماك 
“©5005 ”15 مرك' ذا 1 


تُنتج هذه الخلية 1.7 لتر من غاز الهيدروكسي في الدقيقة الواحدة. 


#]لبقدع]ن |إذا 
أأاانا 0لأللاعة 


إلى المحرك 


لزيادة موصلية الماء للتيار الكهربائي و زيادة كفاءة عملية التحليل الكهربائي 
نضيف إلى الماء في الخلية مركب هيدروكسيد البوتاسيوم بتركيز ملعقة 
شاي واحدة. 


يجب تركيب هذا المعزز قريباً جداً من مُفحم السيارة(الكاربوريتور) و قريباً 
جداً من صمام الفراشة 


عنااق/ لاألأاعألاط. 
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[اكنب نضاً] 


أمثلة على صمام الفراشة 06ا/ /إأماعع]]ناط 


6ظ1 


[اكتب نضاً] 


صمام الفراشة 7/3176 /ا!أاع]ألاط صمام يستخدم في التحكم بتدفق 
السوائل في الانابيب كما انه يوجد في ممفحم محرك السيارة (الكاربوريتور) 
ويتالف من قرص دوار يعمل كخانق ©110161]. 


إن صمام الفراشة هو آلية تحكمٍ بتدفق سائلٍ ما و بذلك فإنه يُشبه في عمله 
الصمام الكروي ٠/306‏ 631 " 


تعمل هذه الخلية على تيا ولغ كندته 20 أمبير مستمر باستخدام 
مبدلة(ريليه) 30 أفبير 6 301 تتلقى أوافر: التشغيل و الإغلاق من 
ذارة مفتاع تشغيل الستارة ,كفا يتوجت تركيب . ذوابة (قيور) 30 أفبير كذلك 
للحمابة من فصر الذارة(الشوورت). 
لتشغيل هذه الخلية نقوم بملئها بالماء المقطر ثم تُضيف ملعقة شاي من 
مركب هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم إلى الماء الموجود 
في الخلية . 
لا تحكم غطاء الخلية في الوقت الحالي. 
نقوم بتزويد الخلية بجهدٍ كهربائي يبلغ جهده 12 فولت و بتيار مستمر 06 
تبلغ شدته 16 أمبير,و بعد ان تزداد ا هذه الخلية فإن استهلاكها للتيار 
يزداد بمعدل 4 أمبير اخرى ليصبح 0 أمبير. 
نيس استهلاك الغلية للتباز ا و إذا كان الاستهلاك مرتفعٌ جداً نقوم _ 
بسحب مقدار من المحلول الموجود في الخلية و تُضيف بدلاً منه ماءً متحلن 
فقط و نكرر القياض بهذه العملية إلى أن تصبح استيلاك: الخلية ضهن الحذود 
الطبيعية . 
أما إذا كان استهلاك الخلية للتيار الكهربائي أدنى من الحدود الطبيعية عندها 
توجي»علينا أن تضيك. المديد من المركب الحافز مثل هيدر وكسيد الصوديوم 
ا كسيد البوتاسيوم إلى أن يصل استهلاك الخلية إلى الحد الطبيعي . 


يوصى بتركيب مقياس امبير !30071766 لمراقبة استهلاك الخلية للتيار 
الكهربائي. : 

يتم ملء صانع الفقاعات 1©١0لا‏ إلى ثلثه أو نصفه بالماء و يمكن ملء 
صانع الفقاعات بماء الصنبور العادي. 

هنالك صمامٌ تحكم 3|6/ا >اع©1© ما بين صانع الفقاعات و المعزز (وحدة 
تحليل الماء) و ذلك حتى يمنع المعزز من امتصاص الماء من صانع الفقاعات. 


2 


و إذا كانت السيارة تحوي وحدة تحكم الكترونية (إيكو) لاع للتحكم بعملية 
حقن الوقود في المحرك يتوجب عندها خداع كمبيوتر السيارة عن طريق 


57ظ1 


[اكتب نضاً] 


تركيب دارة صغيرة لتقوم بتعديل القارة التي برسلها حخساس الاوكسحين 
6501 (اعولإالا 0 الموجود في عادم السيارة. 


البعة:وين صفيعيتق التخليل في هذه المعطومة يلغ 16 هلمش . 
تعتمد وحدة التحكم الإلكترونية (إيكو) لاع الموجودة في السيارات الحديثة 
في عملها على يدعى بحساس العادم !5627501 131055<ا»© . 
1 ال للهواء مع الوقود يبلغ 14.7 هواء إلى كل جزء 00 
وقود. 
يقوم الحساس بمقارنة كمية الأوكسجين الموجودة في غاز العادم (مدخنة 
السيارة) بكمية الأوكسجين الموجودة في الهواء الخارجي 9 وفقا لنتيجة 
التجليل التي بضل إليها الحساس :فاته ترسل شارة إلى كمبيوتر السيارة و 
وفقاً لمقدار جهد هذه الشارة سمكن الكمبيوتري من معرفة مستوى 
الاوكسجين فى العادم فإذا كان المزيخ ضفيفا فان العساين تر بل 5ر2 
كهربائية يبل جهدها 0.2 فيلت ؛ 
كما برسل الحساس شارة. لغ 7318718355 501791321792785 

الوقود ظبيفية ىق 14.7 جرء هواء لكل جره واحد من الوقود 
تقوم وحدة التحكم بالوقود الموجودة في السيارة ا 0 جهد الشارة التي 
ترسلها حساس الا وكسحين.قى الغادم بتغديل. كمية الوقود الى ينم ضحها 
إلى المحرك,فإذا كان جهد تلك الشارة 0.2 فولت فإن وحدة التحكم تزيد من 
تدفق الوقود إلى المخرك , أما إذ! كان جهد تلك الشارة 0.5 فولت فان 
وخدة التحكم تقلل من تدفق الوقود إلى المحرك. 

والذي سوف يحدث هنا ان كمبيوتر السيارة عند استخدام معزز سوف يعتقد 
0 هنالك نفضاً فى كمية الوقود التي .يتم صخها إلى المعرك ولذلك:فإنه 
ل لمر ا ا ل 
ذلك المعزز و لذلك فإنه يتوجب علينا القيام بخداع كمبيوتر السيارة 
باستخدام دارة شسيطه كل ما عليها العام نه قو قفر جهد شار 21 
الأوكسجين التي يقوم بإرسالها إلى كمبيوتر السيارة مثل حال شخص يقوم 
بتبديل الرسالة التي يحملها رسولٌ ما من شخص لآخر. 


محلل الماء الكهربائي العالي الكفاءة-بوب 
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[اكتب نضا ] 


اع5ا01أععاع بإاعمرع1 811 طواتك عط1 
8501/6 85601 01 لمروأدوعل0 
يتوجب دائماً داخل الخلية الابقاء على حجم الغاز ما بين سطح الماء و الغطاء 


العلوي للخلية في أدنى حجم ممكن و ذلك لتقليل الحجم الذي يُمكن أن 
يتراكم به غاز الهيدروكسي. 


و في هذه الخلية يتراوح البعد ما بين صفيحتي تحليل الماء ما بين 3 و 5 


ا 


تُصنع صفائح التحليل الكهربائي من معدن غير قابلٍ للصدأ كالستانلستيل 
146 اعع5 563121655 ©6130 . 


, و بعد ذلك نقوم بغمر 
صفائح التحليل في السائل الكهربائي (سائل التحليل) مدة ثلاثة أيام دون 
وصل تيار كهربائي وهو الأمر الذي يؤدي إلى تشكل طبقةٍ واقية بيضاء اللون 
على سطح صفائح التحليل و هذه الطبقة سوف تحسن من سير عملية 
التجليل الكهرباتي : 


ئ 
١‏ 
بم 
ها 
ا 


إذا كان التيار الذي يمر عبر خلية التحليل الكهربائي للماء يبلغ 10 أمبير فإن 
الاستطاعة المستخدمة في إنتاج الغاز تبلغ: 


12.4-/1.241 1081 
0 أغبير ضرب 1:24 فولت تساويق 12.4 وات. 


أما الاستطاعة التي تقوم بتسخين سائل التحليل في البطارية فإنها تساوي : 
12.41/108-124101 
4 فولت ضرب 10 أمبير تساوي 
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[اكتب نضاً] 


هذا المقدار من الجهد يسدّخ ان توليك القسار ١‏ 
ثلاث خلايا خليتيه خليهة واحدة 


وااع 2 
عااعه 3 


إن لقصل امه امعروقة يمكن ‏ اشكة انها فى اطتاعة ضفاكة الكلين 
الكهربائي هي الستانلستيل من النمط اع5]6 5312١655‏ 6 3161-0130 . 


يؤدي ارتفاع درجة حرارة السائل الكهربائي الموجود في خلية التحليل 
الكهربائي للماء إلى تبخر الماء و اختلاط بخار الماء مع غاز الهيدروكسي و 
دخوله إلى محرك السيارة أو محرك المولدة الكهربائية مع غاز الهيدروكسي 
وهو امرٌ بالغ السوء. 

و لكن انتظر قليلاً ألم تقل لنا من قبل بأن حقن رذاذ الماء على شكل رذاذ 
ار ناه امرك ولك الأ رخذ العا سوق يك 
داخل المحرك و سوف يزداد حجمه عند تعرضه للحرارة داخل المحرك؟ 
كما قلت لنا كذلك بأن رذاذ الماء الضبابي سوف يعمل على تبريد المحرك و 
خحفض درجة حرارته وهو الامر الذي سوف يطيل من عمر المحرك؟ 

كل ما قلته في السابق صحيح غير أنه لا ينطبق إلا على رذاذ الماء البارد ولا 
ينطبق أبداً على بخار الماء الساخن ذلك أنه قد تمدد بشكلٍ مسبقٍ إلى 
أقصى درجة له ا مرت نه الى وو ا الزن 
عَمَلَيه اإضافة مقط على بمكابس المفراك عند تمدذة وآلن يعمل على تبره 
المحرك. 

ا 0 
في الماء إلى ان يصل تركيز ذلك المركب إلى 28 من إجمالي الوزن وبعد 
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[اكتب نضا ] 


1 


يقوم مركب هيدر وكسيد البوتاسيوم بامتصاص الكربون من غاز ثاني أوكسيد 
الكربون الموجود في الجو وكلما ازداد مقدار الكربون الذي يقوم هذا 
المركب بامتصاصه تدنت فاعليته في نقل التيار الكهربائي وتدنى بالنتيجة 
إنتاج الخلية من غاز الهيدروكسي ولذلك يتوجب الحرص على الحفاظ على 
هذا المركب بعيدا عن الهواء سواءً أكان هذا المركب جافاً او مهدا بالماء. 


المشكلة الأخيرة التي يمكن أن تقلل أداء الخلية تتمثل في تراكم فقاعات 
الهواء على صفائح تحليل الماء لأن فقاعات الهواء ُشكل طبقةً عازلة ما بين 
الصفائح وبين السائل الكهربائي غير أن تمرير اهتزازاتٍ إلى صفائح التحليل 
يساعد على التخلص من تلك الفقاعات. 


يؤكد الخبراء بأن خلية تحليل الماء التي صممها بوب بويس تعتبر الخلية 
الأكثر فاعليةَ في العالم حتى هذه اللحظة حيث تتألف وحدة التحليل هذه من 


ولقد وجد بوب بويس بأن الجهد الأمثل لكل خليةٍ تُستخدم فيها صفائح 
مصنوعة من الستانليس ستيل 


[اكتب نضا ] 


اععغ]5 56312١»55‏ 3161-0301 تبلغ 1.5 فول ت,وبما ان وحدة تحليل بوب 
بويس تتألف من 100 خلية فإن الجهد اللازم لتشغيلها يبلغ: 
١١0‏ /1.57 


0 خلية ضرب 1.5 فولت لكل خلية تساوي 150 فولت تلزم لتشغيل 
وحدة تحليل بوب بويس باكملها ,و للحصول على جهد عالي كهذا فقد 


استخدم بوب عاكس (إنفرتر) حيث يقوم هذا العاكس بتحويل جهدٍ قدره 12 
فولت إلى 110 أو 150 فولت. 


8 لاعاودنايا 


ع نبي لم ادونتيا 
اتناك كلا 


يبين الشكل السابق تصميم وحدة التحليل من الداخل حيث يتم تقسيم وحدة 
التحليل إلى خلايا تتضمن كلّ منها صفيحةٌ موجبة و صفيحةٌ سلبية بحيث يتم 
حصر و احتجاز سائل التحليل الكهربائي بين هاتين الصفيحتين . 


يتم تشكيل فجوةٌ هوائية ما بين الصفيحة الموجبة للخلية الأولى و الصفيحة 
السلبية للخلية التالية. 


البعد بين كل صفيحتي تحليل يبلغ 3 مليمتر أما ثخانة صفيحة التحليل فيمكن 
ان تكون 1.5 مليمتر تقريبا . 

يتم تخصيص مساحة سطوح صفائح التحليل بحيث يُخصص لكل أمبيرٍ من 
لتيار الكهربائي ما بين 5 و 10 سنتمتر مربع من كلا وجهي صفيحة التحليل. 
نظراً لغزارة إنتاج خلية التحليل هذه من غاز الهيدروكسي يتم الإيقاء على 
مستوى سائل التحليل. الكهربائي ادنى بمسافة 5./ سنتمتر من قمة صفيحة 
التحليل(التي يبلغ ارتفاعها 15 سنتمتر). 


كما أن فعظم الطاقة المقولدة عن إعراق غاز الهيةروكسي تاني من. عتاقية 
الماء المشحون 5/ع]5ل!© /1ع]3/لا 01 ©1310 و ليس من الهيدروجين. 
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[اكنب نضاً] 


5[ل0ه50 116 5 
لنت 
:1 0 

1 


إن تطبيق موجاتٍ نابضة مناسبة على طرفي وحدة التحليل يؤدي إلى رفع 
كفاءة وحذة تخليل: الماء تجو عؤترة أضفافه القائج الثى عوصل البها “قارادي 
وذلك باستخدام تقنية بوب بويس ع6/ا80 806 . 


يعتمد ملف الموجات في عمله على محول ملفي دائري حلقي |00103] 
35101101 يقوم بتوجيه الإلكترونات نحو خلايا وحدة تحليل الماء. 


تصنع صفائح التحليل في هذه الخلية من الستانليستيل 16--3161 0101306 
اعع]5 561310155 ©0130 حيث أن هذه السبيكة تتالف من مزيج من النيكل 
اعكاء01 والموليبيدينوم ماناطاع0طلإ701. 1 
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[اكتب نضاً] 


مخرج الغاز إلى محرك السيارة صمام أحادي الاتجاه 


6/1 اأبلاة )ملاع 8النووع ]ن-عة0 
قاطع دارة بناء على ضغط الغاز 
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[اكتب نضاً] 


يبين الشكل السابق كيفية حف و سنفرة 5312011570 صفائح تحليل الماء -قم 
بإجراء عملية السنفرة باتجاهٍ واحدٍ فقط -لا ترجع يدك مع ورقة الرمل و بعد 
الانتهاء قم بإدارة الصفيحة 90 درجة و قم بإجراء عملية سنفرة باتجاو واحد 
كذلك بصورة متعامدة مع عملية السنفرة الأولى 


قم بأداء عملية السنفرة باتجاهٍ واحد كما يقوم النجار بسحج الخشب (تسويته) 
بالمسحج (الفأرة) باتجاهٍ واحد (ذهاب دون رجوع). 


ممع زا عراييا دإ 1 ل __ __ 2 


165]ن 01 غ513 


لزبادة موضلية الناء في الخلية فاننا تضيف" اليه .مركب هبدروكسية 
البوتاسيوم. 
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[اكنب نضا ] 


بعد غدة ساعات ستفيل. تقطع الثيار الكهرياتي عق وحدة التعليل ثم تقوم 
بإفراغ السائل الكهربائي الموجود فيها في إناءٍ نظيف ثم نقوم بشطف الخلايا 
جيداً بالماء المقطر . 

نقوم بتصفية المحلول الكهربائي الذي كان موجوداً في الخلية ثم نعيده إلى 
نكرر عملية إفراغ الخلية من السائل الكهربائي و تصفيته و شطف الخلية 


بالماء المقطر مع إعادة تشغيلها عدة مرات إلا أن لا تتبقى أية شوائب عند 
تصفية المحلول و عند حدوث هذا الأمر نجري عملية شطف نهائية للخلية 


باستخدام الماء المقطر. 


من صفائح التحليل ب 2.5 سنتمتر , وبما أن وحدة التحليل هذه تحوي مئة, 
خلية تحليل و بما أن كل خلية تستهلك ما بين 1.8 و 2 فولت فذلك يعني بأننا 
تحتاع إلى جهد يتراوة ها بين 2060:9180 قولتك لتشغيل وجدة تخليل الماء 
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[اكتب نضاً] 


هذه و لذلك يتم رفع جهد البطارية عن طريق عاكس (إنفرتر) من 12 إلى 
0 فولت. 


أما عند القيام بتحليل الماء اعتماداً على عملية الرنين المغناطيسي فإننا 
نقوم بملء وحدة تحليل الماء لغاية منتصف ارتفاع صفائح التحليل لأن كمية 
اغاز التي ينتجها الرنين المغناطيسي أكبر من كمية الغاز التي تنتج عن 
استخدام الطرق التقليدية (لتحليل الكهربائي الاعتيادي). 


للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية تشغيل محركات السيارات و 
محركات المولدات الكهربائية على غاز الهيدروكسي 0 للحصول على وحدات 
تحليلٍ كهربائي جاهزة مع ملحقاتها أو للحصول على أي من أجزائها يمكنكم 
التواصل مع موقع :6013م مأ 631306 معومءل/إبا عط 

امطاطع مطهط/دمام». 330 مومع 000 لاار/ :مام 
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[اكتب نضا ] 


#يا ويا زه 0116-1 


صمام اتجاه واحد 


وحدة التحليل 
عوراو مما 


الكهربائي للماء 


يمثل الشكل السابق دارة تزويد وحدة تحليل الماء بالماء . 


مخرج الغاز مدخل الغاز 
0 د 


"11 
1125 11111 
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أآادرة وعابععامل؟ 
؟111311؟ مانا 
00111 


٠‏ درجات 


قفوي الأقصى 


5]ناعع0 (أمأعو ابرع 
1 كعععرنعل 10 
عرازع 6 لدع( دره1 


: 


ناموي سس 


20111010 
51101 


١ 

5اناعع0 )ادنر 
ع ماع عععروعل 8 
6 نوعط دره1 


عند تغيير توقيت قدح شرارة الإشعال يتوجب إدارة العمود المرفقي 
]1301531© بضعة درجات بعد وصول المكبس إلى المركز العلوي الأقصى 
16 و ضبط موعد قدح شرارة الإشعال عند ذلك الحد بحيث تذهب معظم 
قوة :ضفظ المكيسن لادارة العموة العرفقي ,و بتوخب إخراة هذا التاخير 

كذلك عند تشغيل محركات الغازولين(البنزين) على غاز الهيدروكسي كوقودٍ 
مساعدٍ للوقود الرئيسي 


[اكتب نضا ] 


بالنسبة لمحركات الديزل |91©56 فإنها لا تحوي شمعات احتراق و لذلك لا 
يتوجب إعادة ضبط تلك المحركات. 


ينصح الخبراء الراغبين بالتدرب على تحويل المحركات للعمل على غاز 
الهيدروكسي البدء أولاً بتنفيذ ذلك على محركاتٍ بسيطة مثل محركات 
المولدات الكهربائية الصغيرة ومحركات الدراجات النارية و جزازات العشب 
و مناشير الأشجار التي يستخدمها الحطابين في الغابات و سواها. 


بداية نقوم بفك المفحم (الكاربوريتور) 3101016101© و ذلك للسماح لمزيح 
غاز الهيدروكسي و الهواء بالتدفق بحريةً إلى المحرك بعد أن يتم وصل 
مخرج وحدة تحليل الغاز بالمحرك من خلال فتحة المُفحم(الكاربوريتور) و 
ذلك عن طريق أنبوبِ مصنوع من الستان لستيل يبلغ قطره ربع إنش أو 6 
فبلنمشر على أن يكون :هذا الأنبوب مُستدق الطرف عند نهايته بحيث لا يتجاوز 
فقطر فتحته 1 واحة ميليمقن غلما أن جرزيثات غار الهيدروكسى ضثيلة جدا و 
سوف تتدفق بحرية كبيرة من خلال تلك الفتحة الضيقة. 


هيدروكسيد الصوديوم (2/3011) 006 لاط مانأ 500 أو الصودا الكاوية 
3 5]16لا3© و هو أساسن قلوي شديد القوة يستخدم في صناعة الورق و 
المنظفات و صناعات أخرى كثيرة. 
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[اكنب نضا ] 


الشرارة الضائعة >!21م5 ع515 ثلا 


نالك ناحيةٌ هامةٌ جداً لا بد من مراعاتها عند تشغيل محركات 
الغازولين(البنزين) على غاز الهيدروكسي كوقودٍ مساعد أو وقودٍ أساسي و 


0 
3 


نم 
بم 
بن 


[اكتب نضا ] 


وأن لا تقدح شرارةٌ في المرة التالية غير أن هذا لا يحدث في الواقع ذلك أن 
شمعة الاحتراق تقدح شرارة إشعال في كل مرةٍ يصل فيها المكبس إلى 
على انفظة "فى الاسنظوانة 617 اتمرزة الثانية التي تقد فيها بيجع الاختراق 
شرارة إشعال فلا يكون هنالك وقودٌ لتقوم بإشعاله و لذلك فإن تلك الشرارة 
الثانية تدعى بالشرارة الضائعة 50311 3556/ل/ا و هذه الشرارة الضائعة لا 
الل ل رك كرد 


غير ان المشكلة التي تتسبب بها هذه الشرارة الضائعة تحدث عند تشغيل 
محرك السيارة أو محرك المولدة على غاز الهيدروكسي لأنه و كما مر معنا 
سابقاً عن تشغيل المحرك على غاز الهيدروكسي يتوجب إزاحة توقيت قدح 
تترارة الإشعال 18 درعة تقرياة ولك انظلر] السرعةالتتفال هذا الغار ا. 


اا را ا ا اا ار 
51 831156 أي عندما ينتون الفكبس من اطرد نؤاية الاخترلاق كن 
الا 31311 ركان ا مره فاته 21 اقاندة وان رز 
(باستثناء تبديد الطاقة الكهربائية و تقصير عمر شمعات الاحتراق و 
ملحقاتها). 


غير أن المشكلة تحدث عند تشغيل المحركات على غاز الهيدروكسي كوقودٍ 
ال رو ل 0 
الاعتراق الداعلن على غاز الويدر و كي افإن 2117 الشرارة الضاتعة تقد كما 
هي العادة بعد ان يُتم لمحرك شوط العادم أي الشوط الذي يدخل فيه 
المكبس في الاسطوانة حتى يطرد نواتج الاحتراق و م 
العادم أو صمام الاخراج ٠/3106‏ ©0051 مُغلقاً بينما يُفتح صمام السحب أو 
صمام الإدخال 3|6/ا ©1031 لأن المحرك يكون عندها في حالة سحب غاز 
الهيدروكسي من خلال صمام السحب هذا إلى داخل الاسطوانة خلال 
المرحلة التي تعرف بشوط السحب 582016 121316 و خلال هذه المرحلة 
ا ال ا 
هنا بيت القصيد و مربط الفرس ,قما الذي سوف يحدث عندما تنقدح شرارة 
لقان لا 311 3ع 3321 ون الاك الج 


إن انق سوق يكدك ا غتذها ان تقزارة الإتكان الضاتعة تلت سوق كل 


15151118 700117115101 خا 100 
الم 
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[اكتب نضاً] 


كا اتمء م أعزونالا 
1116 زا 


ةلا 
يت 


طرد نواتج الاحتراق 


8اناععه كا ردك عتعوكيكيا 5 نامعن عأرقدرك وأوديالا 
211 عععروعل 10 تلتلكلنا عد امت 5 
عأرع 6 نوع دره1 1ااع6 2 ررن[] 7 
تنقدح ة الضائعة ١١‏ درجات تنقدح الشرارة؟ "درجت 
1 ز العلوي الأقصى شه لالمر 5 الاقغصى 


لم ينجح استخدام دارة العداد الالكتروني التي تعرف بدارة القسمة على 
اثنين أألاعاك اعألانلامه عأمهاععاء '0/لاأ-/اا-ع 01710 ي إزالة تلك 
الشرارة الضائعة. 


كما ان استخدام قاطع يعمل بالضغط ”اع]اللا5ك 6131560 0-عالادوودع1م في 
نظام العادم سيمكننا من التخلص من الشرارة الضائعة. 


[اكتب نضاً] 


الآن عند تشغيل محرك سيارة أو محرك قارب او مولدة متعدد الاسطوانات 
على غاز الهيدروكسي و بدلاً من تركيب أنبوب لكل اسطوانة حتى يقوم 
بتغذيتها بغار الهيدروكسي فإنه من الأسهل و الأحدى من التاعية الاقتصادية و 
الأكثر بساطةً أن نقوم باستخدام شعب السحب الهوائية 01|0؟أصقطم عا نعم 
لموجودة أساساً في المحرك و كل ما علينا القيام به هو ان نفتح صمام 
الخانق ©810161] إلى أقصى درجة و أن نصل أنبوب غاز الهيدروكسي إلى 
تلك الشعب الهوائية. 


[اكتب نضا ] 


السائل (الكاربوريتور) ماع اناطاوء 


المفحم-الكاربوريتور 01آ1ع1ناط31© 

المفحم هو أداةٌ تُستخدم في مزج الوقود مع الهواء في محركات الاحتراق 
الداخلي العاملة بالغازولين(البنزين), غير أنه ابتداءً من العام 1980 بدأت 
شركات صناعة السيارات تستخدم منظومة الكترونية لمزج الوقود مع الهواء 
بدلا من المفحم ,و بعد العام 2005 أصبح يتم تزويد الدراجات النارية بتلك 
المتنظومة الالكترونية يدلا مح المفحم. 


لا وجود للمفحم في محركات الديزل. 


أحادي الذرة 101134012112/] 


عاد ما يستخدم هذا الوصف مع الغازات, و الغاز أحادي الذرة 03601016ا0ما 
5 هو الغاز الذي لا ترتبط ذراته ببعضها البعض. 


وفي ظروف الحرارة و الضغط القياسيين 300 عا ةعم ماع 1 51300310 
50 عر نووعم)م 


فإن جميع الغازات النبيلة 03565 ©5061 تكون أحادية الذرة 6أ000غ0036ما. 


ثنائي الذرة ©013101111آ] 


الجزيئات الثنائية الذرات 65الاء 8016 013601016 هي جزيئات يتألف كل منها 
فم ذرتيرم اتتقين من العتضر :ذاثة أو من اقتصضرين ختلفية: 
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لربادة كفاءة الخلية و منع تراكم الشوائب فيها بتوجب غلينا ذائماً استخدام 
ماءِ مقطر. 

عند تشغيل المحركات على غاز الهيدروكسي يتوجب الانتباه إلى حرارة 
الصمامات و زيادة الاهتمام بعامل التبريد و خصوصا في المناطق الحارة, و 
في الحقيقة فإن شركات صناعة السيارات تحاول جهدها عند تصميم 
محركاتها ان تمنع تشغيلها على غاز الهيدروكسي و يمكن القول بأن شرارة 
الإشعال الضائعة تلك هي إحدى الآليات التي لا فائدة منها سوى منع تشغيل 
المحركات على غاز الهيدروكسي . 


يتعرض لتيار الكهربائي في خلية تحليل الماء إلى ثلاثة أشكالٍ من أشكال 
المقاومة و هي: 


[اكتب نضاً] 


مقاومة صفائح التحليل لتدفق التيار الكهربائي. 

المقاومة الموجودة ما بين السائل الكهربائي و صفائح التحليل. 

المقاومة الموجودة ضمن سائل التحليل الكهربائي ذاته. 

و هذ المقاومة تتسبب في حدوث ارتفاع في درجة حرارة السائل الكهربائي 
وهذه الحرارة تتسبب في تصاعد البخار الذي يعمل على تمديد غاز 
الهيدروكسي و إضعاف قوته. 


ليس هنالك الكثير مما يتمكن عمله للتقليل من مقاومة صفائح التحليل لمرور 
التيار عبرها. 


يمثل الشكل التالي المقاومة ما بين السائل الكهربائي و صفيحة التحليل 
الكهربائي و هذه المقاومة تمثل امراً مختلفاً عن مقاومة صفيحة التحليل 

المعدنية فقد وجد بوب بويس بعد تجارب طويلة بأنه يُمكن التقليل من هذه 
المقاومة بشكلٍ كبير إذا تشكلت طبقة مادةٍ حافزة 6غغلاا2]8© على صفائح 


التحليل الكهربائي. 
لوح التحليل الكهربائي مطلي لوح التحليل غير مطلي 
بطبقة من مادة حافزة بطبقة من مادة حافزة 
3/81| أقزاة31) 3/1 أسزاهادء ولا 


خروج التيار 
آنا أزا8 ]انان 


دخول التيا 


دخول التيار || خروج الت ل 
خبروج التيسار زا مانن 


ما أع نا ||إ]أأن0 أوعررية 
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[اكتب نضاً] 


أما بالنسبة لمقاومة السائل الكهربائي في الخلية لمرور لتيار الكهربائي عبره 
فيمكن التقليل منها عن طريق استخدام أفضل حافز كيميائي بأنسب تركيز. 


ا ا ل 0 0 
الكهرباتن أن يجتارها فى النتاتل اردادت افقاومة ولك السائل الكيربائية 
1 1 لي تل ا سل لمكيل روت اليم 
التي يتوجب على التيار الكهربائي اجتيازها في السائل وهو الأمر الذي يؤدي 
الك نادة مقاوية لتقن نكر الكيرا 


ل ا 2 ل 200 
إلى تقليل المسافة التي يتوجب على التيار الكهربائي اجتيازها في السائل 
ا لون ل ا با نان 
المبالغة في تقريب صفيحتي التحليل الكهربائي من بعضهما البعض يؤدي إلى 
تراكم فقاعات الغاز بين الصفيحتين او القطبين و هو الأمر الذي يؤدي إلى 
17 فونه تيل لوقع كرك جر كراتس 


اا 1ن 


تكون ثلاثة ميليمترات (3 مليمتر). 


إن افضل مركب حافز لعملية التحليل الكهربائي معروفٍ حتى الآن هو 
هيدروكسيد البوتاسيوم 011)))ا 1010ل لاا 7 وهذا المركب 
أفضل اكثر فاعليةً بنسبة 9020 من ثاني أفضل مركب حافز و هو هيدروكسيد 
الصوديوم 113011 71/010006 5001010 ,ومن الممكن في المستقبل أن 
يتم اكتشاف مركباتٍ حافزة لعملية التحليل الكهربائي للماء أشد فاعلية . 


كلما كان المركب الحافز اكثر فاعلية كان مقدار التيار اللازم لإنجاز عملية 
التحليل اقل و العكس صحيح. 

و هنالك كذلك عامل المساحة حيث تلعب مساحة صفائح التحليل الكهربائي 
دوراً بارزاً في اتمام عملية لتحليل الكهربائي و على أقل تقدير يجب أن تكون 
مساحة سطح لتحليل في الصفائح عشرة 10 سنتمتر مربعة لكل أمبيرٍ واحد 
0 


ا ا ا ا اك 
ا كو 133 اعون اكوراتس. 
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[اكتب نضا ] 


إن مراعاة العوامل السابقة يمكن أن يضاعف كمية الغاز التي يمكن الحصول 
عليها و يمكن أن يقلل من التيار (الأمبير) اللازم لإنجاز عملية التحلي 


يبلغ ضغط الغاز في وحدة تحليل الماء أ5م5 أي 5 باوند في الانش المريع و 
لذلك يتوجب تركيب صمام منع رجوع (احادي الاتجاه) في انبوب تزويد وحدة 
الحلب الم بار كت الإقار مر ال للخارج و بذلك يمكن 


مجموعة حواجز بخار تتألف من قطعة واحدة 

تقوم بالتقاط البخار و تكثيفه 

و تعيده مجددا إلى السائل الكهربائي 
و تمنع هروبه مع الغاز 


أحد تصميمات صناع الفقاعات /]6اططناط 


[اكتب نضاً] 


(630 51<)0.36م5 
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0 
520-60 


0ت 
- 0 
: ا 


يتوجب استخدام قاطع ضغط (أع]اللا5 عالا5ك5كع1م0 تبلغ قيمته 0515 ليقوم 
بقطع التيار الكهربائي عن وحدة تحليل الماء إذا تجاوز ضغط الغاز داخلها 5 
باوند في الإنش المربع الواحد. 


إن تبخر الماء الموجود ضمن خلية تخليل الماء يسبب ارتفاغ ورجة الحرارة 
ضمن الخلية و اختلاطه بغاز الهيدروكسي ثم دخوله إلى محرك السيارة لن 
يكون له أي فائدة على الاطلاق بل إنه قد يكون ضاراً و ذلك بخلاف رذاذ 
الفاء الضبابي الباردعتدذما ثم .ضخه إلى فخرك السيارة حيبت أنه يتبكر و 
يتمدد بتأثير حرارة الانفجار ضمن المحرك فيزيد من الضغط على المكابس 
كما أنه يقوم بتبريد المحرك. 


3 
ع 
١‏ 
ع [ 
3 
لن 
١‏ 
1 
1 
7 
32 


يتوجب منع ارتفاع درجة حرارة خلايا التحليل الكهربائي للماء بصورة غير 


ُ 


[اكتب نضا ] 


الماع الذي نريد تعقيمه 
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[اكنب نضاً] 


اع باع ال] 


هذا الجهاز هو في منتهى البساطة و ينتج طاقةً كهربائية مجانية دون أي 


[اكتب نضاً] 


270 


مض 0111| ابابا يت 
لاقم القامل7بع 


الشمال المغناطيسسى 


و صلة حديدية 
١‏ ك1 عاضا ضرمءا شمال فخاط 

1 1 نا 7 3 در اه ادرو ال 5 
لس _جخونا 


صفيحة زنك ت مطب 


سي سي سس سد سج اس سس سس سس سج سجس بسر سرت مز 


مصفيجة زنك تمطيها وصلة لجديدية 
١‏ 


ا ب ل مه 0 


عط امع راو ع2 
عمردطك ناد دأ 


1ت 


ومح ا ا ري ا ا ودج 


كدي الحرف ١‏ 


اج 3 سر لي بي ار جحي حي ل يساس لذ 


لاد 
25 لالاعانا الأاممع 


لاباع اليا ع0 1ك 
يم لكر 


أرضي 
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[اكنب نضاً] 


إنارة و تدفئة (معتدلتين جدأ) باستخدام مصابيح هالوجين -سخان 
هالوجين !162156 داع 131600 


تالف متكلوفة الإنارة ى التدقئة (الفعتؤلتين ) هذة من فضائيه هالوجيق 
باستطاعة 400 وات (لكل مصباعح) و قد تم وصل هذه المصابيح 
فلى السلسل: 


سخان هالوجين ١١٠١٠١‏ وات 
1221 نمع هاه ذا ختتصييت- 112101 


مفتا 0وات 


منير كك الالقة 
0 وات 
كا 1 دعم لالالك المأخذ الرئيسسي 


31115 آن؟ 
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[اكتب نضا ] 


في الشكل السابق لدينا ثلاثة مصابيح هالوجين استطاعة كلٍ منها 400 وات 


230 1831] 1310061 7 


ليت 


35 ابا 
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[اكتب نضا ] 


لماع 6 810 ا 


الهالوجين 310061 هو أحد خمسة عناصر غير معدنية مكتشفة و هي 
الفلورين ©00115!؟ -الكلورين 61101156 -البرومين 5010156 اليود 100156 
-الأستاتين (غ+35636126)8 و عنصرٌ لم يتم اكتشافه بعد و هو الأنونسيبتيوم 
5نالا- 10لا أ م0056 انارو جميع هذه العناصر أحادية التكافؤ 0101/3166 
كما أنها تقوم بتشكيل شوارد (أيونات) سالبة بسهولةٍ شديدة. 
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[اكتب نضا ] 


معلومات عن بطاريات الحمض و الرصاص و ألواح 


الطاقة شمسية 


1 


5 

3 
ا 

ع 
9 

5 
5 
1 
ٍ 
ع 


- 


دون أن يقلل :ذلك من عمرها الافتراضي ضنيل خدا. 


مثال: 


فإذا علمنا بأن استطاعة الغسالة الآلية 2200 وات فذلك يعني بأن التشغيل 
الآمن لغسالةٍ آلية على بطاريات حمضٍ و رصاص يتطلب 37 بطارية. 


ويمكن التغلب على هذه الإشكاليات باستخدام منظومة شحن البطاريات 
النابضة 5]©17لا5 13160156© 5170انام-لإ1ا 83116 حيث لا يتاثر عمل منظومة 
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[اكتب نضاً] 


لشحن هذة عتد هبؤوط الجهة (الفولت) الذي :تولده الواخ التقاظ الطاقة 
الشمسية الناتج عن انخفاض مقدار الاضاءة التي تتلقاها. 


عجلة الجاذبية -باسكارا 
اععطللا بأآا/اج:0 532355دجط8 


مركز الجاذبية /ا:أألا1ة01 01 اعألاع0© بالنسبة لأي جسم هي نقطة تاثير ذلك 
كامل ثقل ذلك الجسم و غالباً ما يقع مركز الجاذبية أو نقطة التأثير في مركز 
الجسم ذو الشكل المنتظم, و في هذه الحالة فإن التأثير المحدث للدوران 
يتم إحداثه من خلال الفروق الطفيفة في طول ذراع الرافعة. 


يمثل الشكل التالي عجلة دوارة على أطرافها أنابيب مملوءة حتى منتصفها 
بالماء أو بأي سائل آخر: 
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[اكتب نضا ] 


و في الشكل السابق فإن النقطة الزرقاء تمثل مركز الثقل أما ذراع الرافعة 
1 02حيث 011 اكثر طولاً من 02 . 

إن مركز الجاذبية بالنسبة للسوائل الموجودة في الجهة اليمنى تكون أبعد 
عن.محور العجلة هما هن عليه السوائل الموجودة في الجية اليسوى للفخلة: 
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[اكنب نضاً] 


الرة بزعااسط : 
1217 ف 5 


يمثل الشكل السابق طريقة الاستفادة من الحركة الدورانية السابقة في 
توليد الكهرباء. 


المنظومات التي تعمل بطاقة الجاذبية -/إ]آ/ا612© 
5 51 ألأعمع رلا0مط 
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[اكتب نضا ] 


-0ع5انا2 3.4-<02) 1055ناء15 ملاع للاج ا 
0ع ع0 اعع ا ااام 


حذافة لورانس تسيونغ 
عندما تدور الحذافة (دولاب موازنة) تنساقط كلا هاتين الكرتين من أعلى 
الانحوت إلى 5 ,ومنعاً لحدوث توازنٍ واستقرار وللحفاظ على الحذافة 


(دولاب الموازنة) في حالة دورانٍ مستمر ذالم فإن أحد قعري لانيو يكون 
مبطناً بوسادة طرية بينما لا يكون قعره الآخر كذلك و هذا الأمر ينطبق على 


كلا الأنبوبين. 


عندما تصطدم الكرة بالوسادة يكون تأثير الاصطدام ضئيلاً ولكن عندما 
تصطدم الكرة بالطرف الآخر للأنبوب غير المبطن بوسادة فإن تأثير 
الاصطدام يكون عنيفاً 
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2357 


/ 
ا 


ووثالا 


[اكنب نضاً] 


أن امعط معععدم رشك تناع 835 ل 
وال عطا طوي معطا لع االرك ععامط 


دولا 


أنبوب بلاستيكي 
علطا زضأاجواظ8 
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محور دوران 


[اكتب نصآ] 


روود 


المع من عاءوط 


[اكنب نضاً] 
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[اكنب نضاً] 


اعع اناالا 


طريقة تحويل ثلاث فازات -03563ه إلى تيار مستمر )(ا باستخدام ستة 
دايودات عادية 5 باستخدام منظومة دايودات متكاملة جاهزة 15160131560١‏ 
أداع ماع 0م323 ع0100. 


حيث تكون في هذه المنظومة ثلاثة مداخل عليها شارة التيار المتناوب - و 
كل مدخلٍ من تلك المداخل الثلاثة يكون مخصصا لفيوز واحد كما يكون لهذه 
الم لمنظومة مخحرجين اثنين: مخر 4 موجب + ومخر 4 سالب- 
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[اكتب نضا ] 


كل زوج دايودات متخصص بخط واحد 


لا يمر من هذه الدايودات إلا جهدٌ”: موجب 
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[اكتب نضا ] 


مولد ويلسون الذاتي التشغيل للتيار المستمر 
0 لعمع رينا20 -1اع5 نرهوى|[أللا ع6 1 
جدنع ع0 


يعمل المحرك في هذه المنظومة على تيارٍ مستمر 00 يُقلع بواسطة 
بطاريتين متصلتين. ببعضهما البعض على التوازي لتأمين تيار إقلاع كافي. 


حذافة دولاب توازن 


اعع ااام 


000010008 


يمكن استخدام عاكس (إنفرتر) /اع]7//!1١10‏ لتحويل خرج المنظومة السابقة 
إلى جهدٍ عالي 110 أو 220 فولت يصلح لتشغيل الأدوات المنزلية و 
الضتاعية.و الكهريائية: 


تتوفر في الأسواق عواكس (إنفرترات) يتراوح خرجها ما بين 150 وات و 
0 وات ت أي3 كيلو وات , و أغلاها تهنا هي تلك التي تنتج موجاتٍ جيبية 
حقيقية ألا مأنا0 6/اق/الا-عطأد علا١ ١‏ . 


إن استخدام تقنية يوفو بوليتيكس. 011165م0تالا يمكن أن يرفع كفاءة هذه 
المنظومة بنسبة 90300. 
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[اكتب نضاً] 


لع م درك ات 
اعاحرمع 


دورة في الدقيقة 


كاملل تاندن 
نل معط ادجعرع يألا 


وعد دعط أكديسوط 1 
حامل موجه 


في دراجه 
وكسأمجعن متحطء عاء يرما 


يمكن زيادة الاستطاعة التي تقوم هذه المنظومة السابقة بتوليدها عن طريق 
زيادة مقدار الثقل المرتبط مع محور الخرج 50316 آألام04ا0 , كما يمكن 
زيادة استطاعة المنظومة السابقة عن طريق زيادة طول الذراع الذي يحمل 
الثقل, كما يمكن زيادة الاستطاعة التي تولدها المنظومة السابقة عن طريق 
زيادة ميلان محور الخرج 50366 4لام0101 غير أن كل تلك الأشياء السابقة 
تزيد كذلك من مقدار الاستطاعة اللازمة تشغيل هذه المنظومة, و لكن 
الخرخ سيكون دائما أكبر فن الدخل مما سيمكتنا فن اشتهلاك جرء من 
الخرج في تشغيل محرك المنظومة بينما سوف نستخدم الباقي في تشغيل 
الحمل. 


يبلغ قطر محور الدوران 33 مليمتر مربع. 


محرك تشغيل المنظومة السابقة 5 13001010 دورات في الثانية كحد 
اقصى. 
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[اكتب نضاً] 


يمكن التحكم بسرعة المحرك عن طريق دارة تحكم بسرعة محرك تيار 


مستمر تجارية 60211011©1 50660 1/0101 ب)نا. 


هنالك قوتين منفصلتين مستقلتين تؤثران على الحامل 6631109 :القوة الأول 
يكون اتجاهها دائماً نحوالجهة السفلى طالما أن الحامل يدعم الثقل الدائر. 


القوة الثانية قوةٌ جانبية و هي ناتجةٌ عن دوران لثقل غير المتوازن . 
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[اكتب نضاً] 


يمثل الشكل التاليا القوى المؤثرة على محور المحرك عندما تكون المنظومة 
في وضعية سكون حيث تتساوى تلك القوى: 


ط/ه »< الا 
حيث الا هو الثقل الموصول في نهاية الذراع 0 


يمثل الشكل التالي المفصل المتحرك 010[ اوداع امنا الذي يستخدمه 
البعض لنقل الحركة عندما يكون المحور مائلاً كما هي الحال في منظومتنا 
السشارقة بينما يرى. آاخرية بانه م من داع لاستخدام هذا الشيء. 
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[اكنب نضاً] 


سلسلة الجاذبية لموريلو لوتشيانو 
٠))0‏ 7مغ11/ات 6 131105عنالا 110نا الز 


قام الباحث البرازيلي موريلو لوتشيانو باختراع هذه المنظومة التي تعمل 
على طاقة الجاذبية الأرضية مئءذ/ا016 ]ع /لا0م 613660م0-/ا ]0131/1 و التي 
دعاها باسم دافع الانهيار ©41/31305616-01107 والتي قدمها للعالم حتى 
يستفيد منها دون مقابل . 


وافي حتظومة الأتوبار هذة لديا 79 جور متها 21 معور تكون ذائفا في 
حالة صعود بينما تكون مقابلها من الجهة الأخرى 56 محور في حالة هبوطٍ و 
اتهياز ينما تكون: شنالك محورين فى حالة التوازن المركرى التاف + لوقعة 
عاأدعع . 
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[اكتب نضا ] 


ببلغ وزن كل وصلة قضبان 81 ١10109‏ عشر وزن المحور و إذا اعتبرنا بأن 
وزن كل محور يساوي الا فإن الجزء اصاعد يحوي 252/لا تحاول إدارة 
المسننات أع5010©1 باتجاه دوران عقارب الساعة,بينما تحاول 588 ثلا 
إدارتها بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة. 


اآداطء آا0ع1 > 
:“*ل "" حورت +ت :121:11 نآ 


لودع لططأأآسس 1 
اع علا نر دري 2 ع! 6 وى در ع 
>> ]ا حو لامي 


جمد ع 1] 
11د داع 
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يا الراذ 


فعهة 


"ا" صريم رعيع | 


اخ 


0 0001 1011 00000 00 


ج001 ار أرا الا ا ااال ااا 11 
اا ااا 


[اكتب نصا] 
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لالاعايا ممع 


الاعانا عابااه 


؟مأة قذرع 6 


ذرا 
نيلك اله 3 
الو 


قط اهاعل] ل 


١ ا‎ 0 000 0 0 


بال ايا ايا يا ليا ا يا لي ليا ألا لا اا ليا يا أن انا ااال 
أ 


نل ررك رق رق رق بق 


خترلا: »© 


[اكتب نصا] 
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[اكتب نصا] 


2152 


[اكتب نضاً] 


49 
21 محور معدني و 98 
محور معدني و و 
_- 
2 
215 2 315 49 
كعاهذا 42 كلام اذا 98 ؤباام 
ب 
١ 2 /‏ 
السب 
6 
2 
ع 
ٍ إل 
انا 252 م انا 585 
السب 
> 
2 
ا جداق 


أ 
20 


مهران توكلي كيش ©6516 مصوغطء الا 
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[اكنب نضاً] 


توصل الباحث في الطاقة الحرة مهران كيش إلى طريقةٍ لتفعيل طاقة 
الأورغون 0100176 باستخدام الماء المعالج و يؤكد كيشي بان نقع البذور 
المعدلة وراثياً في مياه كيش المعدلة قبيل زراعتها يعيدها إلى سيرتها الأولى 
و يخلصها من كل الآثار السلبية التي تسببت التعديلات الوراثية في إحداثها و 
ذلك وفق الخطوات التالية : 


معالجة المياه 


تشبه هذه العملية عملية التحليل الكهربائي للماء فالقطب الأول الذي نضعه 
في الماء عبارة عن قضيب من الكربون أما القطب الثاني فهو قطعة زنك 
>11أك . 


الماء المستخدم في عملية التخليل الكهربائي هذه هوهاء بحر غير أنه بالنظر 
إلى تلوث مياه البحار بالإشعاعات فيستحسن استخدام ماءٍ مقطر مع ملح 
بحري بواقع 100 غرام (مئة غرام) من الملح البحري لكل لتر واحدٍ من الماء 
المقطر. 

يمكن استخدام معدن الزنك الذي يستخدم في صنع أسقف الصفيح في هذه 
العملية. 
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[اكتب نضا ] 


تستمر عملية التحليل ساعةً كاملة حتى يظهر العُثاء الأبيض. 


يتم إجراء عملية التحليل هذه ضمن إناء زجاجي حيث يتم تثبيت القطبين 
الكعرباتنين فى الاناء بواسطة مشيكين أو ملقطين بلاستيكيين . 

إن تحرك التيار الكهربائي في الماء يجعل قطعة الكربون المتصلة بالقطب 
الكهرباتئ السالت تنتح عادة بنضاء اللوة: 


يجب أن يكون الجهد الكهربائي المستخدم في عملية التحليل هذه ضثيلاً لا 
يتجاوز 5 فولت في أحسن الأحوال أما مقدار التيار الذي يسري في الماء 
فيحدده مقدار الأملاح المنحلة في الماء. 
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[اكتب نضاً] 


بعد أن تنتهي عملية التحليل هذه .و يثرك إناء التحليل لمدة من الزمن فإن 
ذلك العُثاء الأبيض اللون الذي كان يطفوا على سطحها يترسب في قعر الإناء 
وبعة ذلك ثترك لفدة 24 ساعة وبغة انغضاء هذه المدة ثم استيدال الماء 
الموجود ضمن الإناء بحذرٍ كبير بماءٍ مقطر و يتم تكرار هذه العملية ما بين 5 
و 10 مرات حتى لا يتبقى أي أثرٍ لمادة منحلة في الإناء و بعد ذلك يترك الإناء 
لمدة 24 ساعةً أخرى. 


كيفية الاستفادة من طريقة التحليل السابقة في المجال الزراعي؟ 


نقوم بنقع البذور فبيل زراعتها في إناءٍ حيث نقوم بغمرها بشكلٍ كلي بماءٍِ 
عادق ثم نضع إناء نقع البذور ذاغل إناء آخر أكبر مئة و تقوم بملء ذلك الإناء 
الأوسع بماء عملية التحليل السابقة و الماء الذي قمنا بغسل إناء عملية 
التحليل السابقة به و الماء الذي غسلنا به الراسب الأبيض. 


يبقى هذا الراسب الأبيض 0 للاستخدام لمدة أسبوع كامل حيث يفقد 
صلاحيته بعد انقضاء تلك المدة و طيلة تلك المدة يمكن الاستفادة من هذا 
الراسب في شحن المياه المقطرة. 

بعد مرور 24 ساعة من معالجة البذور بهذه الطريقة فإنها تُصبح صالحةً 
للزراعة. 


للق [الغرة نانك ينك تسل رلك اكه ذاتها عن طريق 
وضع البذور لمدة غير محددة ضمن لود هرم مصغر حيث أن طاقة 
الأورعون تسري كذلك ضمن حواف الأشكال الهرمية مع ضرورة توجيه 
قاعدة الهرم باتجاه شمال-جنوب و نعني بالشمال هنا الشمالٍ 
المغناطيسي 1/0116 ١/1301116‏ ولبيس الشفال الجقرافي علما أن الشمال 
المغناطيسي ليس ثابتاً حيث أنه يكون في حالة تغير دائمة كل عام و لذلك 
يتوجب القيام بتوجيه قاعدة الهرم باستخدام ١0‏ 


ويرى خبراء الطاقة الحرة بان نماذج الهرم إذا كانت مبنية و فق نسب البناء 
الصحيحة و موجهةً توجيهاً صحيحاً فإن بإمكانها ان ترفع المياه الجوية لتصبح 
قريبةٌ جداً من سطح الأرض أو بمستواها و إذا كانت نماذج لهرم تلك كبيرةٌ 
بما يكفي فسيكون بمقدورها أن تسحب المياه الجوفية إلى ما فوق مستوى 
سطح الأرض , و بصورة ممائلة (وفقاً لخبراء الطاقة الحرة) فإن لقم 
بلاشتكيا (عرطوم مياه فلتي عل انفسة' أوااتيوب فلت مصنوع من 
العانلرة ل ات لاله الطرقةه الساهة توك لذ ان يسكب الضاة 
الجوفية بالطرية ذاتها. 


256 


[اكتب نضا ] 


إن المياه التي تمت معالجتها بالطريقة السابقة تستقطب تراكيز عالية من 
طاقة الأورعون و لَذلكَ يمكن استخدامها على نطاق واسع في تحسين الاتاج 
الا يك ا ع اشع لمات 
سو ل 0 
بلقو الباق 
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[اكنب نضاً] 


لوصل طرفي الأنبوب على شكل حلقة بعد ملثه بالماء المعالج و لفه حول 
جذوع الأشجار نقوم باستخدام وصلة (إصبع) بلاستيكية مجهزة لهذه الغاية . 


تباع وصلة الإصبع هذه في محلات بيع وازم السباكة و التمديدات الصحية كما 
باع .في منخال بيغ انظمة الري بالتتقيط . 
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[اكتنب نضا ] 


ويلهيلم ريخ <اءأع8 50اع!|ثلالا عالم نفس نمساوي-أمريكي و محلل نفسي 
وكاتب تلقى قدرييه في فيينا على عد غالم النقسسن الشتهير 'ستعموتة قروود 
ناعرط 0لالاماوأاد. 


في العام 1930 زعم ريخ بأنه اكتشف طاقةً فيزيائية دعاها بطاقة الأورغون 
©0000 مؤكداً بأن تلك الطاقة توجد في الغلاف الجوي و كل مادة حية, 
كما قام بتطوير أدوات تدعى بمجمعات الأرغون 015غ3انالانلاع©3 01006 
تقوم باكتشاف و تجميع تلك الطاقة و ذلك لاستخدامها في علاج أمراض 
مستحصية كالسرطان: 1 


لم تلاقي نظرية ويلهيلم ريخ قبولاً كبيراً في المجتمعات العلمية. 


كان من السائد في الحمامات العربية العامة وضع زجاجاتٍ في جدران و 
أسقف المباني حيث يؤمن ذلك تأمين إضاءةً قوية لتلك الأماكن نهاراً كما 
يؤمن ذلك الأمر تامين تدفئة تلك الأماكن عند سطوع الشمس شتاءً. 
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[اكتب نضا ] 


فين 'الشكل العالى :عملية بناء الجكدران من إظارات السيارات جرتوحب 
الحرص على ملئ للفراغات بين الإطارات بشكلٍ جيدٍ بخلطة اسمنتية حتى لا 
كضيح ملجا للتشرات:« القوارض: 
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[اكتب نضاً] 


المولدات الكهربائية المغناطيسية الثابتة ©515311 
00 1ع ندل“ 


يعتقد علماء الفيزياء اعتقاداً خاطئاً و هو ان المغناطيس الدائم المغنطة 
الثابت لا يستطيع القيام بأي عمل ,غير ان المغناطيس الدائم المغنطة عندما 
يلتصق بسطجح معدني فإنه يتظهر قوة مضادة للجاذبية الأرضية تستمر لأعوام 
طويلة, أ أن المغناطيس الدائم المغنطة يمتلك ظاقة أذاتية أن أنه يستهد 


و إذا كنت تتصور بأن المغنطيسات الدائمة المغنطة ضيفة القوة فإن عليك 
على سبيل المثال لا الحصر تجربة مدى قوة المغناطيسات الموجودة في 
الأقراص الصلبة (الهارد ديسك) التالفة في أجهزة الكمبيوتر حتى تتبين مدى 
قوة جذبها و أنها تستطيع بالفعل أن تنتج عزماً تدويرياً شديد القوة. 
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[اكتب نضا ] 


الغرض من هذه المنظومة هو توليد قوةٍ محركة مغناطيسية 

عع101 6/٠أأ0م0معه16»‏ في ملف التحريض اأ0» 100108100 دون حدوث أي 
حركة في المنظومة و لذلك فقد دعيت هذه المنظومة بمولدات الكهرباء 
المغناطيسية الثابتة. 


|| .ا الللا 
نواةهكلية | إل | ل _ لل ليلل لما 


ار ل ال سل ال سس مر سس اي سس 


مغناطيس دائم المغنطة 1 
نواة هيكلية 2 


3 نواةهيكلية تتألف من مادة متوازية المغنطيسية 031300306161 يبلغ 
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[اكنب نضا ] 
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[اكتب نضا ] 
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[اكتب نضاً] 


[اكتب نضاً] 


2 نواة هيكلية 


3 نواةهيكلية تتألف من مادة متوازية المغنطيسية 0303003006161 يبلغ 
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حتى يولد قوةً محركة كهربائية بواسطة التحريض الكهرومغناطيسي. 
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تتألف المنظومة السابقة من مغناطيس. دائم 1 و ملفين :الملف السفلي 4 


[اكتب نضاً] 


[اكتب نضا ] 


تتألف المنظومة السابقة من هيكلٍ يحوي مغناطيسين متوازيين دائمي 
المغنطة ,كما تتألف المنظومة السابقة من 4 ملفات : الملفين الجانبيين 
الأيمن والأيسر 4 تم لفهما كملفي ممغنط أما الملفين العلوي و السفلي 
فقد تم لفهما كملفي تحريض لتوليد قوةٍ كهربائية محركة باستخدام القوة 
المحرضة الكهرومغناطيسية. 


الحصول على ماءٍ صالج لشرب في أوقت الجوائح 


نربط كيس نايلون حول فرع أي شجرة و ننتظر حتى تتجمع المياه التي 
تنتحها الورقة و تتعرقها في قعر الكيس. 
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[اكتب نضا ] 


2 ب َه 
د لوهلا كيسسل بلاسديكى 


وقط عتاوواط 22 


عاعع اام عع1دنايا 
عوع ما 


يتجمع الماء في أسفل الكيس 


طريقة ثانية للحصول على ماءٍ أقل صلاحية 


سكماك 000000 
طرف قطعة النايلون طرف قطعة النايلون 
أمع ناة ع تأققام 5ل امد عام 8 


> عتاكةام هع 


عع عاعع اام 
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[اكتب نضا ] 


نضع في مركز الحفرة وعاءً نظيفاً. 
نغطي الحفرة بشريحة نايلون و نحكم أطرافها بوضع أحجارٍ عليها. 
نضع ثقلاً فوق شريحة النايلون فوق الوعاء. 


يقوم النايلون بتسخين التربة الرطبة عن طريق مؤثر البيت الزجاجي 
أعع]1ع م005 لامعع0 تتبخر الرطوبة من التربة و تتكثق على السطح 
الداخلي لشريحة النايلون ثم تتساقط في الوعاء السفلي. 


يتوجب تعقيم المياه لتي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة قبل شربها عن 
طريق القيام بغليها و القيام بوضعها في موقدٍ شمسي او باية طريقة تعقيم 
اخرى. 


طريقة الحصول على ماءٍ صالج للشرب من مياءٍ غير صالحة 
لشرب. 


تجمع الماء النظيف 
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[اكنب نضاً] 


مشاريع 
مهارة عالية 


هيدروكسيد النتروجين 


02 الظا) ع هللاا مع وم ]ألا 


[اكتب نضا ] 


هنالك طريقة ثانية لجعل محركات السيارات و المولدات تعمل عل الماء و 
ذلك باستخدام مركب هيدروكسيد النتروجين ©0101710/ا لاع 200 ]ألا 
)١] 02‏ و ذلك باستخدام خلية مصممة لهذه الغاية يتم تركيبها قرب المحرك: 


3 
نووم 


ع ن _الستاد : 0 : 0 6 
اما 0 ين د بوك 
القطب الموجب 3 3 5 
اليك 


مولا اقرع | 1ل 


ور لولبي (ألاووظ) قطره ٠١‏ مليمتر من الستانليستيل 
01106 3) 101717 02 3101 


أ انة من الستانلستيل قطرها ٠‏ 
0 000 


1010 11111 )4( ١١ 011 


711 300 
08055510 مقطع عرضي 


برغي (مسمار آلاووظ) ملحوم بالأسطوانة 
أعلذتلابك 10 لعلاعا ألمط اععاد دوع انلةاك 


قرص ليكسان سطحه الداخلي فيه أخدود حتئ يثبت اللمستواد 2 8 
!ايت 1112 1010آ 0 115101 01 )01001 ع دان منهجزع | 2 


5لاذ!111! عأأدنا 10 
إلى سالب البطارية/ 7 


0< 08 
علامة اللحام 
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[اكتب نضا ] 


3 
5 
د 
3 
ح 
3 
طّ 
5 
2 
5 
1 5 
: 


قلا عل نماطء 


والذي يعرف باسم حجر الملح 531 >ا©ع0 و هذه الأحجار تتشكل بعد 
جفاف البحار و البحيرات المُغلقة. 


مخرج الغازج 


لقي المومد صمام احادي الاتجاه 


أنبوب مدخل الهواء ” مليمتر 
111 11111 3 عمام أعانا كام 


القطب السالب 
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[اكتب نضاً] 


خلية إنتاج غاز الهيدروكسي 


تتمثل الخطوة الأخيرة قي إضافة أسطوانة داخلية مصنوعةً من الستانلستيل 
من النمط ©3161-01306 


ويبلغ طول الأسطوانة 274 ميليمتر و يبلغ قطرها 80 ميليمتر و تبلغ ثخانة 
كلا الاسطواتقين. واحد 1 مبليمتن 


القطب الموجب 


١11‏ 1 كمع( واع1ذاا الدب رع لدرزابزة 


ا 


القطب السالب 
1101 0055-5 


نستخدم في لف الوشيعة(الملف) سلكاً نحاسياً معزولاً يبلغ قطره 2 


يؤدي الحقل المغناطيسي الذي يولده هذا الملف إلى زيادة إنتاج الخلية للغاز 
بنسبة تتراوح ما بين 30 و 9,550 كما انه يزيد من إنتاج غاز هيدر وكسيد 
النتروجين ©0101101/الا صع200 ]ألا . 


يتم وصل الملف على التوالي(التسلسل) مع الخلية أي أن موجب بطارية 
السبيارة لايتضل هباشرة مغ الأسظواتة الخارجية و إنما فاته يتضل بالملق 
قبل أن يتصل بالأسطوانة الخارجية. 

يتم وصل مخرج غاز الخلية إلى المحرك مباشرةً تحت المفحم (الكاربوريتور) 


إلى الشعب الهوائية للمحرك 103515010 و هذه الطريقة في الوصل إلى 
منفذ الخواء 0016 7الالا ٠/36‏ هامةٌ جداً ذلك ان هذه الخلية تعتمد على 
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[اكتب نضاً] 


الخواء أو الخواء ذو الضغط المنخفض الذي يتم إنتاجه في شوط الشفط 
(مرحلة السحب) 511016 ©0131 في المحرك . 


منفذ الخواء 0016 7الالا ٠/36‏ 


طريقة وصل خلية واحدة : 


إلى المحرك 


ع تعاودككت 15 سول 


تكسا 4 
/ 1 


كا 11 


خلب 4 إنتاج غانز الهيدروك : 21125515 


طريقة وصل خليتين : 
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[اكتب نضا ] 


مفتاح السيارة 
داع انبره 1ز0 اننا 


الغاز عبن 2 9-8 ل 


ع0 اافظالة اناالا - ا لالالا1 


و كما هي الحال بالنسبة لخلية إنتاج غاز الهيدروكسي التي مرت معنا سابقاً 
فإنه من الضزوري جداً أن يتم إيقاف هذه الخلية عن العمل عند توققف 
المحرك عن العمل و لذلك يتم وصل هذه الخلية بمفتاح تشغيل 

السيارة ,وحتى لا نجهد دارة مفتاح السيارة بالتحكم كذلك في أمبيرٍ عالي 
بشكلٍ مباشرٍ يمر عبرها (أمبير تشغيل خلية تحليل الماء)فإننا نستخدم 
مبدلة( ريليه-كتاوت) لهذه الغاية حيث تكتفي دارة مفتاح تشغيل السيارة 
بإعطاء شارة أمر ذات أمبير منخفض جداً للمبدلة(الريليه) بينما تتولى تلك 
العندلة توضيل التبار العالي مخ البطارية إلى الغلية أو قطعة. 


ولا بد من تركيب قاطع دارة 6ع8/621-]ألاءأء باستطاعة 30 أمبير أو ذوابة 
(فيوز) على القطب الموجب الآتي من مصدر التغذية إلى الخلية لحماية 
الدارة من دارة القصر(الشورت). 

و نظراً لاحتواء مياه الشرب على إضافاتٍ مثل الكلورين و الفلور(الذي 


يضاف في الدول المتقدمة لحماية الأسنان من النخر) فإن هذه المياه لا 
تصلح للاستخدام في هذه الخلية . 
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إذا تم تركيب هذه الخلية في سيارةٍ حديثة تحتوي على كمبيوتر للتحكم 


باستخدام الوقود عن طريق حساس أوكسجين 8501 اع ولاا0_ يتوجب 
غندها إعادة ضبط نثارة حساس الأوكسكين هذا كما مر معتا سابقا. 


و في حال كانت السيارة تحتوي على مُفحم (كاربوريتور)( فيجب إعادة 
ضبطه بحيث يتم تخفيض الضغط داخل الشعب الهوائية 03016010 في 
محرك السيارة, ذلك انه كلما كان الضغط أدنى و كان الفرغ أكبر كان ناتج 
هذه الخلية من الغاز أكبر. 


و إذا رغبنا بأن يتم تزويد هذه الخلية بالماء آليَ فإن علينا استخدام دارة 
تحسس لمستوى الماء أألاءأ© /ا50لع؟ اعلاع|-اع]3 ثلا 


[اكنب نضا ] 


حساسات مستوى 


الماء دارة تحكم 
هي 1 5 551 شُشيسلسسلست 2 أنامزلا اأبه 01 
لكلاف 
خلية التحليل الكهربائي للماع وب 3 
و 2 أاناء اانا 
اللاااا 1 وا 8 احم 
عا يزان اماع الى انا 
مضخة الماء 
ا اا 2 خزان الماع 


عندما يهبط مستوى السائل الكهربائي (السائل الموصل لتيار الكهربائي) إلى 
ما دون الحد العلوي او البرغي العلوي ينقطع الاتصال ما بين قطبي دارة 
تحسسن مستتو الماء فذاصر تلك الدارة مضحة الناء العمل . 


و عندما يصل الماء مجدداً إلى المستوى العلوي يعود الاتصال مجدداً بين 
قطبي دارة تحسسن منيشوى. الماء قتأمر تلك الدارة مضخة الماء بالتوقف عن 
العمل. 


2 


ضع القليل جداً من الحجر الملحي(الهالايت) في الخلية. 


عند استخدام هذه الخلية للمرة الأولى فإن محرك السيارة قد يستغرق 
أسيوعيق او أكتر حتن يستقر اذاؤة: 
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[اكتب نضاً] 


يمكن وصل اي طرفي من طرفي الملف بالأسطوانة الخارجية. 
عند تشغيل السيارات الحديثة التي تحوي كمبيوترات دون اسن ستخدام وقود 
تقليدي قد يتوجب علينا عندها خداع تلك الكمبيوترات عن طريق تركيب 


منظوماتٍ خاصة مثل منظومة التحكم الإلكتروني بالمازج 10016أ6عاع 
ماعكلا5 |02110» !عام و هذه المنظومة سوف تخدع نظام الإيكو 200 و 


هنالك منظومات تحكم جاهزة متوفرة لهذه الغاية مثل منظومة 
ميغاسكويرت ]ألا 1/60350. 


قبل ملئ خلية هيدروكسيد النتروجين ©010110/ا1 1006ل قم بترشيحج و 


يجب ان يتم وصل الأسطوانة الداخلية للخلية بالقطب الموجب للبطارية مع 


ضرورة آنيتم ذلك:غين هيبدلة (ريلية) تتلقى اوامرها من دارة مقتاع 
الكونتاكت (مفتاح تشغيل السيارة) اي 


لتقوم هذه المبدلة بقطع 


التيار الكهربائي عن الخلية عند توقف المحرك كما تقوم بوصل التيار للخلية 
عند تشغيل السيارة. 
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[اكتب نضا ] 


بعد تنظيف الخلية و تصفية المياه الموجودة فيها أعد الماء بعد تصفيته إلى 
الخلية و إذا نقص الماء في الخلية قم بإضافة ماءٍ مسبق الشحن فقط -عم 
1/36 131060 تم شحنه بالطريقة التي مرت معنا سابقا. 


قد تضطر غالباً لإعادة ضبط توقيت قدح شرارة الاشتعال في المحرك . 
إن لم يكن لك سابق معرفة بهذا الأمر يفضل أن تطلب من ميكانيكي خبير 
ان يقوم بذلك الأمر. 

بخلاف الأنابيب المطاطية و البلاستيكية فإن الأنابيب النحاسية تخفض من 
تكائف الماء في أنابيب الوقود و بالتالي فإنها تقلل من كمية الماء الداخلة 
الئ المحرك. 
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[اكنب نضاً] 


خلية جوي ااع) 06[ ©11- تشغيل محركات 
السيارات 9 المولدات دون وقود 

الغاية من هذه الخلية تشغيل لسيارات و المولدات الكهربائية دون استخدام 
.أي وقودٍ من أي نوع 


لا تقوم خلية جو على أي أساس علمي معروف حتى الآن و مع ذلك فقد 
.نجحت مع الكثير من المحركات 


نظرا للمهارة الغالية وخامات العفل المخددف و التجهيرات الضناعية الت 
.تتطلبها صناعة هذه الخلية فمن الأفضل شرائها جاهزة 
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[اكتب نضاً] 


أنبوب ب - 
نابا 1355نم ادع 


محرك السيارة 5 :1 
عنزأنر 7اباآضلأتتسام وصلة محكمة لا تسرب الهواء 
2 أنبوب المنيو ملاعم تلمع أتأ املق 
أع امأ ملاع سطروة بي رون “3/4 
مدخل المفحم -الكقاربوريتو عناية علأكدرأ 


ذا لعامعد بلادانا1 


ماء مشحون و مكيف 
عقن لاع نرم انرمع زااتاععترده 


كدع اتأقكه لعاعع 1 نمع انا وييزل 
كمع لساك اعماع 
اسطونتين منفصلتين صن الستانسستيل 


سالب البطارية 45ا21ا11] برع أأدط 160 
أجزاء مص 


200 


7 
0 


(ستانليس ستيل) |5666 56311655 حيث يوصى باستخدام فولاذ من الدرجة 
اعع51 51312155 01306 3161 


353 ظ [ 


ا 


1 


[اكتب نضا ] 


الا ايا الخ ام 


تاناا ذات 3-11 
ع ناننا ناعنا-2 


أعمممع أعططييا 


مبا - مط و 
لايع اليا عارااك ُ 5" ل لأناع اننا طالوع 
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[اكتب نضا ] 


مباعدات مطاطية بين الاسطوانات 
مباعدات مطاطية بين الاسطوانات 


عرأم طعسا-4 


مباعدات مطاطية بين الاسبيطوانطبقع 


بعية ات يكوندهتالك إحكام عام هد تدرب السوائل :و لذلك يحت لحم 
الصفيحة القاعدية مع الأسطوانة أو الأنبوب الخارجي . 
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[اكتب نضا ] 


ملء أسطوانات خلية جو بالماء المشحون و الماء 
المكيف 7!ع35/لا [01101510116)0© 


لا ترتفع درجة حرارة المحرك الذي يعمل على خلية جواااع© ©( إلا قليلاً جداً 


يتوجب القيام بإعادة ضبط إعدادات تشغيل محرك السيارة مثل القيام 
بتقديم توقيت شرارة الإشعال. 


كيفية تحضير الماء المكيف اوالماء المشحون الذي 


3 


يمكن شحن الماء داخل الخلية غير أن الماء عند شحنه بالكهرباء تتراكم على 
سطحه و في قعره بقايا و رواسب لا بد من التخلص منها و لذلك يفضل 
القيام بشحن الماء في إناءٍ مستقل قبل وضعه داخل خلية جو. 

نقوم بتعليق مخاريط مصنوعة من الستانلستيل موصولة إلى قطبين 
كهربائيين يبلغ جهدهما 12 فولت داخل الماء بحيث يتم وضع هذه المخاريط 
ضمن بعضها البعض (حوالي 8 مخاريط) بحيث يتم وصل المخروط الأوسط 
إلى موجب البطارية و يتم وصل المخروطين الأدنى و الأعلى إلى سالب 
البطارية , أما بقية المخاريط فلا تكون متصلةٌ بأي قطب. 


[اكتب نضا ] 
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[اكتب نضاً] 


يتطلب شحن الماء بضعة دائق فقط و أثناء إجراء هذه لعملية تتصاعد 
فقاعاتٍ تحوي غاز قابلٍ للانفجار من الماء هو بالطبع غاز الهيدروكسي و 
لذلك يوصى بإجراء عملية شحن الماء في الهواء الطلق. 


خطوات , عملية شحن الماء 


دقيقة من ذلك نقوم بوصل القطب الموجب لمدةق تتراوح ما بين دقيقتين و 3 
دقائق فقط. 


وخلال هذه المرحلة تتكون الشوائب و الرواسب حيث تطفوا الشوائب 
الأذتى كثافة من الماء .على تمظع لعاء ريتما تترسي: الشوائبت الأعلن كثافة 
من الماء في قعر الإناء و بالطيع يتوجب التخلص من تلك الشوائب الطافية و 
الراسبة. 

نكرر عملية لشحن و التخلص من الشوائب عن طريق سحب الماء النقي ثم 
إعادة تكييفه ثانية إلى أن لانتكون افق رواهبي أو شواتي على تسطحه أو فن 
قعره. 

و كتالك. ميري يان الماء العكيف :أو الماء المشحون يبحب أن خرر ثيارا 
تبلغ شدته 1 واحد أمبير ي المرحلة الأولى من مراحل الشحن و إذا كان 
الثيار الذي يفررزه الفاء ادثئ من ذلك هفذلك يعني بان عملية التكبيق سوف 


يمكن تسريع عملية شحن الماء باستخدام جهدٍ أعلى : 24 أو 36 فولت مثلاً . 
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نقوم أولاً بوصل القطب السلب للبطارية بالخلية ثم ننتظر مدة دقيقتين قبل 
ان نقوم بوصل القطب الموجب. 


نستدل على أن الخلية قد اصبحت جاهزةً للاستخدام عند انتاجها للفقاعات 


السطحية لمدة ساعاتٍ بعد قطع التيار الكهربائي المستمر الذي يبلغ جهده 
2 فولت عنها. 


السيارة 


يتوجب لقيام بعزل الخلية عن جسم المحرك عزلاً تاماً و ذلك عن طريق لف 
غلاف الخلية بثلاث طبقاتٍ من مادة عازلة ثخينة. 


[اكتب نضا ] 


نقوم بلف المادة العازلة حول الاسطوانة الخارجية التي يبلغ قطرها 12.5 
سنتمتر , كما يتوجب إحاطة جسم الخلية بثلاثة مباعداتٍ أو أوتاد خشبية 
بحيث تحول بينها و بين ملامستها لقوس التركيب أع1361 0150لا170 . 


أنبوب أ لمنيوم أنبوب أ لمنيوم 
و ترات 111نا أت أ خنتاتااض 5-5 - 
اهماع 3 ا 
حشية 


قوس تركيب 
أععاع قعط نتلتترناهان؟ 


القضب السالب 


يجب أن يكون هنالك فراع مقداره ثلاثة أرباع الإنش ما بين جسم الخلية و 


001 بعيداً بمقدار 10 سنتمترات على الأقل من وصلات المحرك 
الكهربائية و المبرد و اتانيه المياة هو انابيت مكيف الهواء: 
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[اكتب نضاً] 


يجب ان يصنع الجزء الأخير من انبوب الألمنيوم من البلاستيك و أن يتم 
تركيبه بطريقة لضغط و الحصر 050-56ام 61916 من الجزء الخارجي لأنبوب 
الألمنيوم وصولاً إلى مدخل مفحم المحرك (الكاربوريتور) 01غ66لا68]6 . 


يجب أن يكون هنالك فراغٌ هوائي ما بين نهاية انبوب الألمنيوم و بين أي جزءٍ 
ب جرع 


يجب ان تكون جميع وصلات أو حلقات الإحكام 68116100 مصنوعةً من الفولاذ 
غير المغناطيسي وغير القابل للصدأ (الستانلستيل) 1أ306ما-دطهم 

اعع]5 56315155 و إن لم نجد منها فإننا نقوم بصناعتها باستخدام فولاذ غير 
قابلٍ للصدأ من الدرجة 316 : 


اعع51 51312155 01306 3161 


نقوم بتشغيل مزود الطاقة (باوار سبلاي) لإأممناك 'ع/لا0م . 


نقوم بضبطه على جهد 12 فولت. 
نصل الطرف السالب لمزود الطاقة أو مصدر الطاقة بأحد قطبي المقياس. 
تضبظ المقياس غلى :قياس 2 امبير كحد اددى: 


تصلالطرقف الثاني للمقياس بالضرء السفلن من الأستطوانة المركرية 
الوسطى(الصغرى). 


ننتظر لمدة 1ن 


[اكتب نضا ] 


تصل القطب الموجب لمزود الطاقة بالجرة العلوى من الأسطواتة الخارحية 
(الكبرى) . 


في هذه المرحلة إذا كانٍ القيد الهيدروجيني للماء 8]1-7 فيجب أن يكون 
التيار المار عبره مساوياً للصفر أو ضئيلاً جداً (بالميلي أمبير- واحد بالألف من 


الأمبيز) 5 
فولت أن يمرر تياراً 
فولت فيجب أن تكون مقاومة هذا الماء 120 أوم . 


أما في حال لم يقم الماء بتمرير أي تيار أو في حال ما إذا قام بتمرير مقدار 
ضئيلٍ من التيار (بحدود بضعة ميلي أمبيرات -أجزاء بالألف من الأمبير) 
فيتوجب عندها إضافة محلول كهربائي موصل للكهرباء 6لإاا6:0ع16© إلى 
الماء الموجود في الخلية. 


نقوم بتحريك الماء في الخلية ثم نقوم مجدداً بقياس موصلية الماء للتيار 
الكهربائي . 
ل اس و سا ا و سي 0 5 


بهذه العملية إلى أن يقوم الماء لتمرير وعد أميون 


لا تقم بالإبقاء على الخلية متصلة بمصدر التغذية الكهربائية و في وضعية 
الشحن أكثر من المدة المحددة. 


لا تبقي على الخلية في حالة شحن لأكثر من 5 دقائق. 


[اكتب نضا ] 


إذآ كان لذينا هزوة ظاقة (باوار سبلاق) قوى يتراوح جهده ما بين 10050 
فولت بشدة تيار تبلغ واحد أمبير فسيكون بإمكاننا أن نشحن الماء الصرف 
دون حاجةٍ لأن نضيف إليه أي شيء و سيكون عندها بإمكاننا أن نضع ذلك 


بداية يتم تشغيل محرك السيارة على الوقود الاعتيادي بينما خلية جو في 
حاله تشغيل و عمل حتى يعناد الدحرك عبىا اكاك 


من المعتقد بان الظافة التى 'تستفدها خلية: .جو من الجعوة تقذ بها محعرك 
السيارة قدفق من الغرف: إلى الشرق. 


[اكتب نضا ] 


تتدقق الطاقة التي تشحن هذه الخلية من الغرب إلى الشرق.و لهذا الشبب 
يوصى بتوجيه طرفي البطارية باتجاه شرق-غرب بحيث يكون قطب 
البطارية السالب باتجاه الشرق وبحيث يكون قطب البطارية الموجب باتجاه 
الغرب أي باتجاه خطوط تدفق الطاقة الرئيسية. 


يجب تصنيع الأسطوانات الداخلية من ستان لستيل تبلغ ثخانته 1.673 مليمتر 
و هي ثخانةٌ قريبة من النسبة الذهبية 1 على 16. 


العدطم 
ظ 


[اكتب نضا ] 


1 لمحيط الما 6 حرو 
كك الس ب 4 


4.8435“ | 15.217089" 


"1159462 375 0 ع ك/ / 


/ 23125 7.95216" 


3ك ْ 


“1/165 عدع رماع نط1 اداع الا 
ثخانة المعدن / 7 1 


70 
لالاعاائيا لاقام 


يبين الشكل السابق مقطع عرضي 60055-56611010 في خلية جو حيث نرى 
اسطواناتٍ داخلية متراكزة(متحدة المركز) مصنوعة من الستان لستيل 
وهذه الأنابيب موضوعةٌ على ارتفاع 13.097 مليمتر من قعر الخلية . 


البعد بين جميع الأسظوانات يكب ان يكون متماتلاً. 


االمحيط لصحن 
ععمع عديسية لع تعودنم) 
ا 
لط+طلتا 


"1/15 كودع دواء اطغ اهاءل] 
ثخانة المععدن 


لالاعايا من 1 
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[اكتب نضا ] 


أنبوب مخروطي 
5 بزاوية ميلان اه درجة 


ممرتم عمحدييت 


تعمل خلية جو على هنذا التقاهل ى 'تجمع وتركيز و فوجنه الظافة الكونية و 
في حال لم يتم تركيب و توجيه هذه الخلية بالشكل الصحيح فقد يكون لذلك 
آثار كقسية سلبية على الأشخاض القرييين متها كما انها قد #حدت صداغا 


[اكتب نضاً] 


عند استخدام القياسات المترية (المثر و أجزاؤه) فإتنا تغبر بآن كل واحد 
إنش يساوي 25.4 مليمتر. 


8181 تررق أل عرعمصصر "8م 


ماح قاع ماح جا 


“فاع تصوال ععاراه "95 4ق 


"0,516 عع موزل :عاناه "3.758 "0.515 


: "8لا.لا 
0 101 


“ع مصوال ععاراه "95 4ك 


اع اممو أل رعصما "كط 3 


'ظلاءلا 
يما اط] 


قلع وال ععاأراه "3.7/58 


يماع اا] 


حساب طول الصفائح للازمة لصناعة الأسطوانات نضرب قطر الأسطوانة 
بالثابت باي 2 الذي يساوي تقريباً 3.14 . 


لا تستند خلية جو على أساس علمي معروف غير أنها عملت لدى كثيرٍ من 
الناسن. 

إن لم كن تفتلك التجهيرات: اللازمة لضناعة هذه الخلية. يمكتك النحة فى 
المواقع العالمية عن خلايا جاهزة مسبقة الصنع مغروضة للبيع . 
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[اكتب نضا ] 


تيار مستمر من ه إلى ١١‏ فول - أأنء © أوءتئععاع ااع عمل 
ع0 12 6غ 5 لإأممناد ععييرهه 0 


الهيكل الخارجي لخلية جو 


+ ,7ةه 206 17383 ا #لكن15ة هلظ عون القع 876 كت مع« اكناة وكاواننة 116 
ادحنممنة ومنوعيية هجا7 عاأعدع ترداعيية وماعن وممة باالدمو مجو ومو عي« 
+« +0داء 16 لوننت 0ه وجها بلجت بم" ووردلهم؟ ولرؤاروهم م2 م هزه( وا 
اروس ارما 


عاعؤن7 +73 77 
اق 6 مخ أن وك ننم 
ان نيجه جا وددو 1 


مم23 و'ع1أاع رع © عورع وباع 


حصل مبتكر منظومة التدفئة هذه على براءة اختراع في العام 09 . 
تالف هذه المدفاة من 3 خلاثة أستطوانات: موضوغة ضهن غضها البعض: :+ 
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[اكتب نضا ] 


اك الصغرى دوارة ' 7 محور دوراتها بالأسطوانة الوسيطى 


يرتكز على سد الوسطى ا 0 يقوم بتدوير كلٍ من 
الأسطوانة الصغرى من الأسفل كما يقوم بتدوير مروحة من الأعلى تقوم 
بدفع الهواء الساخن نحو الأعلى إلى خارج المدفأة. 


هواء ساخن 
عالت كور 


2-2 


رو يي يليا نعي ها / نل نيبا ا لشت نا 


1 جوبوعج 0 7 77 ا ا 2 
رجح جح ججح م جره ا 


ا 


لنكذا خلأ / 


عع لعدوتارك وعدت كد ومع ١‏ أ( 


أسطوانة دوارة 


1 اكد "ماد انا فا 


7 


يبد لا اليا لاي هه 1 


التي اخ ل الاي 


ابيا 
اع 


مذ 


1:١) 21‏ وقير 


مدخل الهواء 


لسسس تسن الدج 1 ألم ددعب عر عه 
م بل ليا كي د ل 0 


ثم 
ا 


الإحجام ©306أ6لااع! هو مقاومة القوة المحركة المغناطيسية. 


هنالك عدة مواد تمتلك خواص مغناطيسية مشابهة للخواص المغناطيسية 
للفراغ كما أن هنالك موادٌ تتميز بقيمة إحجام منخفضة أي أنها تتميز بمقاومة 
منخفضة للقوة المحركة المغناطيسية. 
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[اكتب نضاً] 


(أماطط)احتعع10 ع/11أ000 230116 القوة المحركة المغناطيسية. 
(131105085ل10أ53 16أع7305 الإشباع المغناطيسي. 


هنالك مواد عالية المغناطيسية تستخدم كمجارٍ مغناطيسية للحقول 
المغتاطسيية ضمن الداراف المصتاطيسة: 


مولد ميكل مايير و يووفيس ميسس.. لعامل بالنظائر 


1م500١‏ عع113 دوعتلا عمج عمعلاعل أعطء 1لا عط 1 
0660 
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[اكتب نضاً] 


يعتمد هذا الجهاز في عمله على مبدأ تغيير النظائر(التبديل النظائري) 
©1300 6زم1500 حيث يتم تطبيق هذا المبدأ على نظير الحديد 56 و 
الذي تحتوي ذرته على 26 بروتون و 26 الكترون و 30 نيوترون و هي تعطي 
كتلة كلية قدرها 56.52 1/610 بينما تبلغ كتلتها الحقيقية 55.80 /ا©1/ا أي 
أن الاختلاف ما بين الكتلة الكلية و الكتلة الفعلية هو0.72 /ا©/1 و هي توازي 
مقداراً من الطاقة تبلغ 0.012857 0101©1 و إذا تمت إضافة مقدارٍ من 
الطاقة تعادل 105 1161 إلى نواة ذرة نظير الحديد 56 فإن نواة النظير 
ستحصل على مستوقّ من الطاقة يبلغ 0.012962 /اعالافي كل نوية و بذلك 
فإنه يصبح مكافئاً لنظير الحديد ( 54) 54 1506006 00 و هو الأمر الذي 
يؤدي إلى إطلاق نيوترونين اثنين و هذا الأمر يرافقه إطلاق مقدارٍ من الطاقة 
يبلغ 20,000 /ا© . 1 


إن مستوى الطاقة في نظير الحديد 54 هو 0.70 1/16٠7‏ بينما مستوى الطاقة 
في نظير الحديد 56 هو 0.72 /اعالاا . 
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[اكنب نضا ] 


ميدا عمل الجهاز 


لدينا 3 ملفات ملفوفة حول قضيبٍ حديدي . 


محور حديدي 56 


ر؟طكثْ نص صدم ا 


رايموند فيليبيس سنيور 
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[اكتب نضاً] 


الغاية من هذه المنظومة تحويل طاقة الموجات الراديوية الموجودة في الجو 
إلى تيار كهربائي مستمر . 

تالف هذه المنظومة من هوائي ثنائي الأقطاب 306603 1001318 لالتقاط 
طاقة الترددات الراديوية و دارةٌ تقوم بتحويل طاقة الترددات الراديوية إلى 
تحوي هذه الدارة على مخرج موجب يكون متصلاً بأحد قطبي الهوائي و خط 


تم وضع دايود إرسالٍ موجب في مخرج الخط الموجب كما تم وضع دايود 
إرسالٍ سلبي في مخرج الخط السلبي. 


تضم هلذم المننا مة هوائياً لالتقاط الموجات الراديوية 1613م 858 و هذا 


يكون مآخذ الجهد الموجب متصلّ بشكلٍ مباشر بخط الخرج الموجب . 


تتضمن هذه الدارة مجموعة من الدايودات و المكثفات. 
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[اكتب نضا ] 


هواني التقاط الموجات الراديوية ا 
مسلا تسسا 
ولذا 
القطب الموجب للهوائي القطب السالب للهواني 
عهلاأصسأه 16 


جاامع 


أرض 


: 
3 
ع 
3 


لاحظ كيف أن هذا الدايود السلبي متصلٌ بالخط السلبي الأزرق الذي ينتهي 
بالمخرج السالب - 


و بذلك فإن هذين الدايودين يقومان بفرز الجهد الذي يلتقطه الهوائي إلى 
جهدٍ سالب و جهدٍ موجب. 


[اكتب نضاً] 


1 
1 
1 


يمكن ضتم المواتى التتاتى القطت 10 من سلكيرة من الالفتيوم على :شكل 
فتلتمن 16 17 


يبلغ عرض الهوائي نحو 30 سنتمتر بينما يبلغ طوله نحو 15 سنتمتر و هذا 
الهوائي يستخدم في استقبال طاقةٍ تبلغ استطاعتها 5 وات . 


مواصفات و قيم عناصر هذه الدارة: 
دايودات الدارة : 

دايودات جيرمانيوم 17لاأ 06110731 . 
دايود من النمط ١34/21‏ 


ملفات الحث و التحريض :عبارة عن ملفات ترددات راديوية 0150/16 ا 
تتراوح قيمها ما بين 35 و 47 ميلي هينري 47-35 لتاصعط | ااطا. 


المكثفات :سعة 0.47 بيكو فاراد 13300.47 0160 و يبلغ جهدها 200 
فولت. 


6و 


الكابل المجورى غاتازع|ة)3ة66 يجب أن تتراوع مقاومثة ما بين: 13 :50 
اوم. 


[اكتب نضا ] 


لهوائي ثنائي الأقطاب و هو عبارةٌ عن سلك معدني على شكل مثلثين. 


141-446 


يحب أن لا يقل قظر سلك الهواتق عن نصف مليمكر و يجبي أن يكون معزولا. 
الدايودات المستخدمة في الدارة 834/81. 


151 لاط 


موب يب يي يي سم م سس سس سس لسعو 
11111 آنا 


11012 01 2111 5 
دارة 


الات انا 

تضاعط برع 11ج 8 جد 2 0' 

لع وننتدتاء : 

وصلة أرضي تأأرودع ١‏ 
املاع تاتانتن 


35 


4 


581151-18 


اأأرجع 
(لمأاععزائامن 


هوائى أفة 


عدا جععماء در 60 امعد أمغده د10 


[اكتب نضاً] 


ا ا 


دايود هواني أفقي بطول ١‏ فدرا 


148 عرة ؤم وان 


مت : 
دايود دايود 0 : 
سيل 4دبوه مكلف 3 
8 
عام 100 بيده ب عه 100 1 
دايود دايود 

5 وبعال 0 | - 
دايود يبو نانوفاراد 3 

01 111342200 مكثؤ 

00 
عم وود 1034 34 عن مم1 | كه 
دايود دايود 100 
دايود دايود نانوفاراد| . 
1201 ودب مكثف - 
5 
م100 إن 0 4 عرو نم1 3 
. بن 1 
نانوفاراد 2 
أرضي الدارة 
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[اكتب نضا ] 


منظومة تبادل الطاقة المتناغعمة 
ع©1لا0٠‏ 21106 عاط لاو ماع82 >عأمه ملم جك 


وملاع2 لإاعادمج 5 010 جك 


وفقاً للدكتور جون ترامب 11100 911[ .الا فإننا عندما نقوم بتقريب أو 
إبعاد إحدى صفيحتي مكثفي مشحون من الصفيحة الثانية يحدث تغيرٌ في 
الجهد الكهربائي في كلتا صفيحتي ذلك المكثف , كما ان الحقل الكهربائي 
الصفيحتين و بذلك يمكن توليد الطاقة لكهربائية عن طريق إحداث تغييرٍ 
05/01 


حيث أن 605 تمتل تقير'الفساقة ينما 06 يفتل تغير الزمرة: 
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[اكتب نضا ] 


تضرب العواصف الشمسية 1505/لا 50131 الغلاف الخارجي للأرض بشكلٍ 
مستمر و تشحن الأرض بمقادير هائلة من الطاقة , و خلال الأوقات التي 
يزداد فيها النشاط الشمسي فإن الغلاف الجوي للأرض يهتز و هو الأمر الذي 
يؤدي إلى حدوث مشكلاتٍ في أجهزة البث على الأرض و وفقاً لقانون فرادي 
فإن الحث المغناطيسي: 


11م »2 ١/-‏ 
حيث 8 > الحقل المغناطيسي. 
ح التردد 
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[اكتب نضا ] 


كمساخة السشطح الذى يتدفق فيه الحقل المغناطسى . 


يمكن اغتبار قيمة الحعقل: المغناطيسي الآن بأنها تشاوى. واحد غاوس 
01 


أو 410 عشرة مرفوعة للقوة ناقص 4 بوحدة تيسلا 10* 1©5|35. 


و ]ذا اعتبرنا بآن خظ الإرشال يبلغ 10 كيلو مثرز و أن هتالك مساقة مثر واحد 
تفصل خطوط القوة عن بعضها فيكون لدينا: 
١/-6.28710- 4 1048-6.28 +‏ 


فإذا كان التردد يساوي 10 هرتز فإن عمليتنا السابقة تصبح على الصورة 
التالية: 


65-6.2810-8 
أي أن زيادة الجهد الناتجة عن النشاط الشمسي سوف تبلغ 62.8 فولت. 
أما إذا كان التردد يساوي 100 هرتز فإن زيادة الجهد سوف تبلغ: 
628١/7/8‏ 


إن قوة المغناطيسات الدائمة الاعتياذية الداتية الفعنظة تكون» أكبر من قمة 
الحقل المغناطيسي للأرض. 


المولد الذاتي الحركة لألفغريد هوبارد 
عمع0 0ه -1اع5 5"لعننططيكت ‏ لع«1ام 
لزعت وت©6 


مبدأ هذا الابتكار الشديد الخطورة والسرية يشبه مبدأ مفاعل الحديد اذي مر 
معنا سابقاً. 


لم يُفصح هوبارد عن سر اختراعه و لم تصل إلينا من تفاصيل هذا الابتكار إلا 
هذا المخطط : 
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[اكتب نضاً] 


نم00 


لت 


0 
(11:د 125) 


5 مليمتر 


و على الأغلب فقد تم استخدام الحديد الطري . 


تعم هذه المنظومة السرية على تيار مستمر نابض (متذبذب) نصفي الموجة 
الجيبية 3/1011 الا ©/١3للا‏ © أ1-5اقط )نا وطأوانام 


كلما كان ترذد الموحة الجيبية 6/ؤةلا 516 لت تزود بها هذه الفنظوفة أعلى 
كان ذلك افضل ,ومن المعتقد بان استخدام موجة منحدرة لاق" 
367 ثلا سيكون افضل. 


أربعة دايودات 
مولد إشارة 


اباط خخ ل 2 + حا ايان 1 حانية | 1ت ناخ بج الاإخراراية_إخر 


يمثل الشكل السابق دارة تغذية منظومة هوبارد . 
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[اكتب نضاً] 


دورات الأمبير ]نا- 3100616 


هوعدة لفات الملقف مقاساً بوحعدة قياس :طول الفلق مضروياً بعدة أميرات 
التيار التي تتدفق عبر ذلك الملف. 


منظومة عمرو الحصري 


مم23 5 "ج1055 !-ا4 1لثا4م 
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[اكنب نضاً] 


[اكتب نضا ] 


مضخم الحركة الميكانيكية جيرزي 


أله >اأقمقطعع11 ؟”أطكنا6| 2 بلإادنعء[ 
0111م عامط 
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[اكنب نضا ] 


١ هده‎ 


فه تساوي 
0/35 ,0153086 115 


تساوي هذه المسافة ل 
> هذه المسافة ل 


101 قلة 1 00 
وصلهة واحدة السلسله 


تأثير الجاذبية |١1361013/ا61:2‏ 
5ع ع] 


تقول الفبرياقيون بانه لايمكن الحصول على حركة وائمة مفيدة بالاستفادة 
من قوة الجاذبية الأرضية فعندما يسقط جسم ما على الأرض فإن طاقته 


الكامنة لا0©19© 006604131 تتحول إلى طاقة حركية , وإذ أردنا هذا الجسم 
أن يسقط ثانية فإن علينا ان نبذل قوةً مساوية لقوة سقوطه حتى نرفعه إلى 


أعلى مق جديد: 
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[اكنب نضا ] 


إن القوة تساوي المسافة 0 ضرب الثقل /لا و بما أن كلاً من هاتين 

إن القوة المحركة أو القوة المحدثة للدوران 5026 0أط ]نا (المسافة 0 
ضرب الثقل ا/لا) تدعى بعزم التدوير ©لا010] . 

وإذ حدث اختلالٌ في التوازن عن طريق إضافة كتلةٍ زائدة 0 إلى أحد ر 
الطرفين فإن عاتق الميزان 06©31 سوف يتحرك إلى الجهة الأكثر وزنا. 
وبما أن كلا الكتلتين أو الثقلين على كلا الجانبين متساويتين غير أن بعد 
أحدهما عن نقطة المحورغ10أ00 غ0٠أم‏ مختلف فإن التوازن سوف يختل و 
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[اكتب نضا ] 


سوف يحدث دورانٌ حول المحور لآن ذرع الرافعة الأطول سيجعل الكتلة 
اليسرى تمتلك تأثيراً أكبر من الكتلة الممائلة 18 موجودة على الجهة اليمنى. 


إن هذه المقدمة تنقلنا إلى التطبيقات العملية لهذا المبدأ: 


اع /اع111/1نا أب 0عضصع<2 12»"5/ا0»!|! 1لا 0عازاءع/ا 
50 


فى عهنذة:المعظؤفة بركون عاتق العيزان 56551:2 اثقل كتير عن 
البندول(الرقاص) 4 و لكن هذا البندول عندما يتأرجح عندما نقوم بدفعه قليلاً 
فإن عاتق الميزان 2 ينزل للأسفل نحو السندان 1 (301/1 بقوةٍ ملحوظة أكبر 
بكثير من القوة اللازمة لجعل الرقاص(البندول) 4 يهتز, و بما أن هنالك قوةٌ 
زائدة عن القوة المدخلة فإننا إذا قمنا بإرجاع شيءٍ من تلك القوة الفائضة 
إل هذه المنظومة فإننا بذلك نجعلها تتحرك بصورة دائمة. 
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[اكتب نضا ] 


يكون عاتق ميزان 42 ي حالة توازن عندما يكون الثقل 8 ساكناً ,ولكن 
عندما يبدا الثقل 8 بالتارجح فإنه يجعل السارية 8 تهتز مانحةً لمزيد من قوة 
عند النقطة © وذك لأن كتلة عاتق الميزان 8 أكبر بكثير. 


وإذا أضفنا لهذه المنظومة عاتق ميزان أقل وزناً 0 وجعلنا توازنها يختل عن 

طريق الثقل ع فإن النقطة © عندما تنزل إلى أدنى مستوى لها فإنها تهز 

عاتق الميزان قليلاً نحو الأسفل وعندما بكون التق 8 أكثر قرا عن التفحة 
© و يكون على وشك التأرجح ثانية إلى الجهة اليسرى و بما ان عاتق الميزان 

0 قد تم دفعه قليلاً نحوالأسفل فإن قمته تدفع الوزن 8 بما يكفي للحفاظ 

عل تأرجحه . 

وإذا كان الوزن 8 تبلغ كتلته لالا فإن قوة اندفاع النقطة © على الرافعة / 

تبلغ 12/الا نحو الأسفل أي 12 ضف,و بما ان القوة اللازمة أو الطاقة اللازمة 

لرفع عاتق الميزان 0 قليلاً هي طاقةٌ ضئيلة فإن فائضاً كبيراً من الطاقة يبلغ 

تقريباً 12/الا يتبقى متاحاً للاستخدامات الأخرى كتوليد الكهرباء مثلاً. 
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[اكتب نضا ] 


منظومة دون سميث 5ع©1لاع0! 116 
0 00 01 


تتم تغذية هذه الدارة عن طريق بطارية يبلغ جهدها 12 فولت حيث تقوم هذه 
البطارية بتغذية دارة تخرج جهدا و تردداً عاليين مثل محول مصباح النيون 12 
فولت 1365601061 66لا1 دروعل8ة /121 أو دارة 21/1112 ذات التردد 
والجهد العاليين,كما يمكن استخدام عاكس (إنفيرتر) يتبعه في الدارة محول 
مصباح نيون من النوع الذي يعمل على جهد عالي(جهد الشبكة) مع الانتباه 
إلى ضرورة أن يكون طول الأسلاك ما بين البطارية و الهزاز 0561/3607 


نحب. أن يكون:ظول السلك:فى_ العلفه وظول الأسلاك: الواضلة ما بين 
البطارية و دارة التردد العالي ما بين مترٍ واحد و مترين اثنين. 


يمر خرخ ذارة التزدذ العالى عبر دايوذ 268:)لا إلى فجوة الشرر ومنها إلى 


المحول الارتدادي 81 - اع 3651010 >اع3طلا!؟ م 


المحول الارتدادي و يدعى كذلك بمحول مخرج الخط آلام ]لاه ©0(6ذا 

021- (ع1305100] يقوم بتوليد الجهد العالي اللازم لتشغيل شاشات 
أنابيب الأشعة المهبطية (كارت) 1587© ©6طن1آ لا ©3]600© حيث يقوم هذا 
المحول بتحويل جهد الشبكة 120 أو 240 فولت إلى 10 أو 20 كيلو فولت 
ويك في الشاشات الملوتة أو بضعهة كيلو واتاث في الشاشات الأبيض و 
الأسود . 


تتميز ملفات هذا الملف بأنها ذات حثِ مرتفع »انا اناوام» و هو الأمر الذي 
يتم تحقيقه عن طريق لف الملف على قلبٍ من الفيرايت 6016© 17156/ع1 3 
مع وجود فجوة هوائية و هي عوامل تعمل على زيادة إحجام الدارة 
المقناطيسية و زيادة فقدرتها غلى تخرزين الطاقة: 
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[اكتب نضاً] 


ع لأونع! اأمه علهى أكداى وعدع | بعتيد8 


35 102 ب 
7 5 بعزاين عن 12 إبقيام 1 
2 7 1 ا بع نانع؟ حاو 
مذ6 انقمك 08 كن لفن سانيا 2 
وو حت هرو 


+113 لاأأومعا عفنا 6641 ف 
طنومع | مدعا بمعقققط ندم 2 ر |[ لاو7ة| اأمه عدم )كنم دمدع| و8212 


- | دعملا 


من الأخطاء الشائعة اتي يقع فيها حتى علماء الفيزياء اعتقادهم بأن الغاز 
الذي ينتج عن التحليل. الكهربائي للماء هو غاز الهيدروجين غير ان هذا 
الاعتقاد اعتقادٌ خاطئ فالغاز الذي ينتج عن التحليل الكهربائي للماء ليس 
هيدروجين وإنما هو مزيحٌ من ذرات هيدروجين منفردة ذات شحنةٍ عالية و 
ذرات اوكسجين منفردة ذات شحنة عالية و هذا المزيج يعرف بغاز 
الهيدروكسي ©0!]!! و هو غارٌ شديد النشاط و الفاعلية كما انه قابلٌ 
للاشتعال التلقائي عند تعرضه لضغطٍ أعلى من 15 باوند في الإنش المريع 
اي 15 أكم 


تقول لنا كتب الفيزياء المدرسية و الجامعية بأن شكل الحقل المغناطيسي 
فى المفناطيسات الذائمة المغنطه هو بهذة الضورة 
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[اكتب نضا ] 


خطوط القوة المغناطيسية 


101 ع1ام 13 01 دع ناآ 


خطوط القوة المغناطيسية 


مغناطيس دائم المغنطة 
7 عالام قا الدع لازم ا زجاعم 1[ شمال 


خطوط القوة المغناطيسية 


ع ده 1 عتاعسع دآ آه دعساز 
خطوطالقوة المغخناطيسية 


خطوط القوة المغناطيسية. 


غير أن الحقيقة هي ان شكل الحقل المغناطيسي في المغناطيسات الدائمة 
المغنطة هو على الصورة التالية: 


الشكل المستطيل يمثل مغناظيساً دائم المغتطة. 
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[اكتب نضا ] 


غير أن استخدام المغناطيسات الذائقة المغفنظة في صناعة معركات 
مغناطيسية تدور بلا توقف دون تزويدها بأية طاقةٍ خارجية هو أمرٌ ممكنٌ و 
لكن الصعوبة في الأمر 0ن جميع 0 الدائمة المغنطة 
تقريباً تمتلك حقولاً مغناطيسية متماثلة أو حقلاً مغناطيسياً متماثلاً 

110 عاأع5 030 1131١‏ ع7 الا5 بينما يتطلب بناء ل مغناطيسي يعمل 
بالطاقة المغناطيسية وجود حقلٍ مغناطيسي غير متمائثل ا7111163الا35 
ا ا 0 
البعض بحيث يتعرض حقلها المغناطيسي الطبيعي للتشويه : 


عله وعنرن] وأا دودس عمل 


ال ا لفرت اعبات الاعتبادية أن قوة انناف الم اظطسة 
تؤدي إلى تحريك القلب الدوار في المحرك بقدرٍ ما, و بعد ذلك يحدث توافق 
بين الأقطاب المغناطيسية فيتوقف قلب المحرك عن الحركة رن 
ري ا ا اا م ا ان 
القطبيات كلما حدث توافق بين الأقطاب بحيث يعيد حالة التنافر السابقة بين 
الأقطاب أو بالأصح حالة عدم التوافق في القطبيات لأنها هي التي تؤدي إلى 
دوران المحرك و هذا هو بالضبط العامل الذي يتوجب تحقيقه حتى يمكن بناء 
محرك يعمل بالقوة المغناطيسية. 


كروك اكقن لظي 25 كن لكي و5131 535 أن هذه 
ا 0 
المغناطيس الأربعة و إنما فإنها على شكل أريع كرات تتوضع كلّ منها على 
زاوية من زوايا المغناطيس الأربعة حيث تشكل كل زاوية من زوايا 
نظيو 12522 الكرة ين نلك الكرراك الأرعة: 


و ما يهمنا هنا هو أن هنالك حقلٌ مغناطيسي كروي يدور عند كل زاوية من 
خا للم اليم ا 12 1 قمنا رم عدة 
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[اكتب نضا ] 


اا ا ا ا 
درْعَة باتكاو نوافق الاتجاه دوَرآنَ عقارب الساعة افإننا سوف تحظل علق 
م 30 الو ال ال ار 
الفا ل يت 


يتوجب رصف تلك المغناطيسات كما توضع قطع الدومينو بعد سقوطها فوق 
بعضها البعض بزاوية مائلة. 


و هنالك ناحية أخرى تتوجب مراعاتها عند رصف المغناطيسات و هي أنه 
يتوجب بعد كل أربع أو خمسة مغناطيسات يتم رصفها بهذه الطريقة أن نترك 
فجوة خاوية و ذلك منعاً لتشوه الحقول المغناطيسية و تداخلها مع بعضها 


ان توضع المغناطيسات إلى 0 البعض بشكلٍ مائل 0 
ميلانٍ قدرها 45 درجة باتجاه دوران عقارب الساعة و يجب أن تكون هنالك 
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[اكتب نضا ] 


ع أس]ع ااانا له أعرودل] 
عذال عا 0 


01 1101 


الجوء للبت عم [[أ 
در لا 


الاع الا عاماق وير 


آم ام لزاه اعاترك معمميك. ١‏ راع ثرا هرم 


يتالف هذا المحرك من قرص دوار تتوضع عليه أربعة مغناطيسات تم توزيعها 
بشكلٍ متساوي على أطراف" القرص الدوار وهي تتوضع على القرص الدوار 
نزاوية قائمة 90 درجة , و بمواجهة هذه المغناطيسات نجد ملفا تالهه عن 
0 لفة يبغ قطر السلك فيه 0,255 مليمتر . 


تتضمن هذه الدارة مكثفاً فائقاً تبلغ سعته 10 فاراد ويبلغ جهده 2.3 فولت. 


تعليمات الأمان الدائمة عند إجراء تجارب على جهد عالي اي جهد الشبكة 
العامة 110 أو 20 فولت أو اعلى من ذلك : 
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[اكتب نضاً] 


ا 11 !5ط 3 حطه 50136 


و يمكن إلى حدٍ ما استخدام المحركات الصغيرة التي تولد عند تدويرها جهداً 
دغاليا كالمجرك الفساعة. الذى يقوم تغيير اتجاة الفروغة اثناء :دورانيا 


لوري ماتشيت+آ©1ع11238 ©0111 ا 


تقوم منظومة لوري ملتشيت باستثمار الكهرباء الساكنة و بالرغم مما يقوله 
علماء الفيزياء عن ضآلة مصادر الكهرباء الساكنة لدرجة لا يمكن الاستفادة 
منها إلا ان علينا أن لا ننسى بأن الصواعق بقوتها الهائلة هي أحد أشكال 
تفريغ الكهرباء الساكنة /ا1أ16©1]1121|© 5]3]16 . 


5335 
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[ 


فيد :عمل الفعظومة : 


+ ل ب ب ب ب ب ل ب ها ل 4 


[اكتب نضا ] 
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تاروع 
ل زازا ف 


1 

! 
!1 
نا 


1 

١ 1 
لررصرراة‎ 

ل له له به مه لج ل هه به به عه ب 


[اكتب نضا ] 


تم إجراء هذه التجربة باستخدام قضيبٍ نحاسي تم وصله إلى تيار شبكة يبلغ 
جهده 110 فولت ويبلغ تردده 60 هرتز. 


عندما يكون القطب النحاسي ذو شحنة موجبة فإنه يجذب الشحنة السلبية 
بحيث يصبح سطح الكرة النحاسي المقابل له ذو شحنة, سلبية بينما سوف 
تطرد شحنة القضيب النحاسي الموجبة شحنة الكرة الموجبة الموجودة إلى 
سطحها الآخر. 


الشحنة الموجبة في الكرة و لذلك سوف تتجمع الشحنة الموجبة في الكرة 


وما بين هذين الوضعين سوف يكون هنالك تدفق للشحنة الكهربائية من 
الأرض إلى الكرة ثم من الكرة إلى الارض . 
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[اكتب نضا ] 


ع 
م 


مأخذ الكهرباء 
0و 220 فولت 


تاروع ١‏ 
101 8 انام , موجب 
وصلة أرضالن 


و كما هي الحال بالنسبة للتيار المتناوب فإن التيار المتناوب الذي كانت 

53 اي ا ب ل 0 الال ف ف لك 
القضيب النحاسي بشحنة سلبية و بالتالي فإن سطح الكرة النحاسية المقابل 
للقضيب النحاسي سوف تتجمع فيه شحنةٌ موجبة و هذه الشحنة الموجبة 
سوق تجحذي: شحتة القصيب: التخاسي السلبية الشككة موحية تجمع تلك 
الشحنة الموجبة سطح الكرة المقابل للقضيب النحاسي بينما سوف تطرد 
شحنة القضيب السلبية الشحنة السلبية للكرة من السطح المقابل لها. 


و هذا كله سوف يحدث بينما هنالك وصلةٌ نحاسية ما بين السطح الآخر للكرة 


و في إحدى التجارب تم وصل سلكٍ حار من شبكة يبغ جهدها 110 فولت إل 
قضيب نحاسي يبلغ طوله 780 مليمتر و يبلغ قطره 4.76 مليمتر . 
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[اكتب نضا ] 


انثبة جيداً إلى أن القصضيبي النحاسي يتصل مع مأخذ شبكة التيار المتردد 
المنزلي من أحد طرفيه فقط غير أن القضيب النحاسي سائبٌ من طرفه 
الآخر ولا يتصل بأي شيء أي أن القصيبت النحاسي ليس جزءاً من أي دارةٍ 
مغلقة م00١‏ 10560ء و بالتالي لا يسري فيه أي تيار كهربائي من تيار الشبكة. 


[ لاا يسري في هذه الدارة أي تيار من الشبكة] 


القضيب النحاسي يكون معزولاً و كذلك الحال بالنسبة للسلك النحاسي 


و كما أن أحد طرفي القضيب النحاسي يكون متصلاً بالشبكة الكهربائية 
العامة بينما طرفه الثاني سائب و غير متصلٍ بأي شيء فإن السلك النحاسي 
الملتف عليه يكون سائباً و غير متصلٍ بأي شيءٍ من أحد طرفيه بينما يكون 
متضلاً بالحمل عن طريق دايود تقويم أو جسر تقويم 671006 016006 من 
طرفه الآخر. 


١ 5 01‏ 
١‏ معرعع ززع غير متصل 
محري مدي 610 
الاستتتييت عي كه | |||||||||أاا ||| ||| | |أ||ا|||||ا|||||أا| ||| |أأاا||||اأاااللا 
قياس السلك ه ٠ , 5 ٠‏ أمليه 
ل ولشهكك زر 
(عثلام 0 26م مكاتزق) 


شد ااكاعاناث لذ “ث0 

نْ في الولايات المتحدة 
نشم ااوعانام إذا تيرك 

اللون فئ الولايات المتحدة 


يبلغ قياس السلك لملتف حول القضيب النحاسي 0.405 مليمتر . 


لاتقوم الدارة السابقة بسرقة الكهرباء من نتشكة الكهرباء أبدا : 
كلما كانت الطبقة العازلة التي تغطي القضيب النحاسي أقل ثخانة كان ذلك 
أفضل. 
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[اكتب نضاً] 


يبلغ طول القضيب النحاسي 10 مليمتر و يبلغ قطره 4.76 مليمتر. 


2 


نترك مسافةٌ ممائلة أي 5 سنتيمتر عند نهاية القضيب النحاسي دون لف. 


اق ان الفسافة التن ياتى.عليها الفضيب التعاسي غبلغ 610 مليمس من 
اجمالي:ظول:القضيب التعاسي: 


ببلغ قطر السلك لذي تم لفه على القضيب النحاسي 0.405 مليمتر و بالطبع 
فإنه شلك فخاط يبغارل . 


بدلا عن الكرة الفعدنية اتى ذكرتها سابقا قدحم استخدام .وشيعة (علق) وهو 
عبارة عن أسلاك تم لفها على قضيبٍ نحاسي بعد ان تم طلائه بمادةٍ عازلة 


رضي باستخدام 0 تقويم ار حسر تقويم 0 

يمكن اتدال وضلة الأرضي في الشكة العامة باع أرطي جيد تقوم تحن 
بصناعته باستخدام وتدٍ معدني طويل تم غرسه في الأرض مع إحاطته بالملح 
والفحم. 


5 


بعد القيام بطلاء القضّيب التحاسي بعادة عازلة تتاكد باستخدام مقياس 
مالتيميتار تم ضبطه على وضعية الصفير من جودة العزل قبل لف السلك 
عليه , ونقوم بالتأكد مرةٌ ثانية من جودة العزل و عدم حدوث أي اتصالٍ ما 
بين السلك والقضيب: التنحاسي باستخدام الفقياس. 1 


علينا الانتباه هنا إلى أن ماخذ الأرضي المذكور هنا لا يقصد به الخط الآخر 
السالب المحايد وإنما فإنه الخط الثالث (المأخذ الثالث). 


الخظ الحار هو خط الثيار و الانقظاعة: 


المحايد هو الخط الذي يكمل الدارة و هو الخط الذي يدخل إلى المنزل من 


يقوم دايود التقويم بتقسيم الجهد و مضاعفة التردد. 
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الجزء الموجب من الموجة 
تم الإبقاء فقط على الجزء الموجب من الموجة فوق مستوى الصفر 
الذي يقع فوق الصفر 


الجزءالسالب من الموجة تحت الصفر 


و عندما يمر ذلك التيار من خلال دايود جسري فإن ذلك التيار يتحول إلى 
موجة جهد 31/©10117/لا ©01]30/ تتارجح ما بين صفر و 145 فولت 120 
مرة في الثانية. 

وهي تعادل 145فولت وتعادل بالمتوسط جهداً يبلغ 109 فولت نظراً لأن 
الموجة ذات شكلٍ جيبي. 


لزيادة قدرة و استطاعة المنظومة السابقة فإن بإمكاننا أن نضيف إليها قضيباً 
نحاسيا ثانياً. 
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[اكتب نضا ] 


٠ 


فك عذلاء 1 فيونز نل 1 


خنط الأراضئي 
ع عابت در جرمع 


ع ب [[يكا عا ”بألا كاذااكاة 
الخط الحا 


: 37 
الآتي من الشبكة 


مأخذ الكهرباء 


115 »256 5ع[ 
أأعطع13/ل ع ره ا 


يعتبر النحاس المعدن المفضل لصناعة القضيب المعدني في الدارة السابقة 
غير أنه يمكن استبداله بأي معدن آخر أقل ناقليةً للتيار الكهربائي غ و لكن 
كفاءة الجهاز و الاستطاعة الناتجة ستكون أقل. 


ويمكن السام قضيب الحاسي مفرغ بدلا من القضيب الي المصمت , 


ولقد دلت التجارب التي أجراها جيس على هذه المنظومة بأن إزالة الفيوز 
لا يتعدى الجهد بضعة فولتات عر أن إعادة الفيور كان يؤدي مكو إلى ' 
ارتفاع الجهد إلى 109 فولت وذلك باستخدام منظومة تتألف من قضيبين 
الجهد الناتج. 
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[اكتب نضاً] 


إن إضافة مكثف ذو سعةٍ كبيرة إلى الحمل في هذه المنظومة يُحسن أداء 
الحمل و بالإضافة إلى توصيل مكثفي ذو سعةٍ كبيرة بالحمل يمكن إجراء 
تحسين آخر على المنظومة وذلك بإضافة 4 دايودات عالية السرعة انألا 
7 0115065 50660 إلى الدايود الجسري 100©5ط ©0100 


تيار متناوب 


ولزيادة إنتاجية هذه المنظومة من الكهرباء الساكنة تم تنفيذ منظومة تحوي 


أزمنا 800 -48 


( ومه! '(14125> 005 ) 
8 - غ] ألا 1ع رودا 
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[اكتب نضا ] 


و في إحدى التجارب تم استخدام عشر وشائع (10 ملفات) متصلة مع بعضها 
البعض على التوازي و بدلا من القضبان النحاسية قد تم استخدام قضبان 
لحام 005 0150اعللا يبلغ طولها 30 سنتمتر و يبلغ قطرها 3 ملمتر بعد ان 
تمت إزالة المواد الكيميائية المحيطة بها حيث تم إجراء ما بين 700 و 750 
لفة باستخدام سلكِ يبلغ قطره 0.4 ملمتر. 


وبدلاً من التوضيل: إلى القضيب التحاسى :تم التوضيل إلى الملفات : 


1 لين 
ملا 5 
0011 ملة حا نت 
2300 
ممه همده ]111111111111111[ تسب سه ميم 
1 ]ءاشنا 517 1405 ل 


اا دس كي 


[ سم 
١‏ 7 4 5 
«اع ورمع 1 ذع0 كلع 1 فيوز 


8 دايود خط الأرضي 
ا[ 


| زفعلععبام اذا ااععمة) 
060] اخضر اللون 
الحم في الولايات المتحدة 
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[اكنب نضا ] 


ولكن غلينا الاتتباة إلى أن قنالك:ذارات ليست ذارات طاقة جرة تمعدى 
الكلمة و إنما فإنها داراتث تقوم بسرقة التيار الكهربائي من الشبكة العامة 
دوق أت تمكن العداذ من تسحيل اى 'استهلاك مل الدارة : 


مدخل جسر التقويم 
مو جب سالب 


317 


[اكتب نضاً] 
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[اكتب نضاً] 


دارة ستيفين ليبين 51601231 
1115 5 "لمزاعطعا 
تعتمد هذه الدارة في عملها على الرنين الذاتي 850131150 -1اع5 


أأناء!أ© 0ع /لا0م حيث تعمل هذه الدارة بمجرد تغذيتها بجهد إقلاع مقداره 
2 فولت. 1 


كيف يمكن إيقاف الدارة السابقة عن العمل طالما أنها دارةٌ ذاتية التغذية؟ 

للقيام بذلك اقترح ستيفان استخدام مفتاح ثنائي القطب 01/١‏ ©0-001/لاا 

طعغز5 غ088 و ذلك لقطع تغذية المخرج و منعها من تغذية دخل الدارة. 

و لمعرفة ما إذا كانت دارة الرنين الذاتي في حالة عملٍ أم لا تم وضع دايود 


ضوئي عل مخرج الدارة بعد تخفيض الجهد الذي يصل إيه عن طريق مقاومة 
تبلغ قيمتها 820 أوم:. 
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لكك سك 


مقاومة اللا أوم 


[اكتب نضاً] 
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[اكتب نضا] 


ملف الإدخال 
اآلاحزيم| 


االاعه 


أنبوب ألمنيوم 
هي ععمانهصيه ]لم 
2 كير ١‏ عر 4 
عون 111 


دايود إشارة 
همق 


22 بلعم هك 12 


ملف" الفخل يتالك من 120 لقةويلة فظن السلك 1:5 ملمكر و قلغ 


7.55-- 3.25 5ق الاماءأطا 


5 فقولت ضوب: 3:1 مايكرة امينن يساوفق 23:25 مابكرة واث:.: 
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[اكتب نضاً] 


بما أن القيمة 3.1 مقاسة بالمايكرو امبير و ليس بالأمبير و ذك فقد كانت 


ملق الخرع تالف من 12 لقة.و ينبلغ قظى السلك فيه 1:5 مليمشن. 


مراجعة الباحث الجزائري محمد لمنظومة دون سميث 55 71د نا 
5©)ا ا ردونالد ي سميث) اأألط5 عع | 000310ا: 


تقوم فكرة ل السابق على أن كلاً من الطاقة المغناطيسية و الطاقة 
الكهربائية هما وجهين للشيء ذاته,و كما ان الأجهزة التي نعتمد في عملها 
على هندا طاقة الرنين تقوم بتحرير الإلكترونات منتجةً بذلك طاقةً كهربائية 
حيث تعمل هذه الأجهزة معادلة أوليفر هيفسايد ©106أ15/ا163] 66٠أ|0‏ الخاصة 
بالطاقة 0162 - ع حيث أن معادلة طاقة الرنين هي : 


عندما يحصل الملف الموجود في هذا الجهاز على جهدٍ كافي (فولت) وعندما 
يهتز فإننا نحصل على تيار(امبير) : 


و ندما يجتاز حقلٌ مغناطيسي ملف فإن الحقل الكهربائي الذي يتم تحريضه 
يولد جهداً كهربائياً ابتدائياً و على امتداد الملف فإن كل لفة تتلقى الجهد ذاته 
,و هنا مربط الفرس حيث يمكننا بكل بساطة الحصول على الطاقة المتولدة 
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[اكتب نضا ] 


وعندما يجتاز حقلٌ مغناطيسي ملفاً ما فإن هذا الحقل المغناطيسي يتحول 

إلى جهد لأنهِ يولد حقلاً كهربائياً دائرياً و هذا الحقل الكهربائي سوف يولد 

جهداً كهربائياً و بسبب فرق الجهد بين نقطةٍ و أخرى فإن الجهد سوف يولد 
تياراً كهربانياً. 


ن طاقة 


2 


يتم تحريضه ضمن لملف كذلك(أي داخل الملف). 
وهذا الحقل الكهرباتي الذى يم ثوليةة زاغل الملقف فوغبازة عن 
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و ظ 
مما 
6 


[اكتب نضاً] 


وعندما نفعل ذلك فإننا نملأ لفجوة الناقصة بشيءٍ لا وجودحقيقي له إذ أنه لا 
وجود حقيقي لتيار الإزاحة . 

قام جيمس كلارك ماكسويل ااعل/اثاعاة1/اا »!ع1 30065[ بتوصيف تيار الإزاحة 
في العام 1865 


وذلك عندما قام بصياغة المعادلات التي تعرف اليوم بمعادلات ماكسويل 
5 ناه ذ'لاع نلاكاج الاا. 


1 


نن 
ا 
ل 


[اكنب نضا ] 


تعمل دارة دون سميث على تردد رنين أعلى من 20كيلو هرتز ,و للحصول 
على المزيد من الالكترونات كان يتم وصل هذه الدارة بالارضي ,غير ان دون 
سميث بدا بالحديث عن شيءجديدٍ في عالم الطاقة الكهربائية و هو 


إن فجوة الشرر توضع أحيانا نا'يين الحانت لكهرياتي: و الحاتت 
المفقاطيسي : 
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[اكنب نضا ] 


16 50 


ا//اأ 06 حدر سر 
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إن ملف تيسلا يقوم بتزويد الدارة بمقادير هائلة من الطاقة و نظراً للتشابه 
ما بين الطاقة الارتكاسية الراجعة 638106 و الطاقة السلبية فإن الطاقة 


إن معادلة الطاقة الارتكاسية هي: 


لاد »| »ا لا ع-نعا/لامم ع/اأأعجع6:(5 


الطاقة الأرتكاسية تساوئ الحمدضرب الأمبير ضرت حبية الزاوية نيعا 


[اكتب نضاً] 


إن الملف الارتكاسي (أ0© ١3611076‏ في منظومتنا هو عبارة عن نسخة 
مختصرة من دارة من دارة ملفي و مكثف اعتيادية متصلين مع بعضهما 
البعض على التوازي: 

أأناء 01 ع/ا اعااجوم 


إن طاقة الخرج التي يتم التقاطها في الملف الارتكاسي يجب أن تكون طاقة 
ارتكاسية /ا07©19© 16أأ©3ع] و ذلك نظراً لوجود ملفٍ متصلٍ على التوازي 


مع ملف. 


إن زاوية الطور ©3001 01356 بين التيار و الجهد تبلغ 90 درجة و لذلك فإن 


الطاقة الفاعلة في هذه الحالة تكون مساويةً للصفر: 
0م-دعع0وع05900 »ا ادنع نلامم اام 


الطاقة الفاعلة(و ليس الطاقة الارتكاسية) تساوي الجهد ضرب شدة 
الغار(الأميراظرت حيبي لزاوية 90 ذرحة تساوى صفر. 


0م-دععنوع005900 


إن المنظومة السابقة كمقاومة سلبية 6515606 02/603416 أي أنها منظومة 


امقضاض طاقة. 
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طاقة منفعلة 
]ع امم ع/ازاعقه] 


١/01 


ممم ممم | إن لل © 
التيارالأمبير 


توافق الجهد 


رف حرفم 
(ه. (4؛ لفلف )©١‏ زفى 6١‏ (وء 


(ف (ف؛ زف لف 


واه 49 0 


2 


نرى في الشكل السابق فإنه: 


بن 
1" 
فى 


59 


©0100 701306 في مزودات الطاقة (الباور سبلاي) بينما لا نحتاج لوجود 
فقل.هذا الدايوة »في ذارات الزتين المؤلقة من ملق و مكلف متصلين مع 
بعضهما البعض على التوازي ]أناء؟أ© ©/ا |6١|3:3م‏ . 


1 ظ 
1 


إن للنقطة .6 سوف تعطي أعلى جهد بينما سوف تعطي النقطة 8 اعلى 
تيار( أمبير). 


و سوف تقوم هذه المنظومة بتوليد حقلٍِ مغناطيسي متزايد . 


,كما ان الحقل الكهربائي المتحرض يصنع فرقاً 
في الجهد بين صفيحتي المكثف لمتجاورتين,و طبقاً لقانون غاوس 68310055 
الاة| فإن ذلك فرق في الجهد يؤدي إلى ظهور الكتروناتٍ جديدة في 
المنظومة . 


[اكتب نضا ] 


1/0138 


01 


0م 
يمكن تحيق لموصلية لفائقة في دارة الملف والمكثف المتصلين مع بعضهما 


أحدهها و ريما أن ذلك لا يعدت في حال درات المكتقي .و العلف (الرفتية). 
المتصلين مع بعضهما البعض على التوازي ©/ا ا6١|313م‏ 10 أجصه5ظة 


أألاع 011 


و هذ لا يعني بانه لن تكون هنالك عندها استطاعة و لكن ذلك يعني بأنه لن 
يكون ممكناً عندها الاستفادة من تلك القدرة. 


60 
نم 
1 || 


بن 


[اكتب نضاً] 


7 
-- 
+ ججد (3 ع« 7) 


63م 


في كل محولٍ كهربائي لدينا عاملين أو مكونين اثنين و هما مكونٌ كهربائي 
هو الجهد (الفولت) لاو مكونٌ مغناطيسي وهو التيار مقاسا بالأمبير | . 


. "6 
2 


تدخل استطاعة عالية الجهد إلى الملف الارتدادي /ع/لا0م 1٠/6‏ أ©36ع! من 
النقطتين 8 و 8 . 
قطبي فجوة الشرر إلى قيمةٍ كافية لحدوث الشرارة تنهار المقاومة في 
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[اكتب نضا ] 


قذي إلى إحداث دارة قصير [شوريت ) حتى نتوين الزتين :وها يتحول المكف 
إلى علف :و لكته مكتفف تصمن مدعة كالمكتف .. 


و للحصول على أفضل مردود فإن أفضل طريقة تتمثل في تغذية الملف 
الارتدادي بتردد رنينه الطبيعي كبير غير أنه من الصعب إيجاد مصدر تغذية ذو 
جهو غالي ترددة قابلٌ للصبط و خضوصاً بالنسبة للقرددات الأغلن. من 200 


كيلو هرتز . 
كما أننا قد نحتاج في هذه الحالة إلى مكثف متوافق مع ممانعة التيار 
المتردد. 


2213126 م1202 
226631025 


يقاس التحريض 5011253066 | بوحدة الهنري 216217165 . 
عمل الدارة: 


بذاية يتم شحن المكتف © إلن أن تضبع جيدة كافيا لاحعذات شرارة فى 
فجوة الشرر 9036 5031 


و بعد حدوث الشرر تنخفض مقاومة فجوة الشرر إلى مستوى متدني جدا . 
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[اكتب نضاً] 


5م آآثالا,9 ما لا 30#أأميا 010113105 


رفع خطوة7أأ! 0 مشغز 7 00 الجهد الرئيسي 
اك 12/15 

ا 6ن عاس 

1 انفرتر 


313 

52000 محول 

3 : .فارياك 
أرضي 6002 


أرضي الدارة 


الفارياك ©3113/ و يعرف كذلك بالمحول الآلي /]©00]136510150ا3 عبارة 
عن محول كهربائي يتالف من ملفي واحدٍ فقط حيث يتصرف هذا الملف 
الوحية كملق رئيسي .و علتي تاوق :في الوقف جزاتم:, 


رنين ربع الموجة - الرنين الربع موجي 


إظقاء 


[اكتب نضا ] 


5320011110 زع©32مموع5 "ميج للا- رع هبن 0 
35 للا ©تقاع7013011أععاع 


قتالك شكلين رئيسيين فن اأشقال الرين الكوراتي 81 مات 

رق ل ا ال ا وا 
ع5030ه؟ و هذا الشكل من أشكال الرنين يعتمد بشكلٍ رئيسي على 
طول السلك فإذا كان طول السلك يبلغ ربع طول موجة الجهد التي تمر 
0 ال 0 
تضاف إلى تلك الموجة و هو الأمر الذي سوف يؤدي إلى تضخيم تلك الموجة 
أو تلك الموجات التي يبلغ طولها أربعة أضعاف طول السلك الذي تمر من 
خلاله. 


إن السرعة التي تتحرك فيها نبضة الجهد الكهربائي في سلك معدني تساوي 
سرعة الضوء أي 300 مليون متر في الثانية أو 180 الف ميل في الثانية 
الواحدة ,و إذا ضربنا طول الموجة 31/61650+4/لا (مقاساً بالمتر) 
ار م 3 اق 1ق تيعد ايكون شرع الوه 
اي 300 مليون متر في الثانية و لذلك فإن طول موجة جهد التيار المتردد 
ا 22و13 812 المتررعة العو 22 2 لسري 
ل ل ا ل ال كراد 
تعني مليون دورة في الثانية الواحدة فإن طول الموجة عند ذلك التردد 
و3500 م 

جك لعي اوت ا ا الاج 5152 
0 كيلو هرتز فإن طول لموجة سوف يتضاعف ليصبح 600 متر . 

و إذا تضاعف طول الموجة وااضبخح 1569311822 فإن طول الفوجة سوف 
يصبح 150 متر . 

علينا الاتثاة إلى أن الغلماء يدعون الدورات: 6/6163 مثل ذورراتة التردف باتها 
وحداث عديمة الأبعاد 5]أطلا 0106651021655 حيث يتم اسقاطها و تجاهلها 
عند القيام بضرب أو قسمة المقادير الفيزيائية الأخرى. 


و عند ترددات التيار المتناوب 1200672 280 التي تبلغ 10 كيلو هرتز أو 
اعلى فإن جهد التيار المتناوب يشار إليه عندها بجهد التردد الراديوي -3010 
ع0130/ازطظ )لاع دعنامع1 . 
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[اكتب نضاً] 


إن جهد الترددات الراديوية هو أحد أشكال جهد التيار المتناوب التي تعمل 
على ترددٍ أعلى من 10 كيلو هرتز 1056/6210أ). 


و هنالك مولدات تردداتٍ استطاعة راديوية /0©]!360ع0 /ع/لاهم 1 جاهزة 

في الأسواق العالمية وهي فولداث تتميز بخرج قابل للضبط بحيث أنها تخرج 
التردد المطلوب و الذي بتراوخ ها بين ادتى تردد راديوي أي 0 كيلو هرتز و 
مليون ميغا هرتز أو أعلى من ذلك و باستطاعة خرج تصل إلى 2000 وات 30 
أعلى. 


و الآن نلعب لعبتنا الكبرى : 


فإذا كان لدينا سلك ذو طول ثابت فإن أسهل طريقة لتشكيل موجةٍ ثابتة 
1 ا 2111 الذي در و لكلاقة 
(البوار سبلاي) إلى أن نحصل على ترددٍ يبلغ طول موجته أربعة أضعاف 
طول هذا السلك وهو الأمر الذي يعرفه الفيزيائيين باسم الربع موجة 

© 0/31 0031861 حيث أن طول السلك يجب أن يساوي ربع طول الموجة. 


فإذا كان لدينا مزود طاقة (باوار سبلاي) تيار متردد /ااممنا5 ]ع/لا50 عم 
يقوم بضخ موجة جيبية ©/310/لا ©5[0 إلى سلك فإن تلك الموجة عندما تصل 
إلى نهاآبة ذلك الشلك فإنها بالطيع لآ تستطيع مقادرة السلك و ذلك فإن 
ا 7ن تهاب اتيك درن قن تجا الكاكسن امن 
السلك طالما أن طرف السلك لا يسمح بتبديد تلك الموجات على شكل 
شراراتٍ او شحناتٍ يمكن تفريغها. 


الان ما الذي يحدث عندما تصطدم موجات الجهد المتراكبة 
11505©0ع0ن؟ الصادرة من مصدر تغذية مع موجات الجهد المنعكسة و 
المرتدة من طرف السلك؟ 

ل ا ل ار ملعي وس تاها 
طول الموجة ذاتها فإنها عندما تصطدم ببعضها البعض سوف تؤدي إلى 
تشكيل موجة ثابتة ©37ل/لا 5131701100 و عندما تضاف الموجة المرتدة إلى 
الموجة الصادرة عن مزود الطاقة إلى بعضهما البعض فإننا نحصل على 
صعف الاستطاعة الأضلية الصادرة عن مزود الطاقة: 
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[اكتب نضا ] 


و في حال ما إذا كانت نهاية السلك حادة مستدقة الطرف فإن الموجة قد 
تتأثر بذلك سلبياً غير أنه و بما أن طول الموجة هنا يبلغ بضعة مئاتِ من 
السلك عندها لن يتسبب في تشتت الموجة . 


و في موجة جهد التيار المتناوب ١1/015306‏ 80 فإن كل طول موجة كاملة 
)»376لا يحوي حدبةً موجبة و حدبةً سلبية . 


1 ونع 
5ع1//ا لمع الدع ث1 .ودع 


5 مح بد 
الموجات الصادرة 


دعنداما لماعم 1قعه 15 وزع 


الموجات المرتدة 2 


عه 
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[اكنب نضا ] 


يبين الشكل السابق الموجة الأصلية و الموجة المنعكسة عنها المعاكسة لها 
ثم مزيج هاتين الموجتين معا. 


الموجات الثابتة لأن طاقة أنظمة التيار المتردد تزداد مع ارتفاع تردد جهد 
التيار المتناوب. 


إن هذا يشبه قولنا بأنه إذا كان يمكن لمحركِ ما أن يدور بضعف سرعته مع 
المحافظة على العزم التدويري 1001016 فإن ناتج عمل ذلك المحرك _ 
سيتضاعف عندما تتضاعف سرعته (حتى و إن بقي عزمه التدويري ثابتا) . 

و كقاعدة عامة فإنه إذا ارتفع تردد قمم الجهد 6315م ٠/0/6306‏ فإن 
الاستطاعة تزداد كذلك. 

كما يتوجب علينا الانتباه كذلك إلى أن الحصول على موجةٍ ثابتة لا يتطلب أن 


يكون طول السلك. من مضاعفات طول الموجة أي موجة جهد التيار المتردة 
كما أن ذلك لا يمخذفي ان نيكون غلول. السلك هشاييا تماماً لظول: الموحة. 
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[اكتب نضاً] 


الموجات الصادرة 
2 1 10 1/5 لع ا أزمموع 28 .وم 


الخصضصصتكحته 37 


الموجات المنعكسة 


يبين لشكل السابق ما الذي يحدث عندما يكون طول السلك مساو لطول 
موجة واحدة من موجات جهد التيار المتناوب عند تردد ثابت حيث ند تتنشكل 
لدينا موجةٌ ثابتة رنانة ©/31/لا 56300110 185013101 يكون ترددها ضعف 
تردد جهد التيار المتناوب. 


00065 ين 5557 


08218 5ع/1ق/لا 050م611م ناد 20 ,610 11 ١‏ / 
5 5130010 زعم 


6065 انالا 


يبين الشكل السابق الموجة الأصلية الصادرة ©30/لا 1160© من مصدر 
التغذية بالتيار المتردد. 
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[اكتب نضاً] 


إن الموجة المنعكسة المرتدة ©37/لا 1©0©»!آ!ع! تكون معاكسةً للموجة 
الأصلية صادرة عن مصدر التغذية. 


5 2711160 38 ,وأع م 
1م محجاح © 


اع ,اقللا 6“ ت لاأأودع ٠‏ ىز( ألالا 


5 ل0ماء6 856 38 .وز © 


000 عاوعم 


عع سو 


8/3165 51310150 0560م61177م0ا5 36 .وم ١‏ / 


05 انالا : 


أو مدعاع/ 3لا عاوواك ع-طأومعا معأ أنلا 


[اكتب نضا ] 


يمثل لشكل السابق الحال عندما يكون طول السلك مساوياً لنصف طول 


جة : 


و 


اأوصعاع/اق نلا دمغومعا ع]ألالا. 


1م ومع اع يدوا 701360 


220160 ثب .وم 


066 630 3]6آ) لأأومعا عأآنلا أ5ع5111311 
5ع'ا/لا 52110150 [/2لنا4 231١0 ١13‏ عاطجغه 
اعلا 4 5ا 


نا ل0هاءء 519 48 وزع 


صصح - 
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[اكتب نضاً] 


6 كاوعم سس و ظ 


5 51300170 68111700560م0ا5 )4 .وزع 


60 انالا 


يبين الشكل السابق الحال عندما يكون طول السلك مساوياً لريع طول 
الموجة . 


عاططنظ ع مع005 لتشاأاعم لاك 
عاططبا8 عأعاممطهم0) فقاعة كاملة 


إن تردد الفوجة:الثابتة الرنانة يساوي زائماً ضعف تردد جهة تيار الدخل 
المتتاوية. 
8_- 


إن المنظومة السابقة تتطلب توفر عاملين اثنين و هما: 
سلك ذو طول ثابت ونهايةٌ عاكسة. 
مصدر تيارٍ متناوب ذو تردد خرج قابلٍ للصبظط حتى تحصل على اعلى تردة 


يمكن ربط أحد عناصر التوليف 167061165© 1|0الاأ مثل المكثف سواءً أكان 
ذو سعةٍ ثابتة و سعة قابلة للضبط بالسلك ربطأ كهربائياً و هذا الأمر سوف 
يحاكى عملية إضاقة المزيد من الطول إلى السلك و يذلك يمكن زيادة 


[اكتب نضا ] 


المجال الترددي أي مجال الترددات التي تستجيب لها هذه الدارة استجابةٌ 


6250© 21116111 1دع0 دع لررعنوع06 
المولد العالي الكفاءة 


وفقاً لدون سميث 50168 00 فإن أفض طريقة للحصول على المزيد من 
الطاقة تتمثل في صنع مرسل مغناطيسي عالي التردد لا6قعناوع؟] حاواط 
]كدصق عأغأع0و3م لأن ذك سوف يمكننا من أخذ عدة مخارج من 
العرسل دون زنادة استطاعة الدخل. 


تم استخدام طباخة تحريضية 601-01366 10101101 كمرسل و هذه الطاقة 
تعمل على هنة] توليد حقلٍ مغناطيسي شديد القوة و ذو اهتزازاتٍ عالية 
التردذ و هذا الحقل المغناطيسي يعمل على تحخريض تيار دوامي مرتد في أية 
مادة مغناطيسية توضع على تلك الطباخة مثل الحديد 


و الفولاذ اع566 و لكن ليس الفولاذ غير القابل للصدأ اع566 568101655 
كونه مادةٌ غير مغناطيسية 700-03061612 . 


يتم توليد الحقل المغناطيسي في الطباخة التحريضية عن طريق تمرير تيار 
كهربائي في ملف. 


معظم الطباخات التحريضية التي لا تعمل إلا بوجود إناءٍ مصنوع من مادةٍ 
مغناطيسية تستمر في العمل بعد رفع ذلك الإناء أي أنه يكفي أن نضع ذلك 
الإناء لبرهة صيرة ثم نقوم برفعه بعد ان تبدا في العمل. 
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[اكتب نضا ] 


يبلغ استهلاك منزلٍ متوسط من الكهرباء 5 كيلو وات. 
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[اكتب نضاً] 


ملف الكهرباء الباردة ©011١‏ /إ11:1©11عع5!1 0100© ع1 
5115لا“ 01 


تتألف هذه الدارة من قسمين اثنين: قسم الكهرباء الاعتيادية الحارة 407] 


مبدآ عمل هذة الذارة يتمثل فى سحب الكهرباء الباردة من الجو المحيظ و 


غتذما يكوق التراتزسفور في وضعية التشغيل:فان الكهرياء الاعتيادية الحارة 
تقوم بتشغيل الملف,وعندما يتم قطع التيار الحار بشكلٍ مفاجئ تتدفق 
الكهرباء الباردة من البيئة المحيطة إلى الملف. 


يتم تنظيم الكهرباء الباردة باستخدام دايودين متعاكسين عاليي السرعة 
5 لمعمم 5-ط وال . 


تقوم هذة الدارة بصخ الكهرباء الباردة إلى الحمل عندما يكون. الثراتزرستور 
بوضعية قطع 066 و لذلك فإنه كلما بقي الترانزستور في وضعية قطع كان 
ذلك افضل. 

يجب دائماً أن يكون هنالك حمل كبير مرتبطٌ مع مخارج الكهرباء الباردة و إلا 
فإن الكهرباء الباردة سوف ترد ثانية إلى القسم الخاص بالكهرباء الحارة و 
هو الأمر الذي قد يؤدي إلى إتلاف الترانزستور. 

يجب أن يكون حمل هذه الدارة حملاً تحريضياً : ملف أو محرك تيار مستمر 
من الملاحظ بأن الطاقة الآتية تتدفق نحو مركز الملف و لذلك يتوجب 
الاستفادة من تلك الطاقة التي تتجمع في مركز الملف عن طريق استخدام 


ملف ثانوي يوضع داخل الملف الرئيسي مع الانتباه إلى ضرورة ان يكون 
اتجاه ملفاته (اتجاه اللف) همائلاً لاتجاه ملفات الغلف: الرئيسي. 
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[اكنب نضاً] 


سسانث 
نلانت 
له 


كهرباء باردة 


إن طرفي الملف الثانوي يشكلان مخرجين إضافيين للكهرباء الباردة. 

ليس ضرورياً وضع دايودين على مخرجي الملف الثانوي لملف الإقلاع(ملف 
الكهرباء الحارة), و يمكن أن يوضع ملف التقاط الكهرباء الباردة الإضافي 
داغل العلفف الرئيسىي: 

عند مخرجي الدارة و بعد دايودي الخرج العاليي السرعة 50660-ن1لا 
©0006 الذين يستخدمان في دفع و تنظيم تدفق الكهرباء الباردة إلى خارج 
الدارة يوصى ان يوضع بعدهما دايودين صغيرين عاليي السرعة من 
السيليكون من النمط 10/4148 جهد كل منهما 75 فولت و شدة تياره 0.45 
| ضمي 
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[اكتب نضاً] 


8 دايود 


د 
كهرباء باردة 59 


الى 
111140 


6 15لا 


ترانزستور 


إن ثريب الدابوذات بهذا الشكل" هو ام شديد الأهمية بالنسبة للذايوذاتك 
الرئيسية من النمط ١115576 68, 3505 4001١/‏ أمبير و يمكن استبدالها 
بدايودات (/10001 ,7025 ,ه5) 8/15577 أو دايودات ,164 1658م لا 
6001 ,1985 و الأمر الأكثر أهميةَ ي هذه الدايودات أن تكون عالية السرعة 
وان لا يقل أمبيرها عن 5 أمبير 58 و أن لا يقل جهدها عن 400 فولت. 
أمر آخر شديد الأهمية و هو انه يتوجب وضع مكتفٍ عالي الجهد و ذو ترددٍ 

بشكلٍ معترض أي على التوازي بين الدايودين الكبيرين 
الأولديخ ونذلك لتتقية'التبار الكقربائي قبل مرورو هين الذايود بن الصعيرين .و 
قبل مرور التيار إلى مكثف التخزين النهائي. 


إن تخزين الكهرباء الباردة في المكثف النهائي ذو السائل الكهربائي 
336101 غ6 1آلا|م1أععاء يحول تلك الكهرباء الباردة إلى كهرباء حارة 
اعتيادية. 


/اأ3©1مق© نلاماع لاعمع باوع] طولط 
تكون المكثفات ذات الترددات العالية منخفضة السعة. 


لا يجوز أبداً تشغيل الدارة السابقة دون حملٍ مناسب على مخرج الكهرباء 
الباردة و الخفل المفتاسب هو مصباء :فلورسنت 30 قولت أو خصباء نبوت: 
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[اكنب نضا ] 


دايود دايود 


سب 44148 


فرظ ف رف ءا 
كنا | إناترمكري) 


1108 


موعلا 


عمن بيعب دايود 
لاع امعمع جردم 
م ارلا 


البطارية التي تدير هذه الدارة يبلغ جهدها 36 فولت. 
تم لف الملف على ملف خيوط (بكرة خيوط,دّبارة) يبلغ قطرها 5 سنتمتر . 
فقاوفة الثياز المسثهر قراوة هابين 1:4 1:5 اوم 

يجب أن تكون ‏ مقاومة الثبار المشفثمر فى الملف تحو 1:45 أوم: 


قياس السلك 51/022 - نحتاج إلى أربعة أسلاك يبلغ طول كل منها 133.5 


١ 


و أن نقوم بوصل بداياتها معاً و أن نقوم بلف الجدائل الأربعة بجانب بعضها 
البعض حتى نحصل على ملفي ذو مقاومة تبلغ 1.45 أوم . 


[اكتب نضا ] 


وما أننا تستخدم فى تشغيل هذة المعنظومة بطارية يبلة جهدها 36 فولت 
فيجب أن نكون على حذر من إتلاف الملف. 


تعر ترانزستور 


عع عنامت - دايود 
مسرب ب«إرمرواح 2-5 ع 
١٠‏ خا 

عآمهه 9 لذي 


ايبية 
2 7 239 الم ارمع تزع 


عمةان 


[اكتب نضاً] 


ويقال بآن مقاومة برائرستور في وضعية القطعء: 91616 016 تحن من تدفق 


الكهرباء الباردة. 


يمكن تيحن البطارياك الاعفادية بالكهزاء الباردة و بعد سابيالة مو عملنات 
الباردة حيث نصية بالإمكان اشعتها خلال :دقيقة :واجدة أو اقل من ذلك 


مايا 
ا ل 


232211 انق «أععاع و 'رعلبازء للا لاأعامج56 
0600101 


براءة اخترع -1983 

يتوضع الملف الرئيسي حول الضلع 32 من الأنبوب المغلق 30 و هذا الأنبوب 
المغلق يجب أن يكون مصنوعا من مادة غير مغناطيسية 16أ 502-0730156 , 
وعلى الطرف المقابل من الأنبوب المغلق نجد الملف الثانوي . 


[اكتب نضاً] 


إن طرفي الملف الثانويهما الطرفين الذين نحصل من خلالهما على الجهد 
الذي يقوم الملف بإنتاجه. 

وداخل الأنبوب المفرغ نجد جسيماتٍ مغناطيسية 65اع3181م 2030062 و 
هذه جسيمات المغناطيسية يجب ان تكون خفيفة الوزن حتى تتحرك بحرية 
في الوسط السائل الموجود داخل الأنبوب. 

الجهد الذي يتم تطبيقه على قطبي الملف الرئيسي يجب أن يكون جهداً 
منخفضا وهو عبارة عن جهد تحكم بالإشارة ,اما قطبي الملف الثانوي فإنهما 
يقومان بتخريج جهدٍ عالي وهو جهد تغذية الحمل. 


أنبوب مغلق مصنوع من مادة غير مغناطيسية كالستانلستيل 
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أنبوب مغلق مصنوع من مادة غير مغناطيسية كالستانلستيل 
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[اكتب نضا ] 


أنبوب مصنوع من مادة غير مغناطيسية كالستانل تيل 


أنبوب مصنوع من مادة غير مغناطيسية كالستانلس تيل 


بدلا من أنبوبٍ واحد فإن المنظومة السابقة تتألف من ثلاثة أنابيب متوازية 
غير مغناطيسية و على كل أنبوب من هذه الأنابيب الثلاثة هنالك ملف ولكل 
ملف من هذه الملفات الثلاثئة مخرجه المستقل حيث يعتبر كل مخرج من 

هذه المخارجح الثلاثة بمثابة فاز أي أن لدينا في هذه المنظومة نلاثة قازات. 
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5 ا 


0 


5 ك0 م7 
كي مهروج 


25353 


[اكتب نضاً] 


يتضمن الشكل السابق عدةملفات التقاط !1أ0»© ملا->ا16أم وعلى كل أنبوب 
هنالك .ملف ثانوى خاص . 


أعمال روس غريس 8055 0# !هلالا 6 
حتاوك 


طبعاً لا يكتمل المشروع السابق مالم نتحدث عن طريقة تصنيع الجسيمات 
المغناطيسية 0315121645 252536052611 . 


1 


[ 


بن 
06 
3 


[اكتب نضاً] 


كانت تلك طريقة صناعة الغاز المغناطيسي الذي يوضع في أنابيب الدارة 
السابقة. 


و بالعودة إلى دارتنا السابقة فإن مصمم تلك الدارة يقول بأن بإمكاتنا رقع 


تتم زيادة قوة اغاز باستخدام معالج ستان للغاز /5501ع©2206 035 55132055 . 


معالج ستان للغاز ‏ 20665501 035 51315 


يستخدم هذا لمعالج في زيادة قوة الغاز حيث يقوم معالج الغاز هذا بضخ 


[اكتب نضا ] 


امم ناطوألا 


م راطوألا 
آنا رعالاه 


كثر)ا اإأإففطم8 تلطا اناوانة 
غاز أرغون معدل 


تذكر المصادر المختلفة أرقاماً متباينة جداً طول موجة غاز الأرغون حيث 
يتراوح طول موجة غاز الأرغون وفقاً لما تذكره تلك المصادر ما بين 488 و 
0 نانو ميتار 177 031001761615 تقع ضمن المجال الترددي لضوء الليد. 
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[اكنب نضا ] 


 ةجرد‎ ٠١ بزاوية‎ 


على السطح الأفقي 


8 نانو ميتار 


515 نانو ميتار وو ج) 


] ماعومع ع ورا] 


0 [إع 201 ووع:51-غ ذا 1 
501 


[اكتب نضا ] 


يتألف هذا المضخم 800011661 من ثلاثة مكثفات اسطوانية و ثلاثة 
محرضات (ملفات). 


0 اأاإاعع ةا ننان!اء 5 *ااعطمناة© د5دهط6 


يتم فصل التغذية الكهربائية عن منظومة تشاس كامبل عندما يصل المحرك 
إلى سرعته الكاملة حيث تبدأ هذه المنظومة بعد ذلك بتغذية نفسها بنفسها و 
ليس ذلك و حسب ,بل إنها تنتج مقداراً زائداً من الطاقة يكفي لتشغيل 
حمل,أي أننا نحتاج إلى التغذية الخارجية فقط لإقلاع المنظومة. 


تستمد هذه المنظومة طاقتها من حقل الجاذبية 1610 0131١/13610031‏ و 
تتألف المنظومة السابقة من محرك كهربائي تبلغ استطاعته 750 وات 
بقوة حصان واحد 0011/2611 ©5015 حيث يستخدم هذ المحرك في إدارة 
سلسلة من البكرات و السيور الناقلة للحركة (احزمة ناقلة للحركة) . 

إن نواقل الحركة هذه تعمل على مضاعفة سرعة الدوران عند المولد 
الكهربائي. 

تقوم هذه المنظومة بتوليد مقدارٍ من الطاقة يفوق المقدار الذي يستهلكه 
المحرك الكهربائي الذي يقوم بإدارتها حيث ان الطاقة الفائضة التي تقوم 
هذه المنظومة بتوليدها تساوي 17012. 

إذ يقال بأننا إذا طبقنا نبضة طاقة واحدة على الحذافة(دولاب التوازن) 
اععاثثالا!؟] فإن هنالك مقدارٌ فائضّْ من الطاقة سوف يتم إنتاجه و هذا 
المقدار يساوي 57012. 

حيث 0 هي كتلة الحذافة و 0 هوثابت الجاذبية الأرضية |0131/13610031 
055301 أما ؛ فهو نصف قطر الحذافة أو مركز كتلة (وزن) الحذافة أي 
البعد ما بين المحور ومركز كتلة الحذافة. 

فإذا كان وزن الحذافة يتركز عند حافته فإن ؟؛ تساوي نصف قطر الحذافة 
ذاتها. 
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[اكتب نضاً] 


يزداد مقدار الطاقة التي يتم الحصول عليها مع زيادة قطر الحذافة و مع 
زيادة وزنها , كما أن مقدار الطاقة التي يتم الحصول عليها يزداد كلما اقترب 
مركز وزن الحذافة من حافتها. 


جاكوب بيزر ا١ثاع2لا8‏ 360[ 
وفقاً لجاكوب بيزر فإن نجاح المنظومة السابقة يقوم على الحفاظ على 


النسبة ما بين قطر البكرات المحركة و بكرات الإقلاع لموجودة على المحور 
الذي تتوضع عليه الحذافة حيث يجب أن تكون البكرة المحركة المتصلة 


في الدارة السابقة تم استخدام محرك كهربائي 1430 ١010‏ و مولدٌ كهربائي 
0 (طاما 


مخرج المولد مولد ١5٠..‏ دورة في الدقيقية 


قر 
1ع 1ع جا 
أناتزاناه 


نسبة حرجة مابين قطري هذين الدولابين 


110 قاط _ااترنا 11 لكا 


5027 ينا 50م انانزتنا 21115 آلا ناءر 
مدخل شبكه الكهرباء العامة 0 وات 
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[اكنب نضا ] 


)ملت 
؟ماتوعع رع ا 
اللزللتكنا 


: 
حمل 01ده ١‏ 
هللا 


حذافة-دولاب توازن 10 
كيلوغرام 


ضام 785.5 


يتم فصل مصر التغذية 
عدمأدال1 02 5 اعمت0 لا لات اأيمنه جز بزإادرويك رعييروم 
اما 7510 اناتردرا عع تزع اانه ععتاعدع» رمعغمدت مرعحايب 


منظومة دون سميبث 511111 0011] 


العنصر الذي نراه في معظم دارات دون سميث هو مزود الطاقة الخاص 
بمصابيح النيون حيث يؤمن هذا الجهاز جهدا قدره 900 فولت بتردد 35100 
هرتز(دورة في الثانية) , ووفقاً لدون سميث فإننا عندما نضاعف التردد 
النبضي و عندما نضاعف الجهد النبضي فإن الاستطاعة تتضاعف 16 مرة لأن 
تأثير هذين لعاملين تأثيرٌ تربيعي . 

و بعد ذلك فام دون سميث بتضخيم الجهد ثانية وذلك باستخدام محول رفع 
خطوة 11355101161 0لا-م 516 يعرف بملف تيسلا. 


يتصور البعض بان ملف تيسلا يرفع الجهد (الفولت) و حسب دون التيار 
(الأمبير) 


اعنا]ع لامأ ع/اق/لا-ع510 عدأ و ذلك لتامين جهد و ترددٍ مشابهين لجهد و 
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[اكنب نضاً] 


تروف شكة | باء العامة و هما الك التردد الذين تحتاح الي دارة 
0 0 لكهر و لجهد 9 لتر بن 2 إليهما رر 
تشغيل أنبوب النيون أآأناءقاك عع/األ عطناء-ممعل8 . 


يتم :تخزين هذا الجهد الغالق فئ مكثف أو مجموعة مكتفاث يبلغ جهدها 
0 فولت. 


يتوجب الانتباه إلى أن طول السلك في ملفات الملف الرئيسي القصير في 
ملف تيسلا يساوي تماماً ربع طول سلك اللف في الملف الثانوي الطويل و 
هو الأمر الذي يجعل الملف يصدر رنينا. 


لقد استخدم دون سميث أربعة دايودات لتقويم الخرج إلى تيار مستمر ©( 
وذلك لتغذية مكثف التخزين. 


إن خرج الدارة كان 8000 فولت مع شدة تيارٍ تبلغ 20 أمبير و هو ما يعادل 
استطاعة خرج تبلغ 160 كيلو وات. 

0 فولت ل١ا‏ 20 أمبير 160,000 وات أي 160 ألف وات أي 160 كيلو 
وات . 


ويمكن استخدام محول خفض الخطوة !1310510111 ثالالا0 5660-0 و ذلك 
لخفض جهد الخرج , وعندها لا تكون هنالك حاجة لاستخدام محول (فارياك) 
731136 في الدارة كما لا تعود هنالك حاجةٌ لاستخدام مكثفات جهد عالي . 


كما أو دون سمب قن وضع «مقاوية على التوادفمع 'الملف: الرتسدى 


لمحول خفض الخطوة و هو الأمر الذي يؤدي إلى خفض التردد إلى المستوى 
المطلوب مع الانتباه إلى قيمة تلك المقاومة. 
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[اكتب نضا ] 


محول 


ألا 15 أةأا اا 


0 01 !010 101141180118 ري 
اين ل وه 


0 


المنظومة الهوائية لنيقولا تيسلا 23”5ا5ع١1‏ 3١6األا‏ 
501 3زنأمرءعم2 


حصل نيقولا تيسلا على براءة اختراع تخص هذه المنظومة في العام 1901 
من الولايات المتحدة حيث دعيت هذه المنظومة بمنظومة استخدام الطاقة 
المشعة لا252©1!0 5301301 01 1230| ألا عط 101 5لأ00313م4. 
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[اكتب نضا ] 


بمخصا ادص اب1 عءخماطاح قمت 6ت اسمحخصمر 


تقوم مبدلة هزازة داء]ألالا5 71131170 بتفريغ شحنة المكثف في محول 
تنزيل خطوة !1131510111 (اللا010-مع]5 حيث يقوم هذا المحول بخفض 
الجهد(الفولت) و رفع شدة التيار(الأمبير) حيث يستخدم هذا المحول في 
تغذية الحمل. 


نسخة جيس اسكانيوس 28563111015 65[ من 


[اكتب نضاً] 


تم استخدام قرص التقاط يبلغ قطره 700 مليمتر يتألف من 20 لفة من 
سلك منفرد (احادي). 
ملف التقاط 
0شةض في 100 مليمشر 


تكقت2 الالال +؟ة لالام بورروودحزة7 --ما-ه 
11 1ن عدنزولدلة الاثم تط[1أوعييد 


0 لفة 


0انو فاراد 


0 فولت 
. 200 نانو فاراد 
0 فولت عادر 20100 إأعاتة الالات 
دايود دايوكة2000 | “20001 دايود 


“الاك عاقع ألا" 
مايكرو فاراد 507 فولد ل 
اتروع - : 
متك عنصت 0 مايكرو فاراد 


وضلة الأرضى فن هذه الدارة:عبارة فن. اتبوت تحاشتىن تبلغ قطرة 12 مليمقز 
ويبلغ طوله 3 أمتار و يجب أن يكون الهوائي عمودي أو شبه عمودي . 


السلك الذف يصل الفتظطوفة بالأتبوت التحاسى المغروس :فى الثرية يحب أن 
لا يقل قطره عن 4 مليمتر و أن لا يقل مقطعه السطحي 100آ]©1055-56© 
عن 13 مليمتر مربع. 


الدايودات المستخدمة في هذه الدارة هي دايودات جيرمانيوم 7الاأ03اع0 
من النمط ١341‏ 


والنمط 83431 . 


أما المكتفات فيفضل أن تكون مكثفات سيراميكية (مكثفات القرض 
السيراميكي) ©015 66131016 بسعة 200 نانو فاراد. 


و للحصول على تيارٍ أكبر يمكن ضم عدة منظوماتٍ لبعضها البعض كما في 
الشكل: 
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[اكتب نضا ] 


بالرعم من انه:يتدوعان هتالك:ؤارة قضر (شورت )بين وصلتي الارضى فى 
هوائي التقاط الطاقة في هذه المنظومة عبارةً عن لوح مصنوع من 
الألمنيوم. 1 1 


[اكتب نضا ] 


وقد بينت التجارب بان التوصيل إذا جرى في منتصف المسافة ما بين 
الهوائي و الأرضي فإن الناتج سوف يزيد بصورةٍ كبيرة. 


كما انضه أن الدايوداك التن كون سدرعة امقكاتها ادن من 30 ملي ثائية 
7 8/27 لتي يبلغ جهدها 200 فولت و التي تيغ سرعة استجابتها 25 نانو 


ثانية. 


و بالنظر إلى ان'ضواتي هذه الدارة يجذت إلبه الصوافق وخصوضا فى 
المناطق لتي لا توجد فيها مانعات صواعقٍ مرتفعة يتوجب الآتي: 


32326 


تعديللات جيس اسكانيوس 5ع( 
255 على الدارة السابقة 


21 لا11 ج: لآلاجم تجزورودحج(1 اه 1 اه 
+1 تكرت ج5ن2ويةدة [21 1ةامض ملف ٠١‏ لفة 0 1 
على اسطوانة أبعادها 7٠٠١‏ في ٠٠١‏ 
مليمتر 
مد نأك عاعمم 5 ب 
تح 7 
هواني يتألف من ضفيرة واحدة 


211 الاالللات 


دايود دايود ىتوم 


دايود دايود ات 20100 || د: 2020 دايود دايود 
بو 0 م يو 
وصلهةه ارضي 
تلترج]آ] 
كته لاعت دحاو 
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[اكنب نضا ] 


نظام جون بيديني لذبذبة البطاريات 


51110اناظ لإااع85311 5" 1لرأالع8 دماهل 
5201 


قام جيم واطسون: 3568لا [١١‏ بتصعميم متظومة انتحث أكثر:من 12 كيلو 
دات :و لم كن معظومة واطسون توف إلى استحران الطاقة من الجاذبية 
الأرضية و إنما فقد كانت تهدف إلى تحريض ذبذبة الحمض الموجود في 
البطارية عن طريق استخدام نبضاتٍ رنانة 5ع5الام 500304ه! غير أن هذه 


تتألف المنظومة السابقة من محركٌ يقوم بتدوير حذافة (دولاب توازن) 
اعع اناالا ويقوم محور الحذافة بتحريك فرص من الألمنيوم تتوضع عليه 6 
مغنطيساتٍ دائمة المغنطة. 


تقابل الأقطاب الجنوبية لهذة المقنظيسات اليثة يثة ملفات يتألف كل متها 
من 200 لفة بسلكِ يبلغ قطره 0.8 ميليمتر. 


تم وصل هذه الملفات مع بعضها البعض على التوالي(التسلسل) أي أن 
المغنطيسات الستة تقوم بشكلٍ إجمالي بتحريض 1200 لفة. 
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[اكتب نضا ] 


. 1 مغتاطيسبيات 
كاأأنت نري عا زع كاع 111 د ابا 
ملفنات التقساط ير 


1ل 


مقوم تيار متناوب إلى تيار مستمر 


امع اععدمةا ع 
حذافة-دولاب توازن 


محرك تيار مستمر 
حملن انم نر 


بلع ]1قط عا مخ أنرعذ 


نكاع )3 انزلا 110101ز ع١[‏ 10 أررعه 


إن غاية المنظومة السابقة ليست الاستفادة من طاقة الجاذبية لأرضية و إنما 
محاولة هز الشوارد (الأيونات) في حمض البطارية و حثها على القيام بعملية 
شحن ذاتي 1310150©-1اع5 من خلال تسليط نبضات رنينية عليها. 
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06101131 05 أصع 002-01 


حساب عدد البطاريات للازمة لتشيل غسالة يبلغ 
استهلاكها 2.2 كيلو وات 


لتفتركن بأننا سوق تنتخدم. بطاريات: يبلغ مغدل أمبيرها الساعي الاتسمي 
5 ,أي ان معدل الاستهلاك الموصى به لكل بطارية من هذهالبطاريات هو 
5تقسيم 20 أفى 4:25 أضير: 


4.25 -34+-5 


كم بطارية سوف نحتاج لتشغيل الغسالة الآلية على افتراض بأن كفائة 
العاكس (الانفرترالذي يحول جهدالبطارية المنخفض إلى جهد عالي) يبلغ 
0 ؟ 


قلت بأن الغسالة الآلية تستهلك 2.2 كيلو وات أي : 
2200-2 غ3 انا 

و على نظام بطارياتٍ يبلغ جهدها 12 فولت فإن الأمبير اللازم يساوي: 
2 - 183 5ملاة 

تقوببا وكما ذكرثت سنابقا فان معدل السحعي الموضى به هو 4:25 |غبير: 
43-5 


إذاً فإننا سوف نحتاج إلى 43 بطارية لتشغيل غسالة آلية تشغيلاً آمناً لفترة 
طويلة من الزمن. 


[اكتب نضا ] 


وبالطبع يمكن تقليل عدد البطاريات اللازمة مع بقاء إمكانية تشغيل البطارية 
قائمة و لكن مع تقليل زمن التشغيل والمخاطرة بعامل الأمان و سلامة 
البطاريات. 


5310 أةوأصسملة انه لا-م حم 


تقنستم القيمة الأسمية للأمبير الساعن للبطارية عل 20 فتخصل غلن: اصير 


الحمل 2.2 كيلووات أي : 
2200-02 


2 - 183 و5ملاة 


[اكتب نضاً] 


هو أمبير العمل. 
نقسم أمبير الحمل على أمبير كل بطارية فنحصل لى عدد البطاريات اللازم. 
43-5 


إذآً فإننا نحتاج إلى 43 بطارية جهد كلٍ منها 12 فولت و امبيرها الساعي 
الاسمي 85 لنشغيل غسالة آلية لمدة طويلة وفق المعدل الموصى به أي 


دارة مضاعفة الجهد 


002 


[اكتب نضا ] 


ما 


في المنظومة السابقة يتحرك التيار الكهربائي من البطارية 8لا عبر محرك 


كهربائي ااا حيث يقوم دايود 01 بشحن المكثفين © و 68 


و بعد مرور التيار الكهربائي في الحمل من المجمع الأول يتم استرداده 
باستخدام مجمع كهربائي ثاني(مكثف مثلاً) و بذلك تتشكل لدينا دارةٌ كهربائية 
مغلقة ذلك أن المجمع الأول (المكثف الأول) يقوم بتزويد الحمل بالطاقة بينما 
يقوم المجمع الثاني باسترداد تلك الطاقة من الحمل و أثناء استرجاع الطاقة 
من الحمل فإن قطبيته تنعكس. 


كم .تقل الظاقة من خلال وصلة حرف تقوم هذة الوؤصلة يضم محفعين 
كهربائيين او اكثر مع بعضهما البعض من خلال اتصالٍ متوازي و متسلسل . 
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[اكتب نضاً] 


نتم وصل الحمل. هابين الفخمع (المكتق) الأول:و الفجمع (المكتق) الثاتق: 


تم وصل دايود على التوازي مع الحمل و هو الأمر الذي يؤدي إلى استعادة 
الطاقة الكهربائية بعد مرورها عبر الحمل و من خلاله فإن الطاقة الكهربائية 
تعود إلى المجمع الأو ل(المكثف الأول). 


[ 


و عندما يتم وصلهما على التوازي فإن هذين المكثفين يتم شحنهما من خلال 
محركٍ و دايود ,وعندما يتم وصلهما مع بعضهما البعض على 
التوالي(التسلسل) يتم تفريغهما عن طريق دايودٍ آخر. 


إن جهد المحرك يجب أن يساوي نصف جهد البطارية ,و إذا تم وصل المحرك 
ما بين البطارية و المكثفين المتصلين مع بعضهما البعض على التوالي 
(التسلسل) فان هذين المكتفين الذين يتم شحنهها عندما يكونان متصلين مع 
بعضهما البعض على التوازي من خلال دايود و الذين يتم تفريغهما عندما _ 
يكونان متصلين مع بعضهما البعض على التوالي من خلال محركٍ و دايودٍ اخر 
سوف يقومان بتزويد المحرك (الحمل) بجهدٍ يساوي جهد البطارية. 


بينما يضمن المكثف المتصل على التوالي مع ملف" المخرك أن يعمل 
المحرك دون ان يتم فقدان القدرة الكهربائية. 


[اكتب نضاً] 


و بدلاً من المكثفين يمكن استخدام بطاريتين متصلتين. مع بعضهما البعض 
على التوالي(التسلسل) و بطاريتين اخريين متصلتين مع بعضهما البعض على 
التوازي. 


وبين هذه البطاريات يوضع محرك حيث يتحرك. التيار من البطاريات المتصلة 
على التوالي عبر المحرك إلى البطاريتين المتصلتين على التوازي. 


دارة جول نيف 11161 عاناه0[ 
أأنا 11 
الملف الحلقي في دارات الطاقة الحرة 


يدعى هذا الملف باسم الملف الحلقي 0010 لأنه قد تم لفه على شكل 
حلقة و هذه الحلقة مصنوعةٌ من مادة الفيرايت 660716 لأن بإمكان هذه 
المادة العمل على تردداتٍ عالية جداً حيث أن الدارات التالية تغلق و تفتح 
0 مرة في الثانية أي 50 ألف مرة في الثانية (50 كيلو هرتز). 


[اكتب نضا ] 


1 253لا أه 5تلرياة لآلاك 
ات حالائاض) عايب رماع سرداك 


0 015]لزا 13 
ععاس 511.لا 


اماع تلقال 511.لا كم عصصيط ععرط 1 
(#24 بالايزق) عرزايب 


يتألف الملقف الرئيسي من 3060 لفة قياس السلك 30# السلك المستخدم 
سلك :خاي معزول تبلغ قطرة 0.255 :مليمض. 


يتوجب الانتباه إلى ضرورة المحافظة على فجوات في اللف (مناطق غير 
ملفوفة) عند نهاية الملف حيث يتشكل في الملف جهدٌ عالي و في حال لم 
يتم ترك فجواتٍ على الملف الدائري فإنه من الممكن أن تحترق الطبقة 
العازلة المحيطة بالسلك نظراً للفرق الكبير في الجهد ما بين اللفات الأولى 
و اللفات الأخيرة و هو الأمر الذي سوف يؤدي إلى إحداث دارة قصر 
(شورت). 

أما اللفتين الأخريين فيتم إنجازهما باستخدام سلكِ نحاسي معزول قياس 24 
و يبلغ قطره 0.011 ميليمتر حيث نضع هاتين اللفتين بجوار بعضهما البعض 
في وسط الفجوة الواقعة الواقعة ما بين طرفي الملف الذي يتألف من 300 
لفة. 
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[اكتب نضاً] 


مصباح توفير 


كرلن11م0 25 

الب ات ترانزى لت 
7# لاس 
)15 2115 م 
ولت ا | 11 رب 


تشغيل مصباح توفير على بطارية ت,١‏ فولت 
تتراوع قيمة المقاوفة ] فابين 20 و1001 أوم.. 


في حال صدور صوت صفير من ترانزستور الدارة يمكن وضع مبدد حراري 
١5©»31 511‏ للتخلص من ذلك الصوت. 

يمكن استبدال ملف الفيرايت الدائري 100١0‏ ع1116ع1 في الدارة السابقة 
بملفي مسطحع030631 . 


يمكن. وصل أكمن,ذارة واحدة .من الدارة الشائقة مع بعضهما النض بحيت 
تكون بداية كل سلك متصلة مع نهاية السلك الآخر. 


2 


407 


[اكتب نضا ] 


0إأاأ؟ عأأاعدام 


بنين الشكل السابق كبقية استخدام جسر تقويم مؤلقك من أربغة :داينودات 
لتقويم التيار قبل تغذية الحمل به. 


معادلة المكثف 3انام 201 03036101 
2 22>2)» 0.5 ح /الا 
/ألا الطاقة مقاسةً بوحدة الجول 16نا0[ل 


00 


[اكتب نضا ] 


حيث الجول يساوي فولت ضرب أمبير ضرب ثانية. 

55600 5م لطم ءا 0|]5/اع-وع|لا0ل 

تعني السعة 3036©1153066) مقاسة بوحدة الفاراد 531305. 
/ا الجهد ©0130 مقاساً بوحدة الفولت . 

]| هرتز -التردد (دورة في الثانية) 


معادلة المحرض (الملف) 10101013 0601لا 

»> ]ءا 5. 0ح /الا 

للا >-الطاقة مقاسةً بوحدة الجول غالا0[. 

اترمز للتحريض عع موك نال! مقاساً بوحدة الهينري ك5لإاطهة1!. 
كر نتيدة التيار وتقاس بوحدة الأمبيز 810185: 

| هرتز -التردد (دورة في الثانية) 

كل واحد هينري ل1©/01] يساوي واحد فولت. 


التيارامبير الإلكترونات-.جهد 
21111 أ | مانن 
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[اكتب نضاً] 


مولد أندريه كوتيير 05 661613101 136 
0111© 211016 


شرت ما 2 1 
مخرج ١١‏ فولت " أمبير 


ا ٠‏ 
مدخل ١١‏ فولت واحد أمبير 
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[اكتب نضاً] 


بتم إدخال تيار كهربائي شدته 1 واحد أمبير و جهده 12 فولت إلى قطبي 
الحلف المركرق الكيير فيتم الحخضصول علن تبار تبلغ قندته 6 أصبير و جهده :12 
فولت. من الملفات الصغيرة المخيطة: 


كل واحدٍ من الملفات الصغيرة يخرج تياراً تكون شدته مساوية لشدة التيار 
الذي يدخل إلى الملف المركزي الكبير (الأوسط). 


لدينا 6 ملفات صغيرة شدة تيار كل واحدٍ منها 1 أمبير واحد : 


6 ضرب 1 -6 أمبير هي خرج الدارة. 


يتم وصل الملفات الصغرى المحيطية مع بعضها البعض على التوازي كما هو 
مبينٌ بالشكل و بما أن شدة تيار الدخل كانت واحد 1 أمبير بينما أصبح تيار 
الخرج 6 أمبير فذلك يعني بأن عامل الكفاءة 608 يساوي 6 ,أي أن الكفاءة 
الكهربائية /ا©6 11121610 |113]عع1ع في هذه المنظومة تبلغ 9600 تنظطويا 
بالطيع لأن هنالك دائماً ضياعابتٌ في الطاقة. 


و يبين لنا الشكل الأخير كيفية وصل عدة مجموعاتٍ مع بعضها البعض لزيادة 
الخرج مع الانتباه إلى ضرورة زيادة قطر الأسلاك كلما ازداد التيار. 


بتغذية الحمل كما أنها تمر عبر متحكم بالتغذية الراجعة يقوم بدوره بتغذية 
هزاز يقوم بدوره بتغذية الحلقة الفركرية في المجموعة الأولى. 


[اكتب نضا ] 


كل واحدة من الملفات التابعة |أ01© مغ|اع531 (الملفات المحيطة بالملف 
المركزي) عبارة عن محولٍ معزول و لذلك فإن 


ص 
بم 
نم 


[اكتب نضا ] 


وإذا كانت لدينا ثلاث مجموعات من هذه المجموعات السداسية الملفات 
المحيطية التابعة فذلك يعني بان عامل تضخيم القوة سيكون 6 ضرب 3 
نساوي 18 'مرة صعقن: استظاغة المدغل؟ 


كلا فإن ذلك غير صحيح لأن معامل تضخيم الاستطاعة سيكون عندها : 


06 ح-ح- 216 
أي أن استطاعة الدخل سوف تتضاعف 216 مرة. 


النانللاف 


6 
زنندت 150 


يناع أنا دزه 1 


أنانز ترا 


زلذانزللف 


يناع أن 5108 


5 
(ثلت 125) 
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[اكتب نضا ] 


شاحن أليكس كور '7ماكاع48/1 ©1766 
11310 . 


وفقاً لكل من الباحثين في هذا المجال يوري بودرازانسكي و فيليب بوب 
فاق الطريقة المقالية لشحن البطارية: بجحت أن تكون علن شكل نيظات:و 
ليس بشكلٍ مستمر حيث تدوم نبضة الشحن الواحدة ما بين ربع ثانية و 
ثانيتين اتير ويجحب أن تكون قيمة نبضة الشحن مساوية كماما لمعدل 
الأمبير الساعي 3150 6]نا10-م80 للبطارية الذي مر معنا شابقا. 


بالنسبة لبطارية يبلغ أمنيرها الساعي 85 أي 855817 فإن قيمة نبضة 
الشحن يبحب ان تكون 85 أمبير . 


ثم يتوجب ان يتبع نبضة الشحن تلك نبضة تفريغ #ؤ5الام و0151 
بالشدة ذاتها أي بالأمبير ذاته غير أن مدتها يحب ان تكون أقصر من مدة 

نبضة الشحن ,أي أن مدتها يجب أن تتراوح ما بين 0.2 و 905 من مدة نبضة 
الشحن روعي ايع هاتين التبضتين طور راحة:قيل ان تعاؤة دورة الشحن 
و التفريغ السابقة. 


يمكن لدارة التوقيت 555 تالا أن تخرج تياراً تصل شدته إلى 200 ميلي 
امبير و هذا القدر يكفي لتشغيل معظم المبدلات(الريليهات) التي يبلغ جهدها 
6 فولت بشكلٍ مباشر وذلك إذا تم وصل تلك المبدلة (الريليه) مابين مخرج 
دارة التوقيت رقم 3 وبين القظطلب الموجب لبظارية, و يمكن تغذية ذارة 


و يمكن تغذية الدارة باستخدام اده عبر ملفي خانق 1016© و مكثف 
تنعيم 3036©1501© 5700117170 على أن توضع مقاومة حماية متغيرة 


(فاريستور) ٠١/311550!‏ على التوازي (بين قطبي المكثف) ©1516 361055 
:0أع3مق و ذلك زيادةً لعامل الأمان. 
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[اكتب نضا ] 


التوقيته عن طريق المكثف. 

يمكن استبدال المبدلة(الريليه) بآلية تبديلٍ ساكنة 50 أذاء] ]لاد ع]50110-5]3 
( تحتوي على اجزاء ميكانيكية متحركة) مثل استخدام ترانزستور ثنائي 
القطب 1325151501 00131 -61. 

ويمكن التحكم بهذا الترانزستور و ضبط عمله من خلال دارة توقيت 555 
بينما يتولى الترانزستور توجيه تيار الشحن و القيام بقطعه و وصله حسب 


عن إغلاق 


بد 03 ٠.‏ أل كه ات 
ع بانطاع نا 15مأاعةترق) 


يمثل الشكل التالي شاحناً موصولاً بشكلٍ دائم مع بطارية عبر دايود أو كما 
هو مبينٌ في الشكل عبر ثلاثة دايودات أو أكثر ( أفضل من استخدام دايود 


415 


إغلاق البطارية 
واه ل اع 3081 
م 
كا 
1 س | . 5 
(لان) 710137 ا 57 
ترانئزستور قاطع 0 دده 
الك - + 
اتحايق ! ا 
بطارية | 5 مكثفا 
+ 0 2 


تولئ الثرا ترسيعور الثاني 1١2‏ تحن الفكتف الأول 61 يتما شولئ 
التراترستوون الأول 111 شعن المكتف الناتن 62: 
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[اكتب نضاً] 


دايود 
البطارية التي 5نا 11440 
1315 
باو 311 8 
دااع 
معن اددات 
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[اكنب نضاً] 


عجلة الجاذبية لديل سيمبسون 


اععطللا بأأي/اج: 511150115 0316ا 


تدورهذه العجلة بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة ,وبالنسبة لأي وزنٍ في 
جهاز السابق فإن أي طاقة دورانية فائضة ستنتج عن الفرق ما بين القوة 
التي تحاول تدوير لعجة باتجاه دوران عقارب الساعة و القوى التي تسعى 
إلى تدوير العجلة بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة. 

لنفترض بأن طول النابض عندما يكون في حالة تمدد يبلغ ثلاثة أضاف طوله 
عندما يكون في حالة انكماش أي ان النابض عندما يكون منكمشأاً فإن طوله 
يبلغ ثلث طوله عندما يكون في حالة تمدد. 

كما أن الأوزان المعلقة بالنوابض متساوية و جهة الدوران متوافقة مع جهة 


المسافة ما بين الثقل /الا و مرك زالمحور ا: 
كا اا 


أما تأثير الدوران بعكس اتجاهة دوران .عقارب الساعة فإنه يساوى الكتلة أو 
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[اكتب نضا ] 


قوة الدفع تساوي اء«الالا أي الالا عند الحركة باتجاه دوران عقارب الساعة و 
قوة دفع قدرها ا/الا3 أي ثلاثة أمثال الحركة الأولى عند الحركة بعكس اتجاه 
دوران عقارب الساعة. 


3لا 


سقاطة د 
النابض 
عاد 
58 
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[اكنب نضاً] 


[اكتب نصاً] 
معالج الغاز ‏ 20665501 035 11١6©‏ ستان مايير 
اعلاعل/اا ج51 


يعتمد معالج الغاز في عمله على الطاقة المنبعثة من ست مجموعات من 
. الليدات الضوئية تتألف كل منها من 16 ليد ضوئي بألوان مختلفة 


5 ]نات أ ||أاهاع1 لع راوزاومط 


0 06 كأضة8 
ليذ ضوا 


صف مؤلف من " صوني 


أناه 5016305 3111ط الاو ذا ناعا 


لالاعاايا م10 


ضقة فين ١١‏ ليك ضوني 
5 ناا ا 16 0# عاصد8 


5 لاع ع اع أ5أ] 


أول انعكاس 


لالاعائيا م10 


مسقط علوي 


4041 


[اكتب نضا ] 


يمثل اللون الأحمر الضوء الصادر عن الليد الضوئي بينما يمثل اللون الأصفر 
الضوء المنعكس عن الضوء الأصلي علماً ان كلا من الضوئين الأصلي و 


وقإنكالنا 
كه0 (اعذا0 م علاع 


ترددات الليدات الضوئية حسب ألوانها 


5اااع لاق غم ناا 


5 اعلف اك 1 19450 
ترددات مثاليه 00 


08 الاللنا 021 
455.1 
20 كلض 41017 
ترددات مثالية للهواء 0م760 
نف سرمت 
جام 7 530 
مم 5 لاك 
كلل 45 1 
0/7 555.3 
م 1 486 
41017 
م 780 
1 5634 
أا؟ لا5 
1 5 407 


ليف ٍ : 02 3 8 


[اكتب نضا ] 


ّ 
1 
4 
:ظ 
5 
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[اكتب نضا ] 


صيقيم يراه كيم 21 
الل ع ترتلزبة5قع8 
1٠20671١‏ لذانامع) 


دايود من معرع 
انام 

مع اعت 5ل قم 
محول رقع خطوة 


111ة]] عناع ندا 
إطار مغناطيسي 


يتم تحسين أداء معالج الغاز عن طريق تطبيق جهدٍ عالي نابض ما بين 
.الأسطوانتين الصغرى و الكبرى 

إن تردد شكل الموجة المحركة 317/©1011/ل/ا 0111710 الذي يمر عبر الملف 
4 يتم تعديله إلى أن لا يمر أي تيار عبر ذلك الملف - إن هذه العملية تشبه 
عملية توليف جهاز المذياع (الراديو) لاستقبال محطة معينة , و في الوقت 
الذي لا يتدفق فيه أي تيارٍ كهربائي عبر الملف الرئيسي فإن تياراً كهربائياً 
يتدفق عبر الملف الثانوي. 


13 
نم 
13 


[اكتب نضا ] 


و قد استخدم ستان هذه التقنية اي تقنية معالج الغاز في معالجة الغاز 


الداغل إلى المحرك عند استخدام متظومة التحليل الكهربائي :في تشغيل 
محرك سيارة و مولدة. 


قانون فارادي للتحليل الكهربائي للماء 


05 علاا2 01 لاا 1/"5ة83:230آ 


220-ما 


حيث 1١‏ هي كتلة المادة التي يتم إطلاقها في عملية التحليل الكهربائي 
مقانسة بالغرام, 


> المكافئ الكهروكيميائي للمادة. 
0مقدار الكهرباء لذي يتم تمريره مقاساً بالكولومب . 


معادلة التحليل الكهربائي للماء 


201 ناعم 1/2(02) + رلا جه كلم لا81 249.68 + وأولإاام1اععاع رلا 
1( 1ع]3نلا 01 


ةا يعدي باتظ يتطلب الأمر 8 وحدة بريطانية لا١81‏ حرارية / من 
الطاقة الكهربائية لتحطيم جزيء الماء إلى مكونيه و هما بالطيع غازي 
الأوكسجين و الهدروجين. 


والآن ارجِو الانتباة إلى مقدار الطاقة التى يتم إطلاقها في عملية ضم غاز 


الأوكسجين وغار الهيدروجين لانتاج الماء أى كمية الطاقة المتولدة عن 
العملية المعاكسنية لعملية التحليل 'الكهرباتي: للماة: 
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[اكتب نضاً] 


01 عامم عم ل١ا81‏ 302.375- 20 - رط ١ه‏ أولااهأهجه + 1/2(02) + رلا 


أضا معاذلة احتراق غاز الميدروكسي المثولة هي : 
لا81 302.375 ع ور + (0200 (1/2) + (و)دلا 


5 وحدة حرارية بريطانية و هي تساوي 68.315 كيلو كالوري في 
الول الؤاحد, 


لا81) غآنايا 11121 طذا 8:1 ع1 الوحدة الحرارية البريطانية 
(ل86 0/6 


وحدة قياس غير مترية 001-0611 لقياس الطاقة الحرارية تستخدم في 
الولايات المتحدة و بريطانيا بينما تستخدم في بقية بلاد العالم لهذه الغاية 
وحدة الجول [- 6الا0[ باعتبارها وحدة قياس مترية. 

و تعرف الوحدة الحرارية البريطانية بأنها مقدار الحرارة اللازمة لرفع درجة 
حرارة باوند واحد من الماء درجة حرارة واحدة فهرنهايت. 

مضخة الخواء 272الام 7الالا©36/ (مضخة الخلخلة) هي مضخةٌ تسحب الغاز 
من حيز ما تاركةً مكانه الخواء. 


[اكتب نضا ] 


و تجنباً لأي ضرر يُمكن أن تتسبب به الحرارة العالية التي يُنتجها هذا الغاز 

عند احتراقه للمحرك يوصي الخبراء باستبدال حساس الأوكسجين ذو النطاق 

الضيق 7501اع5 0/0 30ص نام تا 
نطاة ن 527501 0ع ولإ»ا0 0ضقطع0 نلا 


وبخلاف الحساس ذو النطاق الضيق فإن حساس الأوكسجين ذو النطاق 
العريض لا يعمل إلا بمتحكمه الخاص . 

تنتح معظم المتحكمات في العاذة شا رقي اثنتين : شارة نطاق عريض 

ا 513 5300ع10/لا و هي تُناسب التشغيل للمعايرة , كما تُنتج شارةً مركبة 
ذات نطاق ضيق |5053 0311011/53170 و هي التي تقوم بتغذية وحدة 


أنام0ا0 031010/8310 و ذلك لتحقيق خرج أكثر ضعفاً. ‏ 

وهذه الطريقة أكثر فاعليةٌ من طريقة اسخدام دارة الكترونية تقوم بتبديل 

جهد شارة حساس الأوكسجين. 

في سبارة ؛ فورد موستانج 11056300 010 لدينا حساسي أوكسجين اثنين 
ن احدهما 

1 المحول الحافز 6/ع001/6]/6» عأ]آلا| 3163© بينما يكون الثاني بعده أي أنه 

يكون هنالك حساسين اثنين لكل محولٍ حافز. 


المحول التحفيزي اع]]اع/01» ع لاا هأ هو محول يستخدم حافز 
البلاتينيوم-إيريديوم 00لا أ10؟| -3]11010ام في أكسدة أول أكسيد الكربون 
محولا إياه إلى ثاني أوكسيد كربون و ماء ,و لذلك فإن هذه المحولات 
تستخدم كوسائل مضادة للتلوث في عوادم السيارات حيث أنها تخفض 
انبعاث الغازات السامة من عوادم محركات الاحتراق الداخلي. 


[اكتب نضاً] 


طرتال نخلنا 
0268 


١ | 2‏ | | ةا 


ملف دائري يقوم بإضم الشارات الثلاثة 


محرج ناقل بوابة تردد متغير 1 
201 الاعؤهن عاطد رجي 
"كر ب [سس] ال اللللك] مين | الى ا ر, 
92 تداع للع ]1 المي 
2316 3 اومه .6 020 او 
10121 
11011111 
11 جع 11أطذزامن 1 
عاقذاناك معدا 55 بوابة تردد متغد 
الا ||| م 
سينا 1 
28 


سبيغة3 2 5-2 ١‏ ادو | تع ل 


يتم التحكم بتردد خرج بدارة التوقيت 555 و ضبطه من خلال تغيير كل منم 
.قيمة المقاومة و سعة المكثف المتصلين بها 


قلب الملف مصنوعٌ من مسحوق الحديد و يبلغ قطره 6.5 و هو يكفي وحدة 
. تحليلٍ تحوي 100 خلية تحليل 


.كلما كان قطر قلب الملف الحديدي أكبر كان مقدار الطاقة الناتج أكبر 
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0 


2.00 900 111111( 


65 
1ق 165) 


يحت آن تكون النسافات مساوية بين اسلاك اللك.و يحب | تنه 
الأسلاك من مركز القلب الحديدي (كما تلتقي طيات المروحة عند المركز و 
تتفرق كلما ابتعدنا عن ذلك المركز). 


[اكنب نضاً] 


[اكتب نضا ] 


نحيط القلب المعدني الدائري بشريط لاصق. 


يجب أن تكون الأسلاك ملتصقة ببعضها البعمسض من داخل الدائرة 


انماما كمعقترة زرميع 
عععذا عععاثر وا 


هاه 
بداية الملف 


يجب أن يكون البعد بين الأسلاك متساوياً من خارج الدائرة 


010 


[اكتب نضا ] 


بعد أنهاء كل طبقة لف يتم طلاء تلك الطبقة بشمع النحل ثم تتم إحاطة تلك 


لا تستخدم أبداً بدلاآً من الشريط اللاصق شريطاً من الألياف الزجاجية 
م3 ومألوصتننا 1355نو:ءط1 ذلك أنها تكبت استجابة الملف للرنين 
المعاظيفسي كما انها تؤدى إلى افكامن القطمة و تفلل من صذى القارة 
لنعبيم 9010 ها كادت عليه 


1 بداية الملف الرئيسسي 
نهايه الملف الرئييسي ارماك 2 وقسقرط 


بداية الملف الرئييسى١‏ 
دا5 1١‏ مسارم 


بدايه ا قوري «اعتماع 2 بمقصاءص 


ا لا 
نهايه الملف الثانوي 
للعقواط 3 بممساوط 11 1ك 3 ولملرلوظ 

نهاية الملف الرئييسسي؟ بدايةالملف الرئييسي" 


يتالف: الخلف التاتوي :فى هذه الوشيعة منطبقة واحدة فن الأسلاك. بقياسن 
6 ذات قلب واحد و ليست عبارة عن ضفيرة متعددة الأسلاك على أن يكون 


السلك سلكاً نحاسياً مُغشى بالفضة 061-013660!أ5 كما يجب أن يكون 
معزولاً بالتيفلون 3660الادطأ-102؟6] . 


يجب أن تُغطي ملفات الملف الثانوي للقلب المعدني بأكمله و هذا يتطلب 
سلكاً يبلغ طوله 30.48 متر تقريباً . 

و بعد إتمام لف الملف الثانوي يتم طلاؤه بشمع النحل حتى لا تنزاح و لا 
تتحرك الملفات من مكانها و بعد ذلك تتم إحاطة الملف الثانوي بشريط 


0431 


[اكنب نضا ] 


بحب أن ثثم.لق الملفات الرئيسية الثلائة قوق الشريظ اللاضق الذق سبق 
لنا أن أحكمنا لفه حول الملف الثانوي, و يجب أن تكون المسافات الفاصلة 
بين هذه الملفات الرئيسية الثلائة متساوية حول الوشيعة الحلقية أي بزاوية 
0 درجة: 


300 درجة تقسيم 3 تساوي 0 درجة. 


اثنين :من الحلفات الرئيسية الثلاتة و لسن من .فنتصف: الملق الثاتوي: 


يكم قبنتك |الغلفات الرئيسية كذلك في مكانها باستخدام شمع التخل و بعد 
ذلك يتم لقها بإحكام باستخدام تقريط لأضق . 


قم بلف الوشيعة بأكملها مجدداً بشريطٍ لاصف مُحكم الشد. 


012 


[اكتب نضاً] 


إن التيار الرئيسي النهائي يساوي مجموع الشارات النابضة الثلاثة. 


5 
لذلك إذا كانت لدينا دارةٌ صغيرة بما يكفي لأن توضع في قلب وشيعة دائرية 
فإنها ستكون بمنئى عن التشويش المغناطيسي. 


بوب بيك -النابض الإلكتروني ( الجهاز الذي يعالج 
يعيد للجسد توازنه) 


“م215 ©1[مهممغ8عع81 و“>اعع85 ماه8 


ملالا 
كع لما مام 00 - اج الها ٠‏ 


ذال) 5[ قاع | لزع عطقا 


0 13525 ناعنا 12 

318185 131 الات 

“0 ]م_ لك ره علا كاه ع3 اه 
ناعنا 8 لعارعقر| 8 

15#[ _ أ[ ألا 135 علا + 100 نائو 
يمثل المخطط السابق مخطط جهاز طبي يُقال بأنه يعالج معظم الأمراض 
المسعممة و فضي على سعظم العزامل الممرضة . 
مضهم الذارة السابقة هو بوب. بيك عاع88 ذاة8 و قد أسنماها بالنايض 
الإلكتروني اعوالاظ عأصمنأععاط . 


يمكن تنفيذ هذه الؤارة بتكلفة ستيظة او شرازها جاهزة (بمبلغ أكبر ) من 
الأسواق العالمية. 


: 
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[اكتب نضا ] 


ترتبط هذه الدارة بسوارٍ يوضع على ذراع المريض كما يتوجب توجيه أقطابها 
نحو الشرايين الشعاعية 306/165 |3013؟ و شرايين الزند 165/ع3]6 03انا 
و بعد ذلك يتم تشغيل الدارة التي تقوم بإصدار موجاتٍ كفيلة بالقضاء على 
معظم العوامل الممرضة المستعصية على العلاج التقليدي كالفيروسات. 


دن 


1 00 05 د5عمع]1ناع2 علاط اواك ع1 

يُحدث ثنائي الققطب ©016م1أ0 اضصطراياً في العناصر المغناطيسية الموجودة 
في البيئة المحيطة و هذا الاضطراب في الحقل المغناطيسي يمكننا من 
التقاط مقادير هائلة من الطاقة الكهربائية من البيئة المحيطة باستخدام 
مُكثفاتٍ و ممُحرضات (ملفات). 

تفكتنا سحب أى مقدار هن الظافة الكهربائية من :ذلك الأضطراتب 
المغناظيسى دون أن نتسسه ذلك فى حفض و اسسفاة ذلك الاضطراب 
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[اكتب نضا ] 


المغناطيسي بأي شكلٍ كان, و هذا الأمر يُمكننا من حصاد مقادير كبيرةً جداً 
من الطاقة مقارنةً بالمقادير الضئيلة من الطاقة التي يتطلبها إحداث ذلك 
الاضطراب المغناطيسي. 


وح جا اس - 355 


إن الموجات المغناطيسية التي تمر عبر صفيحتي مكثف لا تتلاشى ولا 
تضمحل و ذلك بخلاف ما يحدث في المحولات التقليدية . 


7 التُقظلب الذي يم3 عبره ثنائي القطب ١‏ 
ظ © 


لوح مكثف موصل للكهرباء , 


يل عل 
5 


ا 


الحمل الكهرباني 12 (081 !] 


ع 


مه 
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يظوين ثناتئى القطي 1 مع قطبية الشمالي 81 و الجنويئن 5 


[اكنب نضاً] 


يمثل العدد 2 وشيعة(ملف) الرنين الحثي العالية الجهد التي تُحيط بجزءٍ من 


أجزاء المحور ثنائي الأقطاب 1 : 


036 


[اكنب نضا ] 


العدد 5 يُمثل العازل أو المُباعد العازل للكهرباء وهو عبارة عن قطعة رقيقة 
من البلا تياك توضع بين صفيحتي المكةة 7 : 


7 
سس 
م 
تكون الصفيحة العلوية (ذات اللون الزهري)من صفيحتي المكثف مصنوعة 
من الألمنيوم بينما تكون الصفيحة السفلية (ذات اللون الأصفر)مصنوعةً من 
النحاس. 


يمثل العدد 8 بطارية و هذه البطارية تقوم بتغذية عاكس تيار مستمر 9 
(إنفرتر) |01٠7]!‏ )(اآ و هذا العاكس 9 يقوم بإنتاج جهد قدره 120 فولت 
بترددٍ قدره 60 هرنز ,و يُمكن بالطبع استخدام عاكس تيارٍ يقوم بتخريج تيار 
يبلغ جهده 240 فولت و يبلغ تردده 50 هرتز . 
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[اكنب نضاً] 


يُمثل الرقم 10 قطبي وصل لوحي المكثف بالبطارية و منها إلى عاكس 
الجهد وصولا إلى تغذية حمل الدارة. 


يُمئل الرقم 11 عنصر توليد جهدٍ عالي مثل محول مصباح نيون مثلاً. 


038 


[اكنب نضا ] 


تمثل العدد 5 رقاقة عازلة للكهرباء توضع بين ضفيحتي الفكتق 7: 
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[اكتب نصاً] 


مصنوعةً من النحاس . 
يمثل الرقم 10 سلكي الوصل. 


يُمثل الرقم 15 أنبوب بلازما 56لا 0135003 يبلغ طوله 1.22 متر (متر و 
2 سنتمتر) بينما يبلغ قطره 15 سنتمتر. 


لذ 


15 


يمثل الرقم 16 مصدر الجهد العالي لأنبوب البلازما الفعال العالي الجهد 
01501 03اك5قام ع/الأ36: 
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يُمثل العدد 1 محورٌ معدني ثنائي الأقطاب ١000‏ ©01مأه 31غ6 : 


[اكتب نصاً] 
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امشهدام الموقه الشسيسى فقن تعقم اليا 


يمكن استخدام الموقد الشمسي 60016١‏ 50131 كذلك في تعقيم المياه 

كي نعرف المياه الملوثة بالملوثات العضوية؟ 

في العام 1987 تم اعتماد اختبار كوليليرت 11)) أكع[ الاطالاا رمام 

الذي يستخدم في كشف تلوث المياه بالقولونية 011501175»© و الإشريكية 
القولونية أ|01© .6 ( صنفين من البكتيريا القولونية) و هذ الاختيار يتم على 
النحو التالي: 


نصيف 10 مبليمتر من المناة الفزاد اغتارها الى اتبوب اخثبار كولليرت 
الذي يحوي مادةً كيميائية جافة. 


نقوم برج الأنبوب حتى يمتزج الكاشف الكيميائي الموجود فيه مع الماء. 
نضع انبوب الاختبار في مكانٍ دافئ. 

في حال ما إذا تم إجراء هذا الاختبار في فصل الشتاء أو في مكانٍ بارد ضع 
أنبوب الاختباء في جيبك (حتى يبقى دافئاً) و انتظر 24 ساعة كاملة . 

إذا بقيت المياه نقيةً صافية بعد انقضاء تلك المدة من الحضانة الدافئة فذلك 
يعني بان المياه خالية من عوامل مرضية قولونية المنشا. 

إذا تلون الماء بلونٍ اضفر فذلك يعني بأنه ملوث بالتكتيريا القولوتية نز إذا 
تلون الماء بأي لون آخر فذلك بعني كذلك بانه ملوث. 


[اكنب نضاً] 


ااا 


مضخة مياه توريبيو بيلوك 
متاباظ “ع3 للا 5" 0»ه6ااع5 0أطثتره 1 


كان الرأي السائد قديماً بأنه لا يمكن ضخ مياه الآبار من البئر إلى سطح 
الأرض لارتفاع أعلى من 10 عشرة امتار إلا إذا كانت المضخة موجودةً في 
أسفل الأنبوب (أي داخل البئر) غير أن تورينيو بيلوك قد بين في العام 1924 
عدم صحة هذه المقولة كما بين بأنه يمكن ضخ المياه لأي ارتفاع كان 
باستخدام مضخة ماءٍ مثبتة في أعلى أنبوبٍ عمودي (و ليس في أسفله) و قد 
صمم بيلوك منظومة ضخ مياه نال عليها براءة اختراع اسريكية : 

وضع بيلوك صمام كرة أحادي الاتجاه ع/ا|3/٠‏ |0631 /31الا- 06 في أسفل 
الأنبوب الو لا ثم استخدم عصودا مرفقياً في هز المكبس )) الموجود 

لا تحتوي أسطوانة الضخ على أي صمام. 

ينوجب دائماً ملئ كلٍ من الأنبوب و أسطوانة الضخ قبل القيام بسحب الماء 
من البثر. 

تؤدي حركة المكبس الترددية السريعة إلى تكون موجات ضغط في الماء 
الموجود في الأنبوب العمودي حيث تقوم موجات الضغط هذه بجعل الضغط 
ضمن الأنبوب يرتفع و يهبط بشكلٍ متسارع و هذا الأمر يؤدي إلى تقلب و 
تغير ضغط الماء عند صمام عدم الرجوع ٠/3176‏ /ا3/لا-©01 الموجود في 
أسفل الأنبوب العمودي النازل في البئر و هو الأمر الذي يؤدي إلى سحب 
الماء من البئر عندما يكون ضغط الماء منخفضاً غير أن صمام عدم الرجوع 
هذا سوف يمنع الماء من الرجوع مجدداً إلى البثر عندما يُصبح الضغط في 
الأنبوب مرتفعاً و هذا الأمر سوف يرغم الماء على الصعود للأعلى من خلال 
الصمام القابل للضبط ا ©٠|3/ا‏ ©|5]3ل[30 . 
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[اكنب نضاً] 


قبل الندة خضة الماء هن البثز توحب الاثقاة إلى ضرورة قلت الانبو 


علينا الحرص على عدم دخول فقاعات هواءٍ إلى الماء لموجود في الأنبوب أو 
أسطوانة الضغط لأنها سوف تعيق عملية نضح الماء من البئر و لذلك يمكن 
وضع صمام تنقيسسن اوها بنببه لاخراج الهواء هن الماء: 


444 


[اكتب نضاً] 


إحاطة إطارات الأبواب و النوافذ (الأجزاء المثبتة في الجدار من الآبواب و 
النتواقذ و ليبن الأجزاء المتحركة) باناببي بلاستيكيق أو اثابيب: مصتوعة من 
النايلون مملوءةً بالماء تمنع دخول الذباب و البعوض إلى داخل الحجرة. 


المولد الثابت -لمبتكره غرهام غاندرسن 
0 015 31501 11 © 1011011655 م( 1" 
لوكت 6 اوركف 

من المتفق عليه أن تحرك حقلٍ مغناطيسي عبر سلك يؤدي إلى توليد قوةٍ 


محركة كهربائية عالاع أي جهد 306غ01/١‏ عبر ذلك السلك و عندما يكون ذلك 
السلك فزقيط بدارة كهربائية مغلقة فإن تياراً كهربائيا يتحرك في تلك الدارة 


5 
ح 

00 

ما 

3 

9 

2 

5 

2 

2 

5 

2 

- 

5 

0 

- 

١ 

م 

7 

ىا ىا 


تنافر فقبادل أو حالة طردٍ متبادلة 5ع 3ناأناثاا عندما يقترب 
المغناطيس المتحرك من الدارة المغلقة كما أنه يؤدي إلى نشوء حالة 
انجذاب متبادل عندما ببتعد المغناطيس المتحرك عن الدارة المغلقة. 


١ 
ٍ < 


مولد دكتور هارولد أسبدين 
201 أج1أععاع و'درمرعل0م 85 3010© نا 


تستمد هذه الدارة طاقتها من الأثير. 


1 و 2 مكثفين تم تشكيلهما بواسطة مسريين معدنيين اسطوانيين متراكبين 


ذوي قلب حديدي ع0© ع]11اع1. 


5 مصدر جهد عالي مستمريلا. 
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[اكتب نضاً] 


القطبين الداخليين متصلين بمصدر جهدٍ مستمرٍ 00 عالي 5. 


القطبين الخارجيين متصلين بشكلٍ منفصل من خلال ملفي تحريض إلى جهدٍ 
منخفض او إلى الأرضي 6 رما قظبي المكتك الداخليين متضلين بها 
بمصدر جهدٍ مستمر عالي. 


يتم وصل حمل مقاومة 7 ١|030‏ ©/15]17أ165] بين المكثفين و ملفي الحث. 


مصدر جهد عالي مستمر 


الملفين 3 و 4 يمتلكان قلباً حديدياً ©ع01© 161116 مشتركاً بينهما 9 كما أن 


لهما ملفين ثانويين 10 و 11 و هما يقومان بتغذية الحمل من خلال الطرفين 
2 و13. 


41117 


[اكتب نضا ] 


[اكتب نضاً] 


جرة ليدن 2 تفصل الجرة الزجاجية ما بين 
الدؤفاقتين الموصلتين للتير الكهرببائي 
معدن ةا 


متصلة بالرقاقة الداخلبة__ هلم 


الرقاقة الداخلية ذات 
شخنة موجبة 

الرقاقة الخارجية ذات 
رقاقة خارجية 

رقاقة موصلة للكهرباء 
:انهم 
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ععه ايند ععمما مأ عععمموو) 


إن المطلوب للحصول على طاقةٍ حرة هو مكثفٌ ذو اقطاب متراكزة(متحدة 
المركز) ©800ع©16© 116أ+مع©00» يمتلك قطباً اسطوانيا ثالثا يقع ما بين 
القطب الخارجي و القطت الداخلي للمكتف: 


و لئن كان بإمكاننا التحكم بمقدار الجهد الواقع ما بين قطبي المكثف 
الخارجي و الداخلي في المكثف الثنائي الأقطاب فإن بإمكاننا ان نحصل على 
تحكم اكبر في المكثف الثلاثي الأقطاب حيث يصبح بإمكاننا مثلاً ان نثبت 
جهداً عالياً على قطبي هذا المكثف الداخلي و الخارجي ثم ان نقوم بالتلاعب 
بجهد قُطبه الأوسط. 


26965 1ند30/5 
370/4501 
50/602 


70 ماع 40 |0 
عا 


0آس0 


[اكنب نضاً] 


0 

! 7 

كت 21052 تا 
40- 
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08 

1 


كر ]2 ١‏ 
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[اكنب نضا ] 


موجب ل 
يتم وص ل القطبين الأوسطين 


فئ فلا المقثفين إثى الحمل 


مل تحريضي 
تك الف 1101 12110 
صفماع _ 


2212 217311013 350 واباق<2 باولو و 
اليكساندار كوريا 


اكتشف باولو و اليكساندار كوريا طريقةً لتحويل موجات تيسلا الطولية 

5 للا 10201101021 165135 إلى طاقة كهربائية اعتيادية و ذلك 
باستخدام ملفي تيسلا متصلين بشكلٍ متعامدٍ مع بعضهما البعض ثم دايودين 
ذوي اتجاهين متعاكسين : الدايود العلوي لا يمرر إلا تياراً موجباً (قاعدة 


[اكتب نضاً] 


المثلث تمثل القطب الموجب للدايود) أما الدايود السفلي فإنه لا يمرر إلا 
تيارا سلبيا ( راس المثلث يمثل القطب السالب للدايود) ثم مكثفين متصلين 
مع بعضهما البعض على التوالي (التسلسل) و متصلين كلاهما مع الدارة على 
التوازي و من بينهما تخرج وصلة ارضي: 


ملفي تيسلا متعالمدبن 
اأمنا قاعم 1 


هزاز 


لدينا نوعين من الموجات الموجات الكهرومغناطيسية ©1661101030176151|© 
5 أي الموجات المستعرضة 37/65/لا ©131051/615] و الموجات الرقمية 
35 503131 اي الموجات الطولانية 


5©/١3ثلا‏ 031ل أأومها 


تستخدم الموجات المستعرضة في نقل البث 11315177155101 6103012351 
مثل نقل البث التلفزيوني اما الموجات الطولانية فتستخدم في الاتصالات 
مثل الاتصالات الخليوية. 


1-8 
106.3 


013 


[اكتب نضا ] 


7100 11311:5اللاعل8 دامع05] محرك 
جوزيف نيومان, 


من شيه التجمع عليه أنه في لحظونها فن الرمن:فإن. تعدان القبار قير 
فتطوفة مها يساوي عمافا مقدار التبار الذي بكرج هن اتلك العحظومة. 


يجتب أن يكون قلت هذة الوشيعة(الملف) حديدي وان يتراوح طوله ما بين 
0 و 180 سنتمتر و يجب أن يستخدم الحرير أو الشيلاك ع3اا 516 في 
أعمال العزال الخاصة بهذا الملف . 


و يمكن ان يكون القلب الحديدي مؤلفاً من جزءٍ واحد و يمكن ان يكون 


يفضل استهلاك سلكِ من القياس 16 يبلغ قياس قطره 1.23 ميليمتر أو أكثر 


و عند استخدام وشيعة مركبة [أ0© 017010170© يفضل استخدام سلكِ اقل 
قطراً كاستخدام سلك قياسه 30 و يبلغ قياس قطره 0.255 ميليمتر للملف 
الرئيسي و استخدام سلكِ من الرقم 16 أو اكبر قطراً للملف الثانوي. 


50000 على التوازي معاعع امم -1055© كما في الشكل: 


[اكتب نضا ] 


©0(١‏ /ل256605031) ملف ثانوي 
|(0© /لااجمطءط-8 ملف رئيسي 


يتدفق التيار الثانوي من الملف الثانوي ) إلى الملف الرئيسي 8 المقابل 
بينما و في اللحظة ذاتها فإن تياراً ثانوياً سوف يتولد في الملف الرئيسي 8 و 
سوف يتجه إلى الملف الثانوي المقابل ) . 


إن كلاً من هذين التيارين سوف يتحركان بالاتجاه ذاته في الملفين المقابلين 
قاو 6 هولدين تانيرا صعيفا في الفلت الحديدى.ث الموجود قن ماكز 
الملف. 


يمكن تنفيذ هذه الوشائع(الملفات) بسلكِ يتراوح طوله ما بين 1500 و 
0 ستتمتر أو أكثر في كلٍ من الملف الرئيسي و الملف الثانوي. 


يمكن إقلاع هذه المنظومة و حثها على العمل باستخدام مغناطيس دائم 
المغنطة او باستخدام مغناطيس كهربائي. 
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يمكن وضع ريوستات ١60513]‏ ( مقاومة منظمة للتيار) في الدارة 
الرئيسية لتقوم بتحديد التيار و حتى تمنع ارتفاع حرارة الملفات إذا قام 
الحمل نسحب فقادير كبيرة جدا من التيار(الأمبير) 


ّ 1 


١‏ أه© 0ع:41-20م ملف ذو قلبٍ هوائي 
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[اكنب نضاً] 


301+- 5626 ©1111 رينيه - راتور 


لم يتم تحديد جهة اللف (جهة لف السلك في الملف). 

عند تنفيذ هذه الدارة يتوجب علينا لف الملفات و تركيب المغناطيسات 
الدائمة المغنطة بحيث تكون اقطابها متعاكسة مع بعضها البعض. 

تم ضبط التيار و التحكم به باستخدام ريوستات ]0513© (مقاومة تحكم 
في شدة التيار) . 


يوصى بوضع قاطع دارة 1!ع31ع1-]ألاء!!© بين كلا الملفين الحلقيين 
5 و ذلك لحماية العازلية ( عازل أسلاك الملفات). 


[اكتب نضا ] 


غ3 -عمعظه عط 


أنامأنا0 


2 


أنام 0101 


مالا > 
“3 


07 
7ذن( 


نوجحي الاقياة جيدا الىتخوافق اتحاة اللف مع وضعية الدابودانه . 
لاحظ كيف ان لهذة الذارة محخرجين: اثتين .و لبنين لها أى مذخل خاركن. و 
لذلك يتم تشغيل و إقلاع هذه الدارة بتطبيق تيارٍ متردد (تيار متناوب) ©/ 
على أحد الملقات المغناظيسية. 

لحماية هذه الدارة من ارتفاع التيار يتوجب استخدام ذوابة(فيوز) أو قاطع 
دارة اعكاوع0ط-اأناء اك . 

لحماية الذاوة من ارتفاع الجهذ(الفولتك)"قانه بتوجيه استخدام ففاوفة حماية 


3 


متغيرة (فاريستور) مصنوعة من اوكسيد المعدن 3715607/ا ©0106 |ادأعل/ا. 


بعد تركيب عناصر الحماية السابقة في الدارة تُصيح الدارة السابقة على 
الصورة التالية : 
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[اكتب نضا ] 


310 -هعمة ]ا 156 


معأقع» 55 118610 أعموذاا 
أامء »مأوبائعة نز ب 


1 أمعمت1 


وعم 
داند المغتطه 


مخرج ألامأنا0 


مغناطيس دائم المغنم 
1/1 أمعموممعم 


أناانات غذ!! قدت وإظالطلقع ,من" تذن ]ةم ,علقم لاممع 6ت يودع 
عل عع اط ما واامء "أبترما" عذا ج15 عؤايههر مأفيلءة عدا 5 واأدء 


دارة مضاعفة الجهد ١٠١/015306-‏ 
أآأناع أ اعاأطب 00 


مصمم هذه الدارة هو نادر هوفيلي ع!|أ/ره4! ١/3061‏ -هاواي. 
هذه لدارة على درجة غالية من الخطورة حيث يمر فيها جهة عالي: 
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[اكتب نضا ] 


سعة كل مكثف ١١١‏ مايكرو فاراد 
جهد كل مكثشف 1.٠٠‏ فولت 


وب ٠٠١‏ فولت 
1201 
/3401 1 م 
1 005 انزلا 
سعة ٠١‏ مايكرو فاراد 
جهد 0 يوقو 


أرضي الدارة 


ذخل الذارة السائقة عايين :1703120 فولت بيتما ببلغ خرجيا 340 فولت: 


لا تصلح مكثفات السائل الكهربي عأ لإاهغ]©16© للاستخدام في هذا النوع من 
الدارات كما أنها قابلكٌ للانفجار. 


يتم وصل الشاحن بالبطاريات قبل وصل تيار الكهرباء الرئيسي و يتم فصل 
الكهرباء الرئيسية قبل فصل الشاحن عن البطاريات. 


المحاليل الكهربائية ع6غ/إ|0:أ+61ع6اع 


مواد تتفكك إلى شوارد(أيونات) حرة عندما تنحل أو تذوب مُنتجة وسطاً 
موصلاً للكهرباء, و بما أن المحاليل الكهربائية تتألف بشكلٍ رئيسي من 
شوارد (أيونات) في المحاليل فإنها تُدعى بالمحاليل الشاردية أو المحاليل 
الأيونية 50104105 1016 , كما يُشار إليها أحياناً بكلمة 5عؤلاا. 


000 


[اكتب نضا ] 


توجد المحاليل الكهربائية على شكل أحماض أو أسس (قواعد قلوية) أو 
أملاح , وتوصف المحاليل الكهربائية بانها مُركزة إذا كانت تحوي تراكيز عالية 
من الشوارة (الأبونات) بيثما توصف. بانها ممددة إذا كان تركيز الشوارةافيها 


الإليكتريت 
ودع عع 


21 131لا ج-0) صناعة الإلكتريت من كابل محوري 


الإلكتريت عبارة عن منظومة سلبية أو جهاز سلبي 06١/166‏ ©0أ0355 يُنتج 
طاقة كهربائية. 


يمكن ضتاعة الالكتريت من انواغ: معيتة فن الشتمغ كما يفكق :ضباعته من 
كابلٍ محوري و هو الكابل الاعتيادي الذي يستخدم في نقل الإشارة من 
الهوائيات و أطباق الاستقبال الفضائية . 


يمكن لهذه المنظومة أن تُنتج عشرة آلاف فولت 10000 فولت و لكن بتيارٍ 
متخفض جد لايتجاوز 10 ميلي أمبير (عثيرة ميلي أمبير) غير أن الاستطاعة 
النهائية لهذا الجهد الهائل أي 10000 فولت بذلك التيار المتدني 10 ميلي 
أمبير ستكون استطاعة 100 وات (مئة وات) و هي استطاعةٌ تكفي لتشغيل 
مصباح يكفي لإضاءة غرفة. 


تنتج هذه الدارة جهداً قاتلاً بل إنه قد يحول إنساناً إلى رماد. 
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[اكنب نضاً] 


لالاكا أععاععاط 
1 500) 0 


9س عمأاررع) 


اجر 8 
وععاوناء 2 
الياية0 [0- نر 1ك 


| نلف | ]ع نتلر مأكدردرا 
330 ا 


و لدى التجربة تبين بأنه عند القيام بتخفيض الجهد إلى جهدٍ معقول للحصول 
على أمبيرٍ مرتفع قليلاً عن طريق استخدام محول تنزيل خطوة فإن الناتج لا 
يكون 100 وات و إنما فإن الناتج يكون 50 وات. 


و عند تركيب عدة دارات إلكتريت على التوازي مع بعضها البعض يمكن 
الحصول على خرج تقاس استطاعته بالكيلو وات. 

تحويل كابل محوري من النمط 1/4", 6/لا4م-18 ,5صططه-75 566/10 عملا 
ااا 60-2 إلى إلكتريت . 

نحتاج إلى لفة كابل محوري كامل لتحقيق هذا الأمر. 


عن طريق ضبط مقياس المالتي ميتار على وضعية الصفير نتأكد بأنه لا يوجد 
أي تلامس ما بين قطبي الكابل المحوري (الخارجي و الداخلي) : ضع 
مسباري المقياس على قطبي الكابل المحوري (الداخلي و الخارجي) في 
حال أصدر المقياس صفيراً فذلك يعني بآن هنالك اتصالٌ بين قطبي الكابل 
المحوري(الداخلي و الخارجي). 


نتأكد من عدم وجود انقطاع في الكابل المحوري: 


لاع م52 رعأانان) 
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[اكنب نضاً] 


نضع احة مسبارى المفياس على بزابة الفقظت الذاكلن: و.تضع: العسيار النانق 
إن لم يصدر المقياس صغفيراً فذلك يعني بأن هنالك انقطاعٌ داخلي في 
السلك. 


كور العملية السانفة مه تدانة القطت الخاركي وماق 


الآن نضع لفة الكابل المحوري كاملةً في فرن (فرن اعتيادي و ليس فرن 
مايكروويف) و نقوم برفع درجة حرارة الفرن بشكلٍ تدريجي حتى نصل إلى 
0 درجة مئوية لمدةٍ من الزمن حتى يفقد العازل البلاستيكي الداخلي 
صلابته. 


لا يجب أبداً أن يحترق العازل البلاستيكي. 
تتمثل الغاية من عملية التسخين في جعل العازل البلاستيكي يفقد ذاكرته 


الاستقطابية /ا 1701© 001321531101 . 


عندما تصل الحرارة إلى تلك الدرجة نقوم بتمرير جهدٍ كهربائي في الكابل 
المحوري يبلغ عشرة آلاف فولت 10000 فولت. 

يمكن استخدام جهدٍ أقل من ذلك بكثير مثل 12 فولت مثلاً غير أنه في تلك 
الحالة قد لا يُنتج الكابل المحوري 10 ميلي أمبير . 


بعد.وضل القبار الكؤرباتئن إلى العابل:تسعيو فى سبحي الكابل المدة 10 
دقاتق :مع :| تمر ارنا-فن. موضيل؟ الكمرناء للكايل: 


نقوم بإطفاء الفرن حتى نسمح لدرجة الحرارة بالهبوط من تلقاء نفسها 
بشكلٍ تدريجي مع الإبقاء على التيار الكهربائي موصولاً بالكابل المحوري 
طيلة تلك الفترة. 

بعد ان يبرد الفرن نقوم بقطع التيار الكهربائي عن الكابل المحوري. 


الآن في كلا طرفي الكابل المحوري نقوم بوصل قطب الكابل الخارجي 
معع0؟ 3014© بقطبه الداخلي المركزي 6016 |60113© في كلا طرفي 
الكابل. 
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[اكثب نضاً] 
ضع الكابل المحوري بتلك الحالة على درجة حرارة الغرفة الاعتيادية لمدة 
أسبوع من الزمن و ذلك حتى يتم تأسيس استقطاب جديد بلاستيك الكابل. 


بعد انقضاء هذه المدة يُصبح هذا الكابل المحوري بمثابة إلكتريت جاهز لتوليد 


31-7011 أأمعغ]امم لامام 

السؤال الذي يتبادر للذهن عند الحدوث عن الطاقة الحرة هو :هل يوجد فعلاً 
شيء مثل هذا؟ 

هل توجد دارةٌ الكترونية تعمل دون تغذية كهربائية؟ 

هل توجد دارةٌ خرجها أكبر من دخلها؟ 

و قبل أن يجهد المرء نفسه بقراءة هذا الكتاب فإنه قد يسأل أحد معارفه 


من المهندسين أو مدرسي الفيزياء: هل يوجد مثل ذلك الشيء؟ و سوف 
.يكون الجواب الأكيد بأن ذلك ضد قوانين الفيزياء و مصادر الطاقة 


و لكن ما هو رأي كل هؤلاء بتلك الدارة الإلكترونية الشهيرة التي تعمل فعلياً 
دون وجود أي مصدر تغذية كهربائية؟ 


إنها بالطيع ذارة المذياغ أو:ذارة التفاط إليف" الاذاعى .واتجويله إلى أضواك 
تصل إلى الأذنين من خلال سماعتي أذن(هيدفون) و هي دارةٌ أشهر من ان 
. ينكر وجودها اي احد 
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[اكتب نضا ] 


اك 


١ دايود جيرمانيوم امه‎ ١ 
َ 6111121 

| كياج‎ 08 ١ 
ا‎ 0 1 
١ ك5عدمطامصلدع!‎ | 
سماعة أذنين اأمن آ‎ | 
١ ١ 
| 0 ْ 

ارضي دن ١‏ 


تقوم السفاعة في الذارة السابقة خولية ذيذبات تتتة نذورها أصضوات ة 
موسيقا دون ان نقوم بتغذية الدارة السابقة باي جهد كهربائي ,كما ان جميع 
مكونات هذه الدارة هي مكوناتٍ سلبية فمن أين اتت الدارة السابقة بالطاقة 
حتى تعمل؟ 


إن الدارة السابقة في الحقيقة تحصل على الطاقة من الموجات الراديوية 
التي قامت محطة البث ببثها في الجو حيث تقوم محطات البث بتحويل 
الطاقة الكهربائية إلى موجات راديوية بينما تقوم دارتنا السابقة بعمل 
معاكس حيث انها تلتقط تلك الموجات الراديوية التي تقوم بدورها بتحريض 
جهدٍ كهربائي ضئيل في الهوائي بأي أن هد المتظووه لا تختلف كثيرا عن 

. منظومة الطاقة الحرة 


إن منظومات الطاقة الحرة لا تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من العدم و إنما 
فإنها تقوم بالتقاط الطاقة الكونية أياً كان شكلها كأن تكون عبارةٌ عن 
فوكات مغتاطيسية ثم تقوم بتجورليا إلى لاقة كهريائية 


و على سبيل لمثال لا الحصر فإن هنالك 200 صاعقة تضرب الأرض كل ثانية 
«تقريباً و هذة الضواعق تشحن جو الأرض: يفقادير هائلة "من الكهرباء الساكتة 


إن دارة التقاط الموجات الراديوية و تحويلها إلى طاقةٍ كهربائية لا تدل على 
واقغية ذاراث: و منظوفات الطافة الخرة و حسب و إئما قإنها 'توضخ لنا هبدأ 
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[اكتب نضا ] 


عمل دارات الطاقة لحرة أي التقاط الطاقة من الجو و تحويلها إلى شكلٍ 
.قابلٍ للاستخدام 


01 ال ا 
هوائي 0000 

دايود جيرمانيو 1 اهم 0 1 بايا 

171لا 61111311 

00018 


سماعة 
015 لمع ون منف 


أرضي مت 


> > 2:12 ا هه جع 11 1 
اتش اح وت مدت قدا ع 
-21-12ه | 


مفتاح اهتزاز 
امراحة ‏ “نوكتح رع رس رف ا سس »ع | ١"‏ 


نوعيه عاليةه 


ا 0 دجوو زجر د 


جح *+*ات و حرت له 
279 ة ب ز6 ]2 ا ورا - 77 


برعم واج هه 
ا 


أرضي 
تحتوي منظومة تيسلا السابقة على محول تنزيل خطوة ١اللا010-م‏ 516 


51 يقوم بخفض الجهد ©0130/ و رفع شدة التيار (الأمبير). 


ا 


و بدلا من استخدام هوائي في المنظومة السابقة _.يمكن استخدام (وشيعة 
تيسلا) أو علقت تيسلا زم 513»] والتي تنتخح تياراً مرتفعاً إذا تم وضع الملف 
الوتيسى ذاخل. الملف: التاتوف. 


006 


[اكنب نضا ] 


01 21017نع ع0 أطواء للا-مع+عع 1ع ع1 
ه0111 اأح طحا ةلا 


تعمل هذه المنظومات على قوة الجاذبية الأرضية 001/60 -/ا]آ/ا 013 . 
فيذ] عمل العتظومة : غذة اوزاق متصلة بععلة بحيث: ان هذه الأورآن تتم 
إزاحتها نحو الخارج عند سقوطها نحو الأسفل وان تتم إزاحتها نحو الداخل 
عند صعودها. 

ونظرا لاستخدام أذرع زواقع متعددة في هذه المنظومة فإن ذلك يؤدىق إلى 
اختلال توازن تلك القوى و هو الأمر الذي يؤدي إلى دوران العجلة بصورة 
مستمرة, اغا عزم الدوران فإنه يرتبط بمدى ثقل تلك الأوزان. 

و لتحقيق المبدأ السابق يتم تعليق كل وزنٍ من تلك الأوزان على ذراع 
محوري 311 010]60. 

و يتوجب على الذراع المعلقة تلك ان تتحرك مثلاً نحو الجهة اليسرى أثناء 
سقوط الوزن نحو الأسفل و ان تتوسط أو ان تنحرف نحو الجهة اليمنى 
(لجهة لمعاكسة) اثناء صعود و ارتفاع الوزن. 

إن عمل هذه المنظومة يعتمد على تأرجح الأوزان المعلقة بالعجلة أثناء 
دورانها بحيث تبتعد عن المركز عند سقوطها ,وإذا تم تركيب مُّحرفتين ثابتتين 
اثنتين 0611»©18015 /ا563810031 واحدةٌ منها لإبقاء الأوزان بعيدا نحو الجهة 


اليعنى. عنذ هبوظها و الثانية لإبقاتها بعيدا نحو الجهة اليمنى عتند.صعودها 
وعندها يمكن الاستغناء عن تركيب آليةٍ كهربائية للقيام بذلك الأمر. 


467 


[اكنب نضاً] 


408 


عسل و تصميع إالدارات 


تم بعون الله تعالى وحدهم 
الطاقة الحرة و العيش في الزمن الصعب 


[اكتب نضا ] 


[اكنب نضاً] 


د.عمار شرقية 

1>.)731 10115100111100 111610111 
: نسخة مصورة من هذا الكتاب 
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مشاريع مستقبلية للمؤلف : 
تحليل و تصميم الدارات الإلكترونية للناشئة 2 
البيوت ذات التصاميم الاقتصادية 
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